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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18345:2012-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch Uberarbeitet;
b) Abschnitt 5 ,Abrechnung“ wurde neu strukturiert;

c) die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2015-03.

Friihere Ausgaben

DIN 18345: 2005-01, 2006-10, 2010-04, 2012-09

Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18351, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Vorgehéngte Hinterliiftete Fassaden

DIN 18550-1, Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Aullenputzen — Teil 1: Ergdnzende
Festlegungen zu DIN EN 13914-1 fiir AuBenputze

DIN 18558, Kunstharzputze — Begriffe, Anforderungen, Ausflihrung
DIN 55699, Verarbeitung von Wéarmeddmm-Verbundsystemen
DIN EN 998-1, Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmértel

DIN EN 1062-1, Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir mineralische
Substrate und Beton im Aul8enbereich — Teil 1: Einteilung
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DIN EN 13162, Wéarmeddmmestoffe fiir Gebdude — WerkméaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) —
Spezifikation

DIN EN 13163, Wérmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméaBig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrol (EPS) — Spezifikation

DIN EN 13164, Wérmeddmmstoffe fir Gebdude — Werkméllig hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation

DIN EN 13165, Wérmeddmmstoffe fir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PU) — Spezifikation

DIN EN 13166, Warmedammstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
(PF) — Spezifikation

DIN EN 13167, Wédrmedédmmstoffe flir Gebdude — WerkméBig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) —
Spezifikation

DIN EN 13168, Warmedédmmstoffe flir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation

DIN EN 13169, Warmedédmmstoffe flir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Bléhperlit (EPB) —
Spezifikation

DIN EN 13170, Wérmeddmmestoffe fiir Gebdude — Werkmél3ig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
(ICB) — Spezifikation

DIN EN 13171, Wéarmeddmmstoffe fliir Gebdude — Werkmél3ig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation

DIN EN 13499, Warmeddmmstoffe fiir Gebdude — Aul3enseitige Warmeddmm-Verbundsysteme (WDVS) aus
expandiertem Polystyrol — Spezifikation

DIN EN 13500, Wérmeddmmstoffe fiir Gebdude — AuBBenseitige Warmeddmm-Verbundsysteme (WDVS) aus
Mineralwolle — Spezifikation

DIN EN 13914-1, Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und AuRenputzen — Teil 1: AuBenputz
DIN EN 15824, Festlegungen fiir Aul3en- und Innenputze mit organischen Bindemitteln

DIN EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen —
Windlasten

DIN EN 1991-1-4/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméBe Leistungsbeschreibung geméall § 7, § 7 EG beziehungsweise § 7 VS
VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Art, Lage, MalBe und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von
bauseitigen Gertlisten.

0.1.2  Angabe der Windzone.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Art, Lage, Beschaffenheit und Festigkeit der zu ddmmenden Fldchen, z. B.
Beton, verputztes oder unverputztes Mauerwerk, Holz.

0.2.2 Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu liefernden Verlege- oder Montagepléne.
0.2.3 Art, Lage, MalBe und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.
0.2.4 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen und dergleichen.

0.2.5 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. StoBbelastung.

0.2.6 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wérme-, Feuchte- und Strahlenschutz.
Art, Lage, MaBBe und Ausbildung von Brandbarrieren, Brandriegeln und dergleichen.

0.2.7 Art und Dicke sowie Befestigungsart der Ddmmstoffplatten. Art, Kérnung, Farbe
und Eigenschaften des Putzes, z. B. ein- oder mehrlagiger Putz, Bindemittelart,
Oberflachenstruktur. Art der Beschichtungen oder anderer Oberflichen, z. B.
keramischer Belédge, Flachverblender. Mal3e der Einzelteile.

0.2.8 Anzahl, Art, MaBe und Ausbildung von Abschliissen und Anschllissen an
angrenzende Bauteile, z. B. mit Anschlussprofilen, Trennfugen, Trennstreifen.

0.2.9 Anzahl, Art, Lage, MalRe und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder
andersartig geformten Flédchen.

0.2.10 Anzahl, Art, Lage und Mal3e von Mustern, z. B. Oberfldchen- und Farbmustern,
Musterflachen, Musterkonstruktionen.

0.2.11 Gestaltung und Einteilung von Fldchen, Raster- und Fugenausbildung,
Oberflachenstruktur, Farbe, Farbabstufungen, Einsatz von Dekorprofilen, Bossierungen.

0.2.12 Art und Farbe von Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinter-
legungen.

0.2.13 Male, Ausrichtung und Geometrie des Gebdudes.

0.2.14 MaBe der HO6hen- und Randzonen nach DIN EN 1991-1-4 ,Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten* und
DIN EN 1991-1-4/NA ,Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter —
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen —
Windlasten*.

0.2.15 Besondere BefestigungsmalBnahmen bei besonderen Fassadenformen,
Vorliegen der Windzone 4 oder exponierten Lagen in den Windzonen 1 bis 3.
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