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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18350:2010-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert; 

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert � Stand 2012-06. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1964: 1925-08 

DIN 18350: 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1985-11, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 
2002-12, 2005-01, 2006-10, 2010-04 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 488-4, Betonstahl � Betonstahlmatten  

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4121, Hängende Drahtputzdecken � Putzdecken mit Metallputzträgern, Rabitzdecken � Anforderungen 
für die Ausführung 

DIN 18202:2005-10, Toleranzen im Hochbau � Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18516-1, Außenwandbekleidungen, hinterlüftet � Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze 

DIN 18558, Kunstharzputze � Begriffe, Anforderungen, Ausführung 
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DIN EN 822 bis DIN EN 826, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen 

DIN EN 998-1, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau � Teil 1: Putzmörtel 

DIN EN 998-2, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau � Teil 2: Mauermörtel 

DIN EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen � Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedin-
gungen 

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen � Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle 

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stähle � Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus 
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stähle � Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walz-
draht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus Korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine 
Verwendung 

DIN EN 13162 bis DIN EN 13171, Wärmedämmstoffe für Gebäude 

DIN V 18550, Putz und Putzsysteme � Ausführung 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art, Abschnitt 0�. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen 
Gerüsten. 
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0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Art, Lage, Beschaffenheit und Festigkeit der zu bearbeitenden Flächen, z. B. 
Beton, Mauerwerk. 

0.2.2 Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu liefernden Verlege- oder Montage-
pläne. 

0.2.3 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen. 

0.2.4 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, endbehandelten Bauteilen, Einrichtungs-
gegenständen und dergleichen. 

0.2.5 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. aggressive Dämpfe, Stoßbelastungen, 
Feuchte. 

0.2.6 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz 
sowie an die Luftdichtheit. 

0.2.7 Art der Bekleidung, Dicke, Maße der Einzelteile sowie ihre Befestigung. Art, 
Umfang und Ausbildung der Hinterlüftung sowie Abdeckung ihrer Öffnungen. 

0.2.8 Art, Anzahl, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und Anschlüssen an 
angrenzende Bauteile, z. B. mit Ab- und Anschlussprofilen, Trennfugen, Trennstreifen. 

0.2.9 Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder 
andersartig geformten Flächen. 

0.2.10 Anzahl, Art, und Maße von Mustern, z. B. Oberflächen- und Farbmuster, Mus-
terflächen. Ort der Anbringung. 

0.2.11 Gestaltung und Einteilung von Flächen, Raster- und Fugenausbildung, 
Oberflächenstruktur, Farbe, Übergang zwischen verschieden strukturierten Flächen. 
Vorgaben zur Oberflächenbehandlung. 

0.2.12 Art und Farbe von Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinter-
legungen. 

0.2.13 Art und Umfang des Korrosionsschutzes. 

0.2.14 Vorbehandeln des Untergrundes, z. B. Reinigen, Hochdruckreinigen, Aufrauen, 
Aufpicken, Abschlagen von Altuntergründen, Verfestigen des Putzgrundes, Anbringen 
eines Spritzbewurfes, Auftragen einer Haftbrücke, Vorbehandeln stark saugender Putz-
gründe. 

0.2.15 Einbau von Putzbewehrungen zum Überspannen der Übergänge unterschied-
licher Stoffe und Bauteile und Zusatzbewehrungen an Öffnungen, z. B. Diagonalbeweh-
rung. 
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0.2.16 Art, Lage und Maße von Eckprofilen, Putztrennschienen, Putzlehren, Leisten, 
Putzbrettern, Sonderprofilen. 

0.2.17 Vorgezogenes und nachträgliches Herstellen von Teilflächen, z. B. Flächen hin-
ter Heizkörpern, Rohrleitungen und dergleichen. 

0.2.18 Anzahl, Art, Lage, Maße und Masse von Installations- und Einbauteilen. 

0.2.19 Art, Dicke und Eigenschaften des Putzes, z. B. ein- oder mehrlagiger Putz, 
Wärmedämmputz, Bindemittelart, Oberflächenstruktur, Korngröße des Oberputzes. 

0.2.20 Oberflächenqualität des Putzes. 

0.2.21 Beschichtung des Oberputzes. 

0.2.22 Algizide und fungizide Einstellung des Putzes und der Beschichtung. 

0.2.23 Herstellen von Flächen hinter Installationen und dergleichen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzu-
geben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei Ab-
schnitt 3.1.2, wenn andere als die dort aufgeführten Toleranzen gelten sollen. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 

0.5 Abrechnungseinheiten 

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 

0.5.1 Flächenmaß (m2), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

 Wand- und Deckenputz innen und außen, getrennt nach Art des Putzes, ebenen, 
geneigten, gebogenen oder andersartig geformten Flächen, 

 Glättputze, Spachtelungen und abgestuckte Flächen, 

 flächige Vorbehandlungen, 

 Ausgleichen von unebenen Untergründen, Mehrputzdicken je 5 mm, Auffütterun-
gen, 

 Abschlagen, Aufpicken, Aufrauen, Hochdruckreinigen, Verfestigen von Altunter-
grundflächen, 

 Drahtputzwände und Drahtputzdecken, 

Full document details: DIN 18350:2012-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-18350-2012-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18350-2012-09

