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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18350:2012-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch tUberarbeitet;
b) Abschnitt 5 ,Abrechnung® wurde neu strukturiert;

c) die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2015-06.

Frihere Ausgaben

DIN 1964: 1925-08

DIN 18350: 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1985-11, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12,
2002-12, 2005-01, 2006-10, 2010-04, 2012-09

Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 488-4, Betonstahl — Betonstahlmatten

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 4121, Hdngende Drahtputzdecken — Putzdecken mit Metallputztrdgern, Rabitzdecken — Anforderungen
fur die Ausfiihrung

DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18516-1, AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsétze

DIN 18550-1, Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Aullenputzen — Teil 1: Ergdnzende
Festlegungen zu DIN EN 13914-1 fiir AuBenputze
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DIN 18550-2, Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und AuBenputzen — Teil 2: Ergdnzende
Festlegungen zu DIN EN 13914-2 fiir Innenputze

DIN 18558, Kunstharzputze — Begriffe, Anforderungen, Ausfilihrung
DIN EN 998-1, Festlegungen fiir Mortel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmértel
DIN EN 998-2, Festlegungen fitir Mértel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermértel

DIN EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 1: Allgemeine technische
Lieferbedingungen

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir allgemeine Verwendung

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stébe,
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestdndigen Stéhlen fiir
allgemeine Verwendung

DIN EN 13162, Wéarmeddmmestoffe fiir Gebdude — WerkméaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) —
Spezifikation

DIN EN 13163, Wérmedémmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrol (EPS) — Spezifikation

DIN EN 13164, Wérmedédmmstoffe flir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation

DIN EN 13165, Wérmedadmmstoffe fiir Gebdude — Werkmélig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PU) — Spezifikation

DIN EN 13166, Wérmedédmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
(PF) — Spezifikation

DIN EN 13167, Wérmeddmmstoffe flir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) —
Spezifikation

DIN EN 13168, Warmedammstoffe flir Gebdude — WerkméaRig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation

DIN EN 13169, Warmedammstoffe flir Gebdude — WerkméaRig hergestellte Produkte aus Bldhperlit (EPB) —
Spezifikation

DIN EN 13170, Warmedéammstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
(ICB) — Spezifikation

DIN EN 13171, Warmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation

DIN EN 13279-1, Gipsbinder und Gips-Trockenmértel — Teil 1: Begriffe und Anforderungen

DIN EN 13658-1, Putztrdger und Putzprofile aus Metall — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren —
Teil 1: Innenputze
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DIN EN 13658-2, Putztrdger und Putzprofile aus Metall — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren —
Teil 2: AuBenputze

DIN EN 13914-1, Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Aul3enputzen — Teil 1: AuBenputz

DIN EN 13914-2, Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Aul3enputzen — Teil 2: Planung und
wesentliche Grundsétze fiir Innenputz

DIN EN 15824, Festlegungen fiir Au3en- und Innenputze mit organischen Bindemitteln
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméle Leistungsbeschreibung gemdl3 § 7, §7 EG beziehungsweise §7 VS
VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

Art, Lage, Mal3e und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen
Gertisten.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Art, Lage, Beschaffenheit und Festigkeit der zu bearbeitenden Fléchen, z. B.
Beton, Mauerwerk.

0.2.2 Artund Umfang der vom Auftragnehmer zu liefernden Verlege- oder Montagepléne.
0.2.3 Art, Lage, MalBe und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.

0.2.4 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, endbehandelten Bauteilen, Einrichtungs-
gegenstéanden und dergleichen.

0.2.5 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. aggressive Ddmpfe, StoBbelastungen,
Feuchte.

0.2.6 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wéarme-, Feuchte- und Strahlenschutz
sowie an die Luftdichtheit.

0.2.7 Art der Bekleidung, Dicke, MalBe der Einzelteile sowie ihre Befestigung. Ar,
MaBe und Ausbildung von Aussparungen fiir hinterliiftete Konstruktionen sowie deren
Abdeckung, z. B. fiir Liftungséffnungen.

0.2.8 Art, Anzahl, MaBe und Ausbildung von An- und Abschliissen an angrenzende
Bauteile, z. B. mit Profilen, Trennfugen, Trennstreifen, Trennschnitte.

0.2.9 Anzahl, Art, Lage, MalBe und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder
andersartig geformten Fléachen.

0.2.10 Anzahl, Art, Lage und Mal3e von Mustern, z. B. Oberflachen- und Farbmuster,
Musterfléchen.

0.2.11 Gestaltung und Einteilung von Fldchen, Raster- und Fugenausbildungen,
Oberfldchenstrukturen, Farben, Farbabstufungen, Ubergdngen zwischen verschieden
strukturierten Fldchen, Bossierungen. Vorgaben zur Oberflichenbehandlung.

0.2.12 Art und Farbe von Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinter-
legungen.

0.2.13 Art und Umfang des Korrosionsschutzes von Unterkonstruktionen, Profilen und
dergleichen.

0.2.14 Vorbehandeln des Putzgrundes, z. B. Reinigen, Hochdruckreinigen, Entfernen
von Algen- und Pilzbefall, Aufrauen, Aufpicken, Abschlagen von Altuntergriinden,
Verfestigen des Putzgrundes, Anbringen eines Spritzbewurfes, Auftragen einer
Haftbriicke, Vorbehandeln stark saugender Putzgriinde, sowie Aufbringen von Bioziden.

0.2.15 Einbau von Putzbewehrungen zum  Uberspannen der Ubergénge
unterschiedlicher Stoffe und Bauteile, z. B. Ubergdnge von geddmmten Flédchen zu
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Beton- und Mauerwerksflichen und Zusatzbewehrungen an Offnungen, z. B.
Diagonalbewehrung.

0.2.16 Angaben zur Kantenausbildung mit oder ohne Kantenprofile.

0.2.17 Art, Lage und MaBBe von Kantenprofilen, Putztrennschienen, Sockelprofilen,
Randwinkeln, Liftungsprofilen, Abschlussprofilen, Anputzleisten, Gewebewinkeln,
Schattenprofilen, Bossenprofilen und dergleichen.

0.2.18 Angaben bei Ausfiihrung von erh6hten Anforderungen an die Ebenheit oder
MaBhaltigkeit.

0.2.19 Verwendungszweck des Putzes, Art, Lage, Dicke und Anforderungen von
vorgesehenen Beldgen, Beschichtungen oder Bekleidungen auf dem ausgefiihrten
Putz.

0.2.20 Vorgezogenes und nachtrdgliches Herstellen von Fldchen hinter Installationen,
z. B. Flachen hinter Heizkérpern, Rohrleitungen und dergleichen.

0.2.21 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Masse von Installations- und Einbauteilen.

0.2.22 Art, Dicke und Eigenschaften der Ddmmstoffe und deren Befestigung. Ar,
Dicke und Eigenschaften des Putzes, z.B. ein- oder mehrlagiger Putz,
Wérmeddmmputz, Bindemittelart, Oberfldchenstruktur, Korngréf3e des Oberputzes.

0.2.23 Oberflachenqualitit des Innenputzes, z. B. nach DIN 18550-2 oder
DIN EN 13914-2 fiir Innenputze.

0.2.24 Egalisationsanstrich fiir eingeférbte Putze.
0.2.25 Algizide und fungizide Einstellung des Putzes und der Beschichtung.

0.2.26 Anzahl, Art, Lage, MalBe von herzustellenden oder zu schlieBenden
Aussparungen.

0.2.27 Art, MaBe der Putzabdichtung gegen Feuchtigkeit, z. B. im erdberiihrtem
Bereich, im Spritzwasserbereich, unterhalb von Fensterbédnken und dergleichen.

0.2.28 Art, Lage, MalRe des Schutzes vor Feuchtigkeit von auskragendem Stuck aus
gipshaltigem Mébrtel im AuBenbereich.

0.2.29 Herstellen von Abdeckungen, Ablagen, Abschottungen, Durchbriichen, Friesen,
Lisenen, Nuten, Schiirzen, Ummantelungen, Unterziigen, Vertiefungen, Vorlagen,
Ablagen, Abdeckungen und dergleichen.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen
anzugeben.
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0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei
Abschnitt 3.1.2, wenn andere als die dort aufgefiihrten Toleranzen gelten sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1  Fldchenmal3 (m2), getrennt nach Bauart und MaBen, fiir

Wand- und Deckenputz innen und aul8en, getrennt nach Art des Putzes, ebenen,
geneigten, gebogenen oder andersartig geformten Fléchen,

Stiitzen, Unterziige, Ummantelungen und dergleichen mit einer Breite > 1m je
Ansichtsfléche,

Leibungen mit einer Breite > 1 m,

Gléttputze, Spachtelungen und abgestuckte Fldchen,

flachige Vorbehandlungen,

Ausgleich von unebenen Untergriinden, Auffiitterungen, Mehrputzdicken je 5 mm,

Abschlagen, Aufpicken, Aufrauen, Hochdruckreinigen, Verfestigen von
Altuntergrundfidchen,

Drahtputzwénde und Drahtputzdecken,

flachige Bewehrungen und Putztrager,
Dammstoffschichten an Decken und Wénden,
Wandbekleidungen,

Vorsatzschalen, zu spritzende Vormauerungen,
Unterkonstruktionen,

Folien, Dampfbremsen und dergleichen.

0.5.2 Léngenmal’ (m), getrennt nach Bauart und MaR3en, fiir

Leibungen mit einer Breite < 1 m,

Schiirzen, Abschottungen, Ablagen, Abdeckungen und dergleichen mit einer Breite
< 1 mje Seite,
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