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Contract procedures for building works � Part C: General technical
specifications for building works � Façade works

Cahier des charges pour des travaux du bâtiment � Partie C: Règle-
ments techniques généralés de contrat pour d�exécution des travaux
du bâtiment � Travaux de façade

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Änderungen
Gegenüber DIN 18351:1998-05 wurden folgende Veränderungen vorgenommen:

� Die Zitate von DIN-Normen wurden dem aktuellen Stand angepasst.

Frühere Ausgaben
DIN 18351 : 1998-05

Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
geführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Ände-
rungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation
(einschließlich Änderungen).

DIN 1960
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil A:
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bau-
leistungen

DIN 1961
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil B:
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauleistungen

DIN 17611
Anodisch oxidiertes Halbzeug aus Aluminium und Alu-
minium-Knetlegierungen mit Schichtdicken von minde-
stens 10 µm� Technische Lieferbedingungen

DIN 18201
Toleranzen im Bauwesen � Begriffe, Grundsätze, An-
wendung, Prüfung

DIN 18202
Toleranzen im Hochbau � Bauwerke

DIN 18203-2
Toleranzen im Hochbau � Vorgefertigte Teile aus
Stahl

DIN 18299
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bau-
arbeiten jeder Art

DIN 18300
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Erdarbeiten

DIN 18301
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Bohrarbeiten

DIN 18302
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Brunnenbauarbeiten

DIN 18303
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Verbauarbeiten

DIN 18305
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Wasserhaltungsarbeiten
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DIN 18309
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Einpressarbeiten

DIN 18314
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Spritzbetonarbeiten

DIN 18319
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Rohrvortriebsarbeiten

DIN 18331
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Beton- und Stahlbetonarbeiten

DIN 18332
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Naturwerksteinarbeiten

DIN 18333
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Betonwerksteinarbeiten

DIN 18334
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Zimmer- und Holzbauarbeiten

DIN 18338
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV) � Dachdeckungs- und Dachabdich-
tungsarbeiten

DIN 18339
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Klempnerarbeiten

DIN 18355
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Tischlerarbeiten

DIN 18516-1
Außenwandbekleidungen, hinterlüftet � Teil 1: Anfor-
derungen, Prüfgrundsätze

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten je-
der Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ordnungs-
gemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder betriebsbe-
dingte Anforderungen, z. B. bei Seeklima, Industrieluft, Bewegungen und Schwingungen
des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile.

0.1.2 Art, Lage, Abmessungen und konstruktive Ausbildung sowie Termine des Auf- und
Abbaus von bauseitigen Gerüsten.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Art und Stoffe der Bekleidung.

0.2.2 Maße, Formen und Profile, z. B. Sickenbleche, Paneele, Kassetten, sowie Ober-
flächenstruktur und Farben der Bekleidungselemente und Ausbildung der Kanten und
Ecken.

Seite 3
DIN 18351 : 2000-12

Full document details: DIN 18351:2000-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-18351-2000-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18351-2000-12


0.2.3 Gestaltung der Fassade, Einteilung der Wandflächen, besondere Verlegeart,
Raster- und Fugenaufteilung, Fugenbreite.

0.2.4 Art, Anzahl, Lage, Größe und Beschaffenheit der Einzelflächen, Bekleidung beson-
derer Bauteile und von Untersichten.

0.2.5 Oberflächenbehandlung, z. B. eloxiert, poliert, geschliffen, gebürstet, oder Ober-
flächenbeschichtung, z. B. Band-, Folien-, Nass- bzw. Pulverbeschichtung, Siebdruck.

0.2.6 Art, Güte, Anzahl und Farbe der Befestigungsmittel, z. B. Haken, Klammern, Agraf-
fen, Klipse, Schrauben, Nieten, Nägel, sichtbar oder nicht sichtbar, gestaltet mit oder ohne
Abdeckkappen. Befestigung in Randbereichen.

0.2.7 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Stahl, Stahlbeton, Sand-
wichelemente, Mauerwerk, verputzt oder unverputzt.

0.2.8 Art und Ausbildung der Verankerung der Unterkonstruktion, z. B. Dübel, Bolzen,
Ankerschienen. Besonderheiten der Verankerung bei mehrschaligen Untergründen, z. B.
Verankerung in der Wetterschale, Konsolanker, Durchgangsbohrungen.

0.2.9 Art, Ausführung und Maße von Trag- und Unterkonstruktionen der Bekleidung.

0.2.10 Zusätzliche Lasten für Trag- und Unterkonstruktionen bzw. Einzelelemente der
Bekleidung, z. B. erhöhte Windlasten, Stoßlasten, Gerüstanker, Sonderlasten aus Re-
klameträgern.

0.2.11 Art, Anzahl und Größe geneigter, gekrümmter oder andersartig geformter Teil-
oder Kleinflächen sowie von Formteilen, z. B. Fensterbänke, Innen- und Außenecken,
Sturzelemente, Leibungen.

0.2.12 Bauteilfertigung nach Ausführungsplan oder nach örtlichem Aufmaß.

0.2.13 Art, Anzahl, Abmessungen und Ausbildung von An- und Abschlüssen sowie von
Aussparungen, z. B. Öffnungen, Durchdringungen, Ausklinkungen.

0.2.14 Vorleistungen anderer Unternehmer, insbesondere hinsichtlich der Ausführung der
An- und Abschlüsse an Sockeln, Fenstern, Dachrändern, Nachbarbauten und dergleichen.

0.2.15 Art, Lage, Abmessungen und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bau-
teilfugen.

0.2.16 Art und Farbe bei Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinterle-
gungen.

0.2.17 Liefern von Verlege- oder Montageplänen sowie von Stofflisten.

0.2.18 Art, Anzahl und Größe der geforderten Musterstücke, Musterflächen, Muster-
montagen und Proben. Ort der Anbringung von Mustern.

0.2.19 Grenzmuster für Farbe und Glanz der Oberflächen.

0.2.20 Anforderungen an Wärme- und Schalldämmung, Entdröhnung, Brand-, Feuchte-
und Blitzschutz sowie lüftungstechnische Anforderungen.
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