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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fur Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18351:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert;

b) es wurden keine weiteren Anderungen vorgenommen; es wird darauf hingewiesen, dass hierbei auch die
Normenverweisungen nicht aktualisiert wurden.

Aktuelle Informationen zu Normenanderungen erhalten Sie u. a. in den Ausgaben von VOBaktuell (zu bezie-
hen unter http://www.vobaktuell.de).

Friihere Ausgaben

DIN 18351: 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 2010-04

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1055-4, Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 4: Windlasten

DIN 16901, Kunststoff-Formteile — Toleranzen und Abnahmebedingungen fiir Léngenmalle

DIN 16927, Tafeln aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid — Technische Lieferbedingungen

DIN 17611, Anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Technische
Lieferbedingungen

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke
DIN 18203-2, Toleranzen im Hochbau — Vorgefertigte Teile aus Stahl

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18332, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Naturwerksteinarbeiten

DIN 18333, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Betonwerksteinarbeiten

DIN 18334, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Zimmer- und Holzbauarbeiten
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DIN 18338, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

DIN 18339, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Klempnerarbeiten

DIN 18345, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Wérmeddmm-Verbundsysteme

DIN 18355, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Tischlerarbeiten

DIN 18516-1, AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsétze

DIN 18516-4, AulBenwandbekleidungen, hinterliiftet — Einscheiben-Sicherheitsglas — Anforderungen,
Bemessung, Priifung

DIN 55928-8, Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Uberziige — Teil 8: Korrosions-
schutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen

DIN EN 438-1, Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) — Platten auf Basis hértbarer Harze
(Schichtpressstoffe) — Teil 1: Einleitung und allgemeine Informationen

DIN EN 13162, Wérmedédmmstoffe fliir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) — Spezifikation

DIN EN 14411, Keramische Fliesen und Platten — Begriffe, Klassifizierung, Glitemerkmale und Kennzeich-
nung

Reihe DIN EN ISO 12944, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméle Leistungsbeschreibung gemals § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

Art, Lage, Mal3e und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen
Gertisten.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Art, Ma3e, Menge, Stoffe und Ausbildung der Bekleidungen.

0.2.2 MaBe, Formen und Profile, z. B. Sickenbleche, Paneele, Kassetten, sowie
Oberflachenstruktur und Farben der Bekleidungselemente und Ausbildung der Kanten
und Ecken.
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0.2.3 Gestaltung und Einteilung von Flédchen, besondere Verlegeart, Raster- und
Fugenausbildung, Fugenbreite.

0.2.4 Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Ausbildung und Beschaffenheit von Einzelfléchen und
von geneigten, gebogenen oder andersartig geformten Fldchen sowie von Formteilen,
z. B. Fensterbénke, Innen- und AuBBeneckelemente, Sturzelemente, Leibungen. Beklei-
dung besonderer Bauteile und von Untersichten.

0.2.5 Oberflachenbehandlung, z. B. eloxiert, poliert, geschliffen, gebiirstet, oder Ober-
flaéchenbeschichtung, z. B. Band-, Folien- oder Stiickbeschichtung, Siebdruck, Verspie-
gelung, Bedampfung, Emaillierung.

0.2.6 Art, Giite und Farbe der Befestigungselemente, z. B. Hinterschnittanker, Klam-
mern, Schrauben, Niete, sichtbar oder nicht sichtbar, gestaltet mit oder ohne Abdeck-
kappen. Befestigung in Randbereichen.

0.2.7 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Verankerungsgrundes, z. B. Stahl,
Beton, Sandwichelemente, verputztes oder unverputztes Mauerwerk.

0.2.8 Vorbehandeln des Untergrundes, z. B. Abschlagen losen Putzes, Beseitigen
von Ddmmestoffresten.

0.2.9 Art und Ausbildung der Verankerung der Unterkonstruktion, z. B. Dlibel,
Schrauben, Ankerschienen. Besonderheiten der Verankerung bei mehrschaligen Unter-
griinden, z. B. Verankerung in der Wetterschale, Konsolanker, Durchgangsbohrungen.

0.2.10 Art, MaRe und Ausbildung von Tragkonstruktionen und Unterkonstruktionen fiir
Bekleidungen, thermische Entkopplung.

0.2.11 Zusétzliche Lasten fiir Trag- und Unterkonstruktionen oder Einzelelemente der
Bekleidung, z. B. Lasten aus Geriistverankerungen, Sonderlasten aus Werbeanlagen.

0.2.12 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. erhéhte Windlasten gegeniiber
DIN 1055-4 ,Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 4: Windlasten®, Stobelastungen,
aggressive Ddmpfe, Seeklima, Industrieluft, Bewegungen und Schwingungen des Bau-
werks oder einzelner Bauwerksteile.

0.2.13 Bauteilfertigung nach Ausfiihrungsplan oder nach értlichem Aufmal.

0.2.14 Anzahl, Art, MalBe und Ausbildung von Abschliissen und Anschliissen an
angrenzende Bauteile.

0.2.15 Anzahl, Art, Lage und Mal3e von herzustellenden oder zu schlieRenden Ausspa-
rungen.

0.2.16 \Vorleistungen anderer Unternehmer, insbesondere hinsichtlich der Ausfiihrung
der An- und Abschliisse an Sockeln, Fenstern, Dachréndern, Nachbarbebauungen und
dergleichen.

0.2.17 Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.
Zu erwartende Bauteil- und Bauwerksbewegungen sowie Durchbiegungen.
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0.2.18 Art und Farbe von Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinter-
legungen.

0.2.19 Liefern von Verlege- oder Montagepldnen sowie von Stofflisten und Projekt-
dokumentationen.

0.2.20 Anzahl, Art und MalBe von Mustern. Ort der Anbringung.
0.2.21 Grenzmuster fiir Farbe, Struktur und Glanz endbehandelter Oberflachen.

0.2.22 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wéarme-, Feuchte-, Strahlen- und Blitz-
schutz sowie an die Entdréhnung. Liftungstechnische sowie weitere besondere Anfor-
derungen, z. B. hinsichtlich des Radar-Reflexionsverhaltens.

0.2.23 Art, MaBBe und Ausbildung der Hinterliiftung sowie der Abdeckungen ihrer Off-
nungen.

0.2.24 Anforderungen hinsichtlich Fugen-, Flugschnee- und Schlagregendichtheit
sowie des Schutzes vor dem Eindringen von Insekten und Kleintieren.

0.2.25 Art, Dicke und Eigenschaften der D@mmstoffschichten.
0.2.26 Art und Umfang des Korrosionsschutzes.

0.2.27 Vorgezogenes oder nachtragliches Herstellen von Teilflachen, z. B. nach dem
Ausbauen von Gertistverankerungen oder dem Schlie8en von Montagedéffnungen.

0.2.28 Nachtragliches Behandeln der Oberfléche. Ubernahme von Wartung und Pflege
oder Ubergabe eines Wartungsplans mit Pflegehinweisen.

0.2.29 Anzahl, Art, Lage, MalBe und Massen von Installations- und Einbauteilen. Ein-
bau von Rollladen, Befahranlagen, Sonnenschutzanlagen und dergleichen. Angaben zu
deren Begehbarkeit.

0.2.30 Art und Umfang von Leistungen fiir den Blitzschutz und zur Verkabelung von
Installationen und dergleichen.

0.2.31 Beistellen von Einbauteilen, z. B. Ankerschienen.

0.2.32 Besonderer Schutz der zu erbringenden Leistungen, z. B. Verpackung, Kanten-
schutz, Abdeckungen, insbesondere bei fertigen oder endbehandelten Oberflachen.

0.2.33 Schutz von benachbarten Grundstiicken, Bauwerken, Bau- oder Anlagenteilen,
Einrichtungsgegenstidnden und dergleichen.

0.2.34 Anzahl, Art und Lage von verbleibenden Geriistverankerungen. Besondere
Anforderungen an Gertiste.

0.2.35 Vorgaben fiir den Austausch von Daten auf elektronischem Wege.
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