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Vorwort
Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18351:2015-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das Dokument wurde redaktionell Gberarbeitet;

b) die Verweisungen auf VOB/A wurden aktualisiert;

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2016-04.

Friithere Ausgaben

DIN 18351: 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 2010-04, 2012-09, 2015-08

Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung flir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 17611, Anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Technische
Lieferbedingungen

DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18332, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Naturwerksteinarbeiten

DIN 18333, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Betonwerksteinarbeiten

DIN 18334, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Zimmer- und Holzbauarbeiten

DIN 18338, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
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DIN 18339, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Klempnerarbeiten

DIN 18345, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Wéarmeddmm-Verbundsysteme

DIN 18516-1, AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 1: Anforderungen, Priifgrundséatze
DIN 18516-3, AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 3: Naturwerkstein; Anforderungen, Bemessung

DIN 18516-4, AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 4 Einscheiben-Sicherheitsglas; Anforderungen,
Bemessung, Priifung

DIN 18516-5, AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 5: Betonwerkstein; Anforderungen, Bemessung

DIN 55634:2010-04, Beschichtungsstoffe und Uberziige — Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen
Bauteilen aus Stahl

DIN EN 438-1, Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) — Platten auf Basis héartbarer Harze
(Schichtpressstoffe) — Teil 1: Einleitung und allgemeine Informationen

DIN EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen —
Windlasten

DIN EN 1991-1-4/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

DIN EN 13162, Warmeddmmestoffe fir Gebdude — Werkmél3ig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) —
Spezifikation

DIN EN 14411, Keramische Fliesen und Platten — Definitionen, Klassifizierung, Eigenschaften, Konformitéats-
bewertung und Kennzeichnung

DIN EN ISO 12944 (alle Teile), Beschichtungsstoffe =~ —  Korrosionsschutz von  Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméle Leistungsbeschreibung gemal3 §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise
§§ 7 VS ff. VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

Art, Lage, Mal3e und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen
Gertisten.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Menge, Art, Mal3e, Stoffe und Ausbildung der Bekleidungen.
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0.2.2 MaBe, Formen und Profile, z. B. Sickenbleche, Paneele, Kassetten, sowie
Oberflachenstruktur und Farben der Bekleidungselemente und Ausbildung der Kanten
und Ecken.

0.2.3 Gestaltung und Einteilung von Fldchen, besondere Verlegeart, Raster- und
Fugenausbildung, Fugenbreite unter Berlicksichtigung baustoffbedingter L&ngen-
adnderungen, z. B. durch Witterungseinfliisse, Schwinden, Quellen.

0.2.4 Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Ausbildung und Beschaffenheit von Einzelflichen und
von geneigten, gebogenen oder andersartig geformten Flachen sowie von Formteilen,
z. B. Fensterbénke, Innen- und AulBeneckelemente, Sturzelemente, Leibungen, Bekleidung
besonderer Bauteile und von Untersichten.

0.2.5 Oberflachenbehandlung, z. B. eloxiert, poliert, geschliffen, geblirstet, oder
Oberflachenbeschichtung, z. B. Rollenauftragsverfahren, Band-, Folien- oder
Stiickbeschichtung, Siebdruck, Verspiegelung, Bedampfung, Emaillierung.

0.2.6 Einteilung, Lage und MalRe der Bereiche A bis E der unterschiedlich
windbelasteten Wandflachen in Abhéngigkeit des Verlaufs des
Windgeschwindigkeitsdrucks nach DIN EN 1991-1-4 ,Eurocode 1: Einwirkungen auf

Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten® in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-4/NA ,Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter —
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen —
Windlasten*,

0.2.7 Art und Ausbildung von Hinterlegungen bei gelochten und &hnlich strukturierten
Elementen oder sonstige Vorgaben zur Minimierung der Windlast und zur Vermeidung
des Eindringens von Kleintieren.

0.2.8 Art, Gite und Farbe der Befestigungselemente, z. B. Hinterschnittanker,
Klammern, Schrauben, Niete, sichtbar oder nicht sichtbar, gestaltet mit oder ohne
Abdeckkappen. Befestigung in Bereichen mit erhéhter Windlast.

0.2.9 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Verankerungsgrundes, z. B. Stahl,
Beton, Sandwichelemente, verputztes oder unverputztes Mauerwerk, Vollstein oder
Lochstein, Angabe von Rohdichte und Druckfestigkeit.

0.2.10 Einschrénkungen fiir Stemm-, Frés-, Bohr- und Schweil3arbeiten am Bauwerk.

0.2.11 Art der Vorbehandlung des Untergrundes, z. B. Abschlagen losen Putzes,
Beseitigen von Dammestoffresten.

0.2.12 Art und Ausbildung der Verankerung der Unterkonstruktion, z. B. Dlbel,
Schrauben, Ankerschienen. Besonderheiten der Verankerung bei mehrschaligen Unter-
griinden, z. B. Verankerung in der Wetterschale, Konsolanker, Durchgangsbohrungen,
ggf. separate Nachsicherung von Wetterschalen.

0.2.13 Art, MaBe und Ausbildung von Unterkonstruktionen fiir Bekleidungen und von
thermischen Entkopplungen.

0.2.14 Anzahl, Art, Lage, MaRe, Ausbildung und Beschaffenheit von Brand- und
Windsperren.
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0.2.15 Zusétzliche Lasten fiir Unterkonstruktionen oder Einzelelemente der
Bekleidung.

0.2.16 Besondere chemische und physikalische Beanspruchungen, denen Stoffe und
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. durch aggressive Ddmpfe, Seeklima,
Industrieluft oder durch StoBbelastungen, Bewegungen und Schwingungen des
Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile, sowie strémungsmechanisch bedingte erhéhte
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA, insbe-
sondere bei gelochten und &hnlich strukturierten Fassadenelementen.

0.2.17 Bauteilfertigung entsprechend Ausfiihrungsplan oder nach 6rtlichem Aufmal.

0.2.18 Anzahl, Art, MaBe und Ausbildung von Abschliissen und Anschliissen an
angrenzende Bauteile.

0.2.19 Anzahl, Art, Lage und MalBe von herzustellenden oder zu schlieBenden
Aussparungen.

0.2.20 \Vorleistungen anderer Unternehmer, insbesondere hinsichtlich der Ausfiihrung
der An- und Abschliisse an Sockeln, Fenstern, Dachrdndern, Nachbarbebauungen und
dergleichen.

0.2.21 Art, Lage, Mal3e und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.
Zu erwartende Bauteil- und Bauwerksbewegungen sowie Durchbiegungen.

0.2.22 Art der Fugengestaltung. Offene oder geschlossene Fuge, z. B. hinterlegte,
abgedeckte, abgedichtete Fuge. Farbe der Hinterlegung, Abdeckung, Abdichtung.

0.2.23 Liefern von Verlege- oder Montageplénen sowie von Stofflisten und Projekt-
dokumentationen.

0.2.24 Anzahl, Art und MalRe von Mustern. Ort der Anbringung.

0.2.25 Grenzmuster fitir Farbe, Struktur und Glanz endbehandelter Oberfldachen,
insbesondere bei anodisch oxidiertem Aluminium.

0.2.26 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wé&rme-, Feuchte-, Strahlen- und
Blitzschutz sowie an die Entdréhnung. Lliftungstechnische sowie weitere besondere
Anforderungen, z. B. hinsichtlich des Radar-Reflexionsverhaltens.

0.2.27 Art, MaBBe und Ausbildung der Hinterliftung sowie der Abdeckungen ihrer
Offnungen.

0.2.28 Anforderungen hinsichtlich Fugendichtheit, Flugschnee- und Schlagregenschutz
sowie des Schutzes vor dem Eindringen von Kleintieren in Fugen und Offnungen.

0.2.29 Art, Dicke und Eigenschaften der Dammstoffschichten, ein- oder mehrlagige
Verlegung.

0.2.30 Art und Umfang des Korrosionsschutzes.

0.2.31 Vorgezogenes oder nachtrégliches Herstellen von Teilflichen, z. B. nach dem
Ausbauen von Gertistverankerungen oder dem Schliel3en von Montageéffnungen.
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