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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18352:2010-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert; 

b) es wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen; es wird darauf hingewiesen, dass hierbei auch die 
Normenverweisungen nicht aktualisiert wurden. 

Aktuelle Informationen zu Normenänderungen erhalten Sie u. a. in den Ausgaben von VOBaktuell (zu bezie-
hen unter http://www.vobaktuell.de). 

Frühere Ausgaben 

DIN 1965: 1925-08 

DIN 18352: 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1985-11, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 
2006-10, 2010-04 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 488-4, Betonstahl � Betonstahlmatten und Bewehrungsdraht � Aufbau, Maße und Gewichte 

DIN 1164-10, Zement mit besonderen Eigenschaften � Teil 10: Zusammensetzung, Anforderungen und 
Übereinstimmungsnachweis von Normalzement mit besonderen Eigenschaften 

DIN 12912, Laboreinrichtungen � Keramische Fliesen für Labortische (Labortischfliesen) 

DIN 18157-1, Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren � Hydraulisch erhärtende Dünn-
bettmörtel 

DIN 18157-2, Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren � Dispersionsklebstoffe 

DIN 18157-3, Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren � Epoxidharzklebstoffe 

DIN 18158, Bodenklinkerplatten 

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau � Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 
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DIN 18332, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Naturwerksteinarbeiten 

DIN 18333, VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) � Betonwerksteinarbeiten 

DIN 18515-1, Außenwandbekleidungen � Teil 1: Angemörtelte Fliesen oder Platten � Grundsätze für Pla-
nung und Ausführung 

DIN 18515-2, Außenwandbekleidungen � Anmauerung auf Aufstandsflächen � Grundsätze für Planung und 
Ausführung 

DIN 18540, Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen 

DIN EN 197-1, Zement � Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normal-
zement 

DIN EN 459-1, Baukalk � Teil 1: Definitionen, Anforderungen und Konformitätskriterien 

Normen der Reihe   
DIN EN 622, Faserplatten � Anforderungen 

DIN EN 12004, Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Definitionen und Spezifikationen 

DIN EN 13162 bis DIN EN 13171, Wärmedämmstoffe für Gebäude 

DIN EN 14411, Keramische Fliesen und Platten � Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeich-
nung 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art� , Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Ausbildung der Anschlüsse. 

0.2.2 Ausführung nach Ausführungsplan oder nach örtlichem Aufmaß. 

0.2.3 Art und Beschaffenheit des Untergrundes, z. B. Beton, Mauerwerk, Abdichtun-
gen. 
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0.2.4 Verlegen von Belägen oder Bekleidungen innerhalb oder außerhalb von 
Gebäuden in Dickbett oder Dünnbett, auf Trenn- oder Dämmstoffschicht. 

0.2.5 Bei beheizten Bodenbelägen Art der Konstruktion; Art der Abdeckung; Lage der 
Heizungsrohre und Heizungselemente; Dicke der Lastverteilungsschichten; Art, Lage 
und Ausführung der Bewehrungen und der Bewegungsfugen; Mörtelbettdicke. 

0.2.6 Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit von Wärmedämm- und Trittschalldämm-
schichten, Art und Dicke von Trennschichten und Dämmschichtabdeckungen. 

0.2.7 Art und Ausführung von Haftbrücken, z. B. Grundierungen, Spritzbewurf, Auf-
rauen des Untergrundes. 

0.2.8 Art und Ausführung ebener Ansetz- und Verlegeflächen für Dünnbettverfahren 
sowie von Spachtelschichten. 

0.2.9 Art und Dicke des Unterputzes, bewehrt oder unbewehrt. 

0.2.10 Art, Dicke und Ausführung von Auffüll- und Ausgleichsschichten, z. B. Schüt-
tungen, sowie von Unterböden in Trockenbauweise. 

0.2.11 Art, Maße und Ausführung von Tragkonstruktionen. 

0.2.12 Beläge in Räumen mit besonderen Installationen, z. B. Heizzentralen, Maschi-
nenräume. 

0.2.13 Art, Maße, Form und Beschaffenheit von Fliesen, Platten, Formsteinen und 
Formstücken. Tafelklebung, z. B. vorderseitig oder rückseitig. Oberflächenbeschaffen-
heit, Farbtönung, chemische und physikalische Beanspruchung, Verwendungszweck. 
Bei Bodenbelägen Verschleißklasse der Glasur und rutschhemmende Eigenschaften. 

0.2.14 Besondere Verlegeart, z. B. Diagonalverlegung. 

0.2.15 Durchlaufender Fugenschnitt bei Wandbekleidung, Sockel und Bodenbelag. 

0.2.16 Gefälle, Bezugspunkte. 

0.2.17 Winkliges Ansetzen von Wandbekleidungen zueinander. 

0.2.18 Maße, Ausführung und Beanspruchung von Bekleidungen besonderer Bauteile, 
z. B. Brunnen, Ladentische, Fundamentsockel, frei stehende Säulen und Pfeiler. 

0.2.19 Anzahl, Art und Maße von kleinflächigen Belägen, z. B. Wandfliesenschilder, 
Heizkörpernischen, Kaminbekleidungen. 

0.2.20 Anzahl, Art und Maße von Einmauerungen und Bekleidungen mit Trägerele-
menten, z. B. an Einbauwannen, Brausewannen; ein-, zwei- oder dreiseitige Bekleidun-
gen, mit oder ohne Untertritt, Wannenschrägen, seitliche Abdeckungen. 

0.2.21 Anarbeiten von Bekleidungen an Wannen, Brausewannen, Wannenuntertritte 
oder Wannenschrägen. 

0.2.22 Anzahl, Art, Maße und Ausführung von Treppen, Stufen, Schwellen, Überstän-
den und sichtbaren Köpfen. 
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