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ICS 91.010.20 Ersatz für DIN 18353:1998-05

Contract procedures for building works � Part C: General technical
specifications for building works � Floor screed works

Cahier des charges pour des travaux du bâtiment � Partie C: Règle-
ments techniques généralés de contrat pour d�exécution des travaux
du bâtiment � Travaux de chapes

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Änderungen
Gegenüber DIN 18353:1998-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� Die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 1965: 1925-08, 1958-12

DIN 18353: 1961-02, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05

Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere
Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Über-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 1960
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil A:
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bau-
leistungen

DIN 1961
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil B:
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauleistungen

DIN 18201
Toleranzen im Bauwesen � Begriffe, Grundsätze, An-
wendung, Prüfung

DIN 18202
Toleranzen im Hochbau � Bauwerke

DIN 18299
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bau-
arbeiten jeder Art

DIN 18354
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Gussasphaltarbeiten

DIN 18500
Betonwerkstein � Anforderungen, Prüfung, Über-
wachung
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DIN 18560-1
Estriche im Bauwesen � Begriffe, Allgemeine Anfor-
derungen, Prüfung

DIN 18560-2
Estriche im Bauwesen � Estriche und Heizestriche
auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)

DIN 18560-3
Estriche im Bauwesen, Verbundestriche

DIN 18560-4
Estriche im Bauwesen, Estriche auf Trennschichten

DIN 18560-7
Estriche im Bauwesen, Hochbeanspruchbare Estriche
(Industrieestriche)

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.

Seite 2
DIN 18353 :2000-12

Full document details: DIN 18353:2000-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-18353-2000-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18353-2000-12


Inhalt
Seite

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 3

1 Geltungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Stoffe, Bauteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen . . . . . . . . . . . 10

5 Abrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten je-
der Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ordnungs-
gemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Ob nach bestimmten Zeichnungen ausgeführt werden soll.

0.2.2 Art und Beschaffenheit des Untergrundes.

0.2.3 Gefälle des Untergrundes.

0.2.4 Art der Haftbrücken.

0.2.5 Art und Dicke von Ausgleichestrichen, Ausgleichschichten und Schüttungen.
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0.2.6 Art, Dicke und Anzahl von Sperrschichten, Trennschichten, Gleitschichten, Folien
und Pappen.

0.2.7 Art, Dicke und Anzahl von Wärme- und Trittschalldämmschichten, Art und Dicke
von Dämmschichtabdeckungen.

0.2.8 Anforderungen an die Dämmstoffe hinsichtlich der dynamischen Steifigkeit, des
Brandverhaltens und der Wärmeleitfähigkeit.

0.2.9 Estrich- und Konstruktionsart, Festigkeitsklasse und Nenndicke sowie Stoffe, z. B.
Hartstoffgruppe.

0.2.10 Bewehrung von Estrichen.

0.2.11 Erforderliches Gefälle, Hinweise auf den Höhenbezugspunkt.

0.2.12 Bei Heizestrichen Art der Konstruktion, Art der Heizung, Dicke und Lage der Heiz-
rohre und Heizelemente, Estrichdicke, Art der Beläge, Bewehrungen, Lage, Ausführung
von Bewegungsfugen.

0.2.13 Etwa gewünschte Besonderheiten, z. B. Farbtönung, Flächenaufteilungen, Ober-
flächenbeschaffenheit, Aussparungen.

0.2.14 Art und Nutzung der Estriche sowie besondere Beanspruchungen mechanischer,
chemischer, thermischer Art oder durch Nässe.

0.2.15 Anordnung und Ausbildung von Fugen.

0.2.16 Ausbildung der zu belegenden Treppenstufen und -sockel, wenn erforderlich, un-
ter Beifügung von Zeichnungen.

0.2.17 Art und Ausbildung von Abstufungen, Schwellen und dergleichen.

0.2.18 Anzahl, Art und Maße von Winkelrahmen, Anschlag- und Stoßschienen, Trenn-
schienen, Fugenprofilen.

0.2.19 Art von FugenfülImassen und -profilen.

0.2.20 Art und Dicke von Belägen.

0.2.21 Art von Imprägnierungen, Versiegelungen, Beschichtungen und Kunstharz-, Nutz-
und Schutzschichten.

0.2.22 Ob Fenster- und Türöffnungen provisorisch zu schließen sind.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden
sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.5, wenn Baustahlgitter eine andere Maschenweite als 50=50mm und einen
anderen Stabdurchmesser als 2mm haben sollen,

Abschnitt 3.1.3, wenn erhöhte Anforderungen an die Ebenheit vorgeschrieben werden
sollen,
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