DEUTSCHE NORM

VOB Verdingungsordnung flir Bauleistungen
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
fur Bauleistungen (ATV)

Estricharbeiten

DIN
18353

ICS 91.010.20

Ersatz fur DIN 18353:2000-12

Contract procedures for building works — Part C: General technical

specifications for building works — Floor screed works

Cahier des charges pour des travaux du batiment — Partie C: Régle-
ments techniques générales de contrat pour d’exécution des travaux

du batiment — Travaux de chapes

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18353:2000-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Die Zitate von DIN-Normen wurden dem aktuellen Stand angepasst.

Friihere Ausgaben
DIN 1965: 1925-08, 1958-12

DIN 18353: 1961-02, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12

Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieRlich Anderungen).
DIN 1960
VOB Verdingungsordnung fur Bauleistungen — Teil A:
Allgemeine Bestimmungen fiir die Vergabe von Bau-
leistungen
DIN 1961
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil B:
Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung
von Bauleistungen

DIN 18201
Toleranzen im Bauwesen — Begriffe, Grundsatze, An-
wendung, Prufung

DIN 18202
Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18299
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bau-
leistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fir Bau-
arbeiten jeder Art

DIN 18354
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Gussasphaltarbeiten

DIN 18500 )
Betonwerkstein — Anforderungen, Prifung, Uber-
wachung
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DIN 18560-1
Estriche im Bauwesen — Begriffe, Allgemeine Anfor-
derungen, Prifung

DIN 18560-2
Estriche im Bauwesen — Estriche und Heizestriche
auf Dammschichten (schwimmende Estriche)

DIN 18560-3
Estriche im Bauwesen, Verbundestriche

DIN 18560-4
Estriche im Bauwesen, Estriche auf Trennschichten

DIN 18560-7
Estriche im Bauwesen, Hochbeanspruchbare Estriche
(Industrieestriche)

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergénzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten je-
der Art*, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungs-
gemaéle Leistungsbeschreibung gemal3 § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
Keine ergédnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Ob nach bestimmten Zeichnungen ausgefiihrt werden soll.

0.2.2 Art und Beschaffenheit des Untergrundes.
0.2.3 Gefélle des Untergrundes.
0.2.4 Art der Haftbriicken.

0.2.5 Art und Dicke von Ausgleichestrichen, Ausgleichschichten und Schiittungen.
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0.2.6 Anr, Dicke und Anzahl von Sperrschichten, Trennschichten, Gleitschichten, Folien
und Pappen.

0.2.7 An, Dicke und Anzahl von Wérme- und Trittschallddmmschichten, Art und Dicke
von Ddmmschichtabdeckungen.

0.2.8 Anforderungen an die Dadmmstoffe hinsichtlich der dynamischen Steifigkeit, des
Brandverhaltens und der Wéarmeleitfahigkeit.

0.2.9 Estrich- und Konstruktionsart, Festigkeitsklasse und Nenndicke sowie Stoffe, z. B.
Hartstoffgruppe.

0.2.10 Bewehrung von Estrichen.

0.2.11 Erforderliches Gefélle, Hinweise auf den H6henbezugspunkt.

0.2.12 Bei Heizestrichen Art der Konstruktion, Art der Heizung, Dicke und Lage der Heiz-
rohre und Heizelemente, Estrichdicke, Art der Beldge, Bewehrungen, Lage, Ausfiihrung

von Bewegungsfugen.

0.2.13 Etwa gewiinschte Besonderheiten, z. B. Farbténung, Flachenaufteilungen, Ober-
flichenbeschaffenheit, Aussparungen.

0.2.14 Art und Nutzung der Estriche sowie besondere Beanspruchungen mechanischer,
chemischer, thermischer Art oder durch Nésse.

0.2.15 Anordnung und Ausbildung von Fugen.

0.2.16 Ausbildung der zu belegenden Treppenstufen und -sockel, wenn erforderlich, un-
ter Beifiigung von Zeichnungen.

0.2.17 Art und Ausbildung von Abstufungen, Schwellen und dergleichen.

0.2.18 Anzahl, Art und MaRe von Winkelrahmen, Anschlag- und Sto8schienen, Trenn-
schienen, Fugenprofilen.

0.2.19 Art von Fugenfiillmassen und -profilen.
0.2.20 Art und Dicke von Belagen.

0.2.21 Art von Imprégnierungen, Versiegelungen, Beschichtungen und Kunstharz-, Nutz-
und Schutzschichten.

0.2.22 Ob Fenster- und Tiir6ffnungen provisorisch zu schliel3en sind.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden
sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.5, wenn Baustahlgitter eine andere Maschenweite als 50/50 mm und einen
anderen Stabdurchmesser als 2 mm haben sollen,

Abschnitt 3.1.3, wenn erh6hte Anforderungen an die Ebenheit vorgeschrieben werden
sollen,

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18353:2002-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-18353-2002-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-18353-2002-12

