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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18353:2012-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Norm wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch überarbeitet; 

b) Abschnitt 5 „Abrechnung“ wurde neu strukturiert; 

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2015-03. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1965: 1925-08, 1958-12 

DIN 18353: 1961-02, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 
2005-01, 2006-10, 2010-04, 2012-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die  
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments  
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1100, Hartstoffe für zementgebundene Hartstoffestriche — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN 1164-10, Zement mit besonderen Eigenschaften — Teil 10: Zusammensetzung, Anforderungen und 
Übereinstimmungsnachweis von Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 16945, Reaktionsharze, Reaktionsmittel und Reaktionsharzmassen — Prüfverfahren 

DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18340, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Trockenbauarbeiten 

DIN 18354, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische  
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Gussasphaltarbeiten 
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DIN 18560 (alle Teile), Estriche im Bauwesen 

DIN EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von  
Normalzement 

DIN EN 622-1, Faserplatten — Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 12620, Gesteinskörnungen für Beton 

DIN EN 13055-1, Leichte Gesteinskörnungen — Teil 1: Leichte Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und  
Einpressmörtel 

DIN EN 13139, Gesteinskörnungen für Mörtel 

DIN EN 13162, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle 
(MW) — Spezifikation 

DIN EN 13163, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem  
Polystyrol (EPS) — Spezifikation 

DIN EN 13164, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem  
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation 

DIN EN 13165, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PU) — Spezifikation 

DIN EN 13166, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum 
(PF) — Spezifikation 

DIN EN 13167, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas 
(CG) — Spezifikation 

DIN EN 13168, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)  — 
Spezifikation 

DIN EN 13169, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB)  — 
Spezifikation 

DIN EN 13170, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork 
(ICB) — Spezifikation 

DIN EN 13171, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) — 
Spezifikation 

DIN EN 13454-1, Calciumsulfat-Binder, Calciumsulfat-Compositbinder und Calciumsulfat-Werkmörtel für  
Estriche — Teil 1: Begriffe und Anforderungen 

DIN EN 14016-1, Bindemittel für Magnesiaestriche — Kaustische Magnesia und Magnesiumchlorid — Teil 1: 
Begriffe und Anforderungen 

DIN V 18500, Betonwerkstein — Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Überwachung 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG beziehungsweise § 7 VS 
VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Art und Umfang von nicht gegen Absturz gesicherten Absturzkanten und Öffnungen. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung der Estriche sowie Nutz- und Schutz-
schichten. Konstruktionsart, Festigkeitsklasse und Nenndicke. Art und Eigenschaften 
der Zusatzmittel und Zusatzstoffe. 

0.2.2 Farbtönung und Oberflächenbeschaffenheit. 
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0.2.3 Nutzung der Estriche sowie besondere Beanspruchungen physikalischer,  
chemischer und thermischer Art, denen sie nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B.  
hohe lotrechte Nutzlasten. 

0.2.4 Art und Dicke von vorgesehenen Belägen. 

0.2.5 Ausführung nach bestimmten Zeichnungen, insbesondere Detail- und Fugen-
plänen. 

0.2.6 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutz. 

0.2.7 Gestaltung und Einteilung von Flächen. 

0.2.8 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen. 

0.2.9 Art und Maße von Fugenprofilen und dergleichen. Art von Fugenmassen.  
Besondere Anforderungen an Fugenprofile und Fugenmassen. 

0.2.10 Art, Lage, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes. 

0.2.11 Art und Lage der Bauwerksabdichtung. 

0.2.12 Gefälle des Untergrundes. Höhenbezugspunkte. 

0.2.13 Art der Vorbehandlung des Untergrundes. Art von Haftbrücken. 

0.2.14 Art, Lage, Maße und gegebenenfalls Gefälle von Ausgleichsestrichen,  
Ausgleichsschichten und Auffüllungen des Untergrundes. 

0.2.15 Anzahl, Art, Lage und Maße von Sperr-, Trenn- und Gleitschichten, Folien und 
dergleichen. 

0.2.16 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Dämmstoffschichten und Rand-
dämmstreifen, Art und Dicke der Abdeckungen von Dämmstoffschichten. 

0.2.17 Art von Heiz- und Kühlsystemen, Lage und Maße von Heiz- und Kühlelementen, 
Estrichnenndicke und Mindestrohrüberdeckung. 

0.2.18 Anzahl, Art, Lage und Maße von Aussparungen und Durchdringungen. 

0.2.19 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung von zu belegenden Treppenstufen und  
Treppenpodesten und ihrer An- und Abschlüsse. 

0.2.20 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Kanten, Höhenversprüngen,  
Abstellungen und dergleichen. 

0.2.21 Anzahl, Art, Lage und Maße von Winkelrahmen, Anschlag-, Stoß- und Trenn-
schienen. 

0.2.22 Art von Imprägnierungen, Versiegelungen und Beschichtungen. 

0.2.23 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und dergleichen. 

0.2.24 Art und Lage zu schützender Metallbauteile. 
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