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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fur Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18354:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert;

b) es wurden keine weiteren Anderungen vorgenommen; es wird darauf hingewiesen, dass hierbei auch die
Normenverweisungen nicht aktualisiert wurden.

Aktuelle Informationen zu Normenanderungen erhalten Sie u. a. in den Ausgaben von VOBaktuell (zu bezie-
hen unter http://www.vobaktuell.de).

Frithere Ausgaben

DIN 1966: 1925-08, 1958-12
DIN 18354: 1961-02, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 2010-04

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 18195-2, Bauwerksabdichtungen — Teil 2: Stoffe

DIN 18195-3, Bauwerksabdichtungen — Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der
Stoffe

DIN 18195-5, Bauwerksabdichtungen — Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser auf Deckenfla-
chen und in Nassrdumen — Bemessung und Ausfiihrung

DIN 18195-8, Bauwerksabdichtungen — Teil 8: Abdichtungen liber Bewegungsfugen
DIN 18195-10, Bauwerksabdichtungen — Teil 10: Schutzschichten und SchutzmalBnahmen
DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art
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DIN 18317, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen flir Bauleistungen (ATV) — Verkehrswegebauarbeiten — Oberbauschichten aus Asphalt

DIN 18354, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen flir Bauleistungen (ATV) — Gussasphaltarbeiten

Normen der Reihe
DIN 18560, Estriche im Bauwesen

DIN 18560-2, Estriche im Bauwesen — Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dd&mmschichten (schwimmende
Estriche)

DIN 18560-3, Estriche im Bauwesen — Teil 3: Verbundestriche

DIN 18560-4, Estriche im Bauwesen — Teil 4: Estriche auf Trennschicht

DIN 18560-7, Estriche im Bauwesen — Teil 7: Hochbeanspruchbare Estriche (Industrieestriche)
DIN EN 12591, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Anforderungen an StralSenbaubitumen
DIN EN 13108-4, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 4: Hot Rolled Asphalt

DIN EN 13162, Wérmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkméallig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) — Spezifikation

DIN EN 13165, Wérmedédmmstoffe fiir Gebdude — Werkmdalig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PUR) — Spezifikation

DIN EN 13166, Warmedammstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
(PF) — Spezifikation

DIN EN 13167, Wérmeddmmstoffe flir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Schaumglas
(CG) — Spezifikation

DIN EN 13169, Warmedammstoffe flir Gebdude — WerkméaRig hergestellte Produkte aus Bldhperlit (EPB) —
Spezifikation

DIN EN 13170, Wérmeddmmstoffe fiir Gebdude — Werkméalig hergestellte Produkte aus expandiertem
Kork (ICB) — Spezifikation

DIN EN 13171, Wéarmedédmmstoffe fiir Gebdude — WerkméBig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation

DIN EN 13305, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Spezifikationsrahmen fiir Hartbitumen fiir industri-
elle Anwendungen

DIN EN 14023, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Rahmenwerk fiir die Spezifikation von polymermo-
difizierten Bitumen

DIN EN 14879-3, Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum Schutz von industri-
ellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien — Teil 3: Beschichtungen fiir Bauteile aus Beton
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméle Leistungsbeschreibung geméal § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Art, Lage, MalBe und Ausfiilhrung des Gussasphaltestrichs oder des Guss-
asphaltbelages, getrennt nach Geschossen. Vorgesehener Verwendungszweck, Art und
Gréle der Verkehrslasten, sonstige Belastungen, vorgesehener Bodenbelag.

0.2.2 Temperaturbeanspruchung in Innenrdumen.
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