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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18355:2005-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens unter Anwendung von 
Standardformulierungen fachtechnisch und redaktionell überarbeitet.  

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1973: 1925-08 

DIN 18355: 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2005-01 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 95, Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz 

DIN 96, Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz 

DIN 97, Senk-Holzschrauben mit Schlitz 

DIN 4072, Gespundete Bretter aus Nadelholz 

DIN 4079, Furniere � Dicken 

DIN 4103-1, Nichttragende innere Trennwände � Anforderungen, Nachweise 

DIN V 4108-10, Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden � Anwendungsbezogene Anforderungen 
an Wärmedämmstoffe � Teil 10: Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe 

DIN 4109, Schallschutz im Hochbau � Anforderungen und Nachweise 

DIN 18055, Fenster; Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung; Anforde-
rungen und Prüfung 

DIN 18101, Türen � Türen für den Wohnungsbau � Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz � Gegen-
seitige Abhängigkeit der Maße 

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau � Bauwerke 

DIN 18203-3, Toleranzen im Hochbau; Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 
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DIN 18351, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Vorgehängte hinterlüftete Fassaden 

DIN 18357, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Beschlagarbeiten 

DIN 18361, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Verglasungsarbeiten 

DIN 18545-2, Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen � Teil 2: Dichtstoffe, Bezeichnung, Anforderun-
gen, Prüfung 

DIN 18545-3, Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen � Verglasungssysteme 

DIN 68120, Holzprofile � Grundformen 

DIN 68121-1, Holzprofile für Fenster und Fenstertüren � Maße, Qualitätsanforderungen 

DIN 68121-2, Holzprofile für Fenster und Fenstertüren � Allgemeine Grundsätze 

DIN 68122, Fasebretter aus Nadelholz 

DIN 68123, Stülpschalungsbretter aus Nadelholz 

DIN 68126-1, Profilbretter mit Schattennut � Maße 

DIN 68127, Akustikbretter 

DIN 68140, Keilzinkenverbindungen von Holz 

DIN 68150-1, Holzdübel � Maße, Technische Lieferbedingungen 

DIN 68705-2, Sperrholz � Teil 2: Stab- und Stäbchensperrholz für allgemeine Zwecke  

DIN 68705-4, Sperrholz � Teil 4: Bau-Stabsperrholz, Bau-Stäbchensperrholz 

DIN 68706-1, Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen � Teil 1: Türblätter � Begriffe, Maße, Anforderungen 

DIN 68740-2, Paneele � Teil 2: Furnier-Decklagen auf Holzwerkstoffen 

DIN 68762, Spanplatten für Sonderzwecke im Bauwesen � Begriffe, Anforderungen, Prüfung 

Normen der Reihe 
DIN 68764, Spanplatten; Strangpressplatten für das Bauwesen 

DIN 68800-2, Holzschutz � Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau 

DIN 68800-3, Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz 

DIN 68800-5, Holzschutz im Hochbau � Vorbeugender chemischer Schutz von HoIzwerkstoffen 

DIN 68852, Möbelschlösser und -beschläge � Anforderungen und Prüfungen 

DIN 68857, Möbelschlösser und -beschläge � Topfscharniere und deren Montageplatten � Anforderungen 
und Prüfungen 
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DIN 68858, Möbelschlösser und -beschläge � Auszugführungen, Schubkästen und Auszüge � Anforderun-
gen und Prüfungen 

DIN 68861-4, Möbeloberflächen � Verhalten bei Kratzbeanspruchung 

DIN 68861-6, Möbeloberflächen � Verhalten bei Zigarettenglut 

DIN 68874-1, Möbel-Einlegeböden und -Bodenträger � Anforderungen und Prüfung im Möbel 

DIN EN 204, Klassifizierung von thermoplastischen Holzklebstoffen für nichttragende Anwendungen 

Normen der Reihe 
DIN EN 312, Spanplatten � Anforderungen 

DIN EN 315, Sperrholz � Maßtoleranzen 

DIN EN 438-1, Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) � Platten auf Basis härtbarer Harze 
(Schichtpressstoffe) � Teil 1: Einleitung und allgemeine Informationen 

Normen der Reihe 
DIN EN 622, Faserplatten � Anforderungen 

DIN EN 635, Sperrholz � Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberfläche 

DIN EN 755-1, -2 und -9, Aluminium und Aluminiumlegierungen 

DIN EN 942, Holz in Tischlerarbeiten � Allgemeine Sortierung nach der Holzqualität 

DIN EN 1313-1, Rund- und Schnittholz � Zulässige Abweichungen und Vorzugsmaße � Teil 1: Nadelschnitt-
holz 

DIN EN 10230-1, Nägel aus Stahldraht � Teil 1: Lose Nägel für allgemeine Verwendungszwecke 

DIN EN 12020-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen � Stranggepresste Präzisionsprofile aus Legierun-
gen EN AW-6060 und EN AW 6063 � Teil 1: Technische Lieferbedingungen 

DIN EN 12020-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen � Stranggepresste Präzisionsprofile aus Legierun-
gen EN AW-6060 und EN AW 6063 � Teil 2: Grenzabmaße und Formtoleranzen 

DIN EN 12720, Möbel � Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten 

DIN EN 12721, Möbel � Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen feuchte Hitze 

DIN EN 12722, Möbel � Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen trockene Hitze 

DIN EN 13162, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) 
� Spezifikation 

DIN EN 13163, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem 
Polystyrol (EPS) � Spezifikation 

DIN EN 13164, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem 
Polystyrolschaum (XPS) � Spezifikation 

DIN EN 13165, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PUR) � Spezifikation 
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DIN EN 13166, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzhart-
schaum (PF) � Spezifikation 

DIN EN 13167, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) 
� Spezifikation 

DIN EN 13168, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) � 
Spezifikation 

DIN EN 13169, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) � 
Spezifikation 

DIN EN 13170, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork 
(ICB) � Spezifikation 

DIN EN 13171, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) � 
Spezifikation 

DIN EN 13964, Unterdecken � Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 13986, Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen � Eigenschaften, Bewertung der Konformität 
und Kennzeichnung 

DIN EN 14322, Holzwerkstoffe � Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich � Defini-
tion, Anforderungen und Klassifizierung 

DIN EN 14519, Innen- und Außenbekleidungen aus massivem Nadelholz � Profilholz mit Nut und Feder 

DIN EN 14749, Wohn- und Küchenmöbel � Schränke, Regale und Arbeitsplatten � Sicherheitstechnische 
Anforderungen und Prüfverfahren 
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� Leerseite � 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A. 

Diese Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesonde-
re anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen 
Gerüsten. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung herzustellender Bauteile, z. B. 
Türen, Tore, Fenster, Fensterelemente, Klappläden, Trennwände, Wand- und Decken-
bekleidungen, Schrankwände, Innenausbauten, Einbaumöbel. 

0.2.2 Ausführung nach Ausführungsplan oder nach örtlichem Aufmaß. 
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0.2.3 Art, Merkmale und Güteklassen des zu verwendenden Holzes. 

0.2.4 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes. 

0.2.5 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und Anschlüssen an an-
grenzende Bauteile oder Bauwerke. Art, Maße und Ausbildung von Abdichtungen. 

0.2.6 Art und Beschaffenheit vorhandener Anschlüsse. 

0.2.7 Anschlagarten, z. B. stumpf, Außenanschlag, Innenanschlag. 

0.2.8 Art der Unterkonstruktion für Decken- und Wandbekleidungen. 

0.2.9 Art der Bauteilbefestigung. 

0.2.10 Gestaltung und Einteilung von Flächen, besondere Verlegeart sowie Raster- 
und Fugenausbildung. Abdeckung von Fugen. 

0.2.11 Berücksichtigung des Einbaus von Rollläden. 

0.2.12 Art der Oberflächenbehandlung. 

0.2.13 Art und Umfang des Korrosions- und Holzschutzes. 

0.2.14 Verwendung dunkler Anstriche bei Bauteilen, die dem Außenklima ausgesetzt 
sind. 

0.2.15 Anzahl, Art und Maße von Wetterschutzschienen, Wetterschenkeln und Falz-
dichtungen an Fenstern oder Türen, Maßnahmen zum Ableiten von Kondenswasser. 

0.2.16 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz 
sowie an die Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit. 

0.2.17 Ausbildung der Schmalflächen von Sperrholz-, Span- und Verbundplatten. 

0.2.18 Vorgaben bei mehrlagigen Hölzern. 

0.2.19 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen. 

0.2.20 Anzahl, Art, Lage und Maße von herzustellenden oder zu schließenden Aus-
sparungen. 

0.2.21 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. Stoßbelastungen, aggressive Dämpfe. 

0.2.22 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und derglei-
chen. 

0.2.23 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilen der Leistung. 

0.2.24 Anzahl, Art und Maße von Mustern. Ort der Anbringung. 
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