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ments techniques généralés de contrat pour d’exécution des travaux
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18356 :1998-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Die Norm wurde redaktionell lberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 1973: 1925-08

DIN 18356: 1961-02, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05

Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 1960
VOB Verdingungsordnung fur Bauleistungen — Teil A:
Allgemeine Bestimmungen fir die Vergabe von Bau-
leistungen

DIN 1961
VOB Verdingungsordnung fur Bauleistungen — Teil B:
Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung
von Bauleistungen

DIN 18032-2
Sporthallen — Hallen fir Turnen und Spiele, Sport-
béden — Anforderungen, Prifungen

DIN 18299
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bau-
arbeiten jeder Art

DIN 18334
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Zimmer- und Holzbauarbeiten

DIN 18201
Toleranzen im Bauwesen — Begriffe, Grundsatze, An-
wendung, Prufung

DIN 18202
Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.1 und
Abschnitte 2.3 bis 2.5.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergénzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten je-
der Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungs-
gemaéale Leistungsbeschreibung geméal3 § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
Keine ergénzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Art und Beschaffenheit des Untergrundes.

0.2.2 Artund Anzahl der geforderten Proben.
0.2.3 Abweichung des Untergrundes von der Waagerechten.

0.2.4 Holzart, Art des Parketts, Glite und Mal3e der Parketthélzer, Verlegeart und Parkett-
Unterlagen (siehe Abschnitt 2.1 und Abschnitt 2.5).

0.2.5 Benutzung des Parketts unter aullergewbhnlichen Feuchte- und Temperaturver-
héltnissen.
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0.2.6 AuBergewdhnliche Druckbeanspruchungen des Parketts.
0.2.7 Holzart und Breite von Wandfriesen und Zwischenfriesen.

0.2.8 Holzart, Abmessungen und Profil von FuBlleisten und Deckleisten (siehe Abschnitt
2.2).

0.2.9 Bei Versiegelung Verwendungszweck des Raumes oder vorgesehene Beanspru-
chung des versiegelten Parketts.

0.2.10 Aussparungen, mit denen der Bieter nach der Sachlage nicht ohne weiteres
rechnen kann (siehe Abschnitt 4.1.3 und Abschnitt 4.2.6).

0.2.11 Vom Rechteck abweichende Form der zu belegenden Flédche.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden
sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.
0.3.2 Abweichende Regelungen kbénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 2.2, wenn fiir hélzerne FulBlleisten und Deckleisten die Glitebestimmungen
fur die genormten Parketthdlzer nicht gelten sollen,

Abschnitt 3.2.1.1, wenn Parkett aus einer anderen Sortierung hergestellt werden soll,

Abschnitt 3.2.1.4, wenn Fugen an Vorstof3- und Trennschienen nicht mit elastischen
Stoffen gefiillt werden sollen,

Abschnitt 3.2.1.5, wenn (ber Bewegungsfugen im Parkett und/oder in den Parkettunter-
lagen keine Fugen anzulegen sind,

Abschnitt 3.2.6.1, wenn Parkett auf Parkettunterlage verlegt werden soll,

Abschnitt 3.2.8, wenn hélzerne Fullleisten nicht mit Stahlstiften befestigt werden sollen,
sondern z. B. mit Schrauben,

Abschnitt 3.3.1, wenn Parkett nicht versiegelt, sondern mit einer anderen Oberflichen-
behandlung ausgefiihrt werden soll, z. B. Wachsen,

Abschnitt 3.3.2, wenn ein bestimmtes Mittel fiir die Versiegelung verwendet werden
soll.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergédnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Fldchenmal3 (m2), getrennt nach Bauart und MaR3en, fiir
— Parkett,

— Parkettunterlagen,

— Versiegelungen.
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