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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) 
aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18356:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1973: 1925-08 

DIN 1984:1925-08, 1958-12 

DIN 18356: 1961-02, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 
2010-04, 2012-09, 2012-10, 2016-09 

DIN 18367:1965-10, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2010-04, 2012-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18334, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Zimmer- und Holzbauarbeiten 

DIN 68702, Holzpflaster 

DIN EN 10230-1, Nägel aus Stahldraht — Teil 1: Lose Nägel für allgemeine Verwendungszwecke 

DIN EN 13226, Holzfußböden — Massivholz-Elemente mit Nut und/oder Feder 

DIN EN 13227, Holzfußböden — Massivholz-Lamparkettprodukte 

DIN EN 13228, Holzfußböden — Massivholz-Overlay-Parkettstäbe einschließlich Parkettblöcke mit einem 
Verbindungssystem 

Full document details: DIN 18356:2019-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-18356-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18356-2019-09


DIN 18356:2019-09 

3 

DIN EN 13488, Holzfußböden — Mosaikparkettelemente 

DIN EN 13489, Holzfußböden und Parkett — Mehrschichtparkettelemente 

DIN EN 13629, Holzfußböden — Massive Laubholzdielen und zusammengesetzte massive Laubholzdielen-
Elemente 

DIN EN 13990, Holzfußböden — Massive Nadelholz-Fußbodendielen 

DIN EN 14293, Klebstoffe — Klebstoffe für das Kleben von Parkett auf einen Untergrund — Prüfverfahren und 
Mindestanforderungen 

DIN EN 14342, Holzfußböden und Parkett — Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung 

DIN EN 14761, Holzfußböden — Massivholzparkett — Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Art, Maße und Beschaffenheit des Untergrundes. 

0.2.2 Besondere thermische Einflüsse und Feuchtigkeitseinwirkungen auf den Unter-
grund, von unten nach oben sowie von außen nach innen. 

0.2.3 Art der Heizung/Kühlung bei beheizten/gekühlten Fußbodenkonstruktionen. 

0.2.4 Art der Vorbehandlung des Untergrundes z. B. Bürsten, Anschleifen, Absaugen, 
Vorstreichen, ganzflächiges Spachteln. 
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0.2.5 Anzahl und Art der geforderten Proben. 

0.2.6 Abweichen des Untergrundes von der Horizontalen. 

0.2.7 Holzart, Art des Parketts, Güte und Maße der Parketthölzer. Holzart und Höhe 
der Holzpflasterklötze. Verlegeart und Verlegerichtung. 

0.2.8 Außergewöhnliche raumklimatische Bedingungen und Temperaturverhältnisse. 

0.2.9 Verwendungszweck der Räume; vorgesehene Beanspruchung des Parketts 
und Holzpflasters, z. B. Druck- und Schubbeanspruchungen durch Fahrverkehr. 

0.2.10 Holzart und Breite von Wand- und Zwischenfriesen. 

0.2.11 Holzart, Maße und Profile von Fuß- und Deckleisten (siehe Abschnitt 2.2). 

0.2.12 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Anschluss- und Bewegungsfugen. 

0.2.13 Anzahl, Art, Lage und Maße von Installations- und Einbauteilen, Maschinen-
fundamenten und dergleichen. 

0.2.14 Art der Oberflächenbehandlung, z. B. Schleifen, Versiegeln, Wachsen, Ölen.  

0.2.15 Anzahl, Art, Lage und Maße der herzustellenden Aussparungen. 

0.2.16 Vom Rechteck abweichende Form der zu belegenden Fläche, z. B. schief-
winklige Flächen, runde Flächen, gewendelte Treppen und deren Maße. 

0.2.17 Lage von nicht erkennbaren Leitungen, Rohren und dergleichen im Boden- und 
Wandbereich. 

0.2.18 Art und Güte von zu verwendenden Unterlagen. 

0.2.19 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und 
dergleichen, z. B. durch Schutzabdeckungen. 

0.2.20 Verlegerichtung der Parkett- und Holzpflasterböden. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen 
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen 
anzugeben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei 

Abschnitt 2.2, wenn für hölzerne Fußleisten und Deckleisten andere Güte-
bestimmungen gelten sollen, 

Abschnitt 3.2.1.1, wenn Parkett aus einer anderen Sortierung hergestellt werden 
soll, 

Abschnitt 3.2.1.2, wenn Parkett auf Unterlagen verlegt werden soll, 

Abschnitt 3.2.1.3, wenn für Parkett eine bestimmte Verlegerichtung gefordert wird, 

Abschnitt 3.2.1.7, wenn Fugen an Abschluss- und Trennschienen mit einem 
bestimmten Stoff gefüllt werden sollen, 

Full document details: DIN 18356:2019-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-18356-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18356-2019-09

