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Vorwort
Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18357:2002-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Unter Berlcksichtigung der damit zusammenhangenden Festlegungen wurde das Dokument redaktionell
Uberarbeitet. Hierbei wurden Standardformulierungen angewendet.

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert.
Friihere Ausgaben

DIN 1974: 1925-08, 1958-12
DIN 18357: 1965-10, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

DIN 18250, Schlésser — Einsteckschlésser flir Feuerschutz- und Rauchschutztiiren

Normen der Reihe
DIN 18251, Schlésser — Einsteckschlésser

DIN 18252, Profilzylinder fiir Tlirschlésser — Begriffe, Mal3e, Anforderungen, Kennzeichnung

DIN 18255, Baubeschldgge — Tlirdrlicker, Tirschilder und Tirrosetten — Begriffe, MalSe, Anforderungen,
Kennzeichnung

DIN 18257, Baubeschldge — Schutzbeschldge — Begriffe, Mal3e, Anforderungen, Kennzeichnung
DIN 18262, Einstellbares, nicht tragendes Federband fiir Feuerschutztiiren

DIN 18263-1, Schlésser und Baubeschldge — TiirschlieBer mit hydraulischer Dampfung — Teil 1:
Oben-TiirschlieBer mit Kurbeltrieb und Spiralfeder

DIN 18263-4, Schiésser und Baubeschldge — TiirschlieBer mit hydraulischer Dédmpfung — Teil 4: Tiirschlie-
Ber mit Offnungsautomatik (Drehfliigelantrieb)

DIN 18264, Baubeschldge — Tlirbander mit Feder
DIN 18265, Baubeschldge — Pendeltiirbénder mit Feder
DIN 18268, Baubeschléage — Tlirbdnder — Bandbezugslinie

DIN V 18269, Schilésser und Baubeschldge — Elektrisch gesteuerte Feststellanlagen fiir Feuer-/Rauch-
schutztiiren — Anforderungen, Priifverfahren, Anwendung und Wartung

DIN 18272, Feuerschutzabschliisse — Béander flir Feuerschutztiiren — Federband und Konstruktionsband
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DIN 18273, Baubeschldgge — Tiirdriickergarnituren flir Feuerschutztiiren und Rauchschutztiiren — Begriffe,
Male, Anforderungen und Priifungen

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen flir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18650-1, Schiésser und Baubeschldge — Automatische Tirsysteme — Teil 1: Produktanforderungen und
Priifverfahren

DIN 18650-2, Schiésser und Baubeschldge — Automatische Tiirsysteme — Teil 2: Sicherheit an automa-
tischen Tlirsystemen

DIN 68871, Mobel-Bezeichnungen
DIN VDE 0101 (VDE 0101), Starkstromanlagen mit Nennspannungen lber 1 kV

DIN EN 179, Schlésser und Baubeschldge — Notausgangsverschliisse mit Driicker oder Stoplatte — Anfor-
derungen und Priifverfahren

DIN EN 1125, Schlésser und Baubeschldge — Paniktiirverschliisse mit horizontaler Betdtigungsstange —
Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 1154, Schlésser und Baubeschldge — TlirschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieBablauf — Anforde-
rungen und Priifverfahren

DIN EN 1155, Schlésser und Baubeschldge — Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen fiir Drehfiiigel-
tliren — Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 1158, Schlésser und Baubeschldge — Schliel3folgeregler — Anforderungen und Priifverfahren
DIN EN 1303, Baubeschlédge — Schlie3zylinder fiir Schiésser — Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 1527, Schlésser und Baubeschldge — Beschldge fiir Schiebetiiren und Falttiiren — Anforderungen
und Priifverfahren

DIN EN 1670, Schlésser und Baubeschldge — Korrosionsverhalten — Anforderungen und Priifverfahren
DIN EN 1906, Schlésser und Baubeschldge — Tlirdriicker und Tirknéufe — Anforderungen und Priifverfahren
DIN EN 1935, Baubeschldge — Einachsige Tiir- und Fensterbdnder — Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 12209, Schlésser und Baubeschldage — Schlésser — Mechanisch betétigte Schlésser und Schliel3-
bleche — Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 13126-8, Baubeschldge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priif-
verfahren — Teil 8: Drehkipp-, Kippdreh- und Dreh-Beschlédge

DIN CEN/TS 13126-15, Baubeschldge, Beschlédge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priif-
verfahren — Teil 15: Rollen fiir Schiebefenster

DIN CEN/TS 13126-16, Baubeschldge, Beschlédge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priif-
verfahren — Teil 16: Beschlége fiir Hebeschiebe-Systeme

DIN CEN/TS 13126-17, Baubeschldge, Beschlage fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priif-
verfahren — Teil 17: Beschlage fiir Kippschiebe-Systeme
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméle Leistungsbeschreibung geméal § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesonde-
re anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Stoffe und Ausflihrung der Beschldge oder Beschlag-
teile, z. B. aufgesetzte oder eingelassene Schlésser, Badnder, Getriebe, Treibriegel, Drii-
cker, Feststeller, Tiirschlieler, Schlie3folgeregler, Paniktiirverschliisse.

0.2.2 Art der Schlésser und Schlossausfiihrung, z.B. Schliel3art, Schloss fiir
Rohrrahmentdr, Md&belschloss. Sonderfunktionen bei TirschlieBern, z. B. Schlie3ver-
zdgerung, Offnungsdédmpfung, Feststellvorrichtung. Art der Aktivierung, Sicherheitsein-

Docunients

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18357:2006-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-18357-2006-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-18357-2006-10

DIN 18357:2006-10

richtungen, Sonderfunktionen und dergleichen bei automatischen Tirantrieben, z. B.
TirschlieBer mit Offnungsautomatik.

0.2.3 Oberflachenbehandlung der Beschlédge, z. B. feuerverzinkt, galvanisch verzinkt
und chromatiert, eloxiert, verchromt, kunststoffbeschichtet, einbrennlackiert.

0.2.4 Farbton und bei besonderen Anforderungen gegebenenfalls Schichtdicke sicht-
barer Beschlagteile wie Driicker, Tlirschilder, Oliven, Bander, Paniktiirverschliisse, Tiir-
schlieer, Hebel und dergleichen.

0.2.5 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen die Be-
schldge nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. hohe Nutzungsfrequenz, Windlasten
oder Temperaturen, Seeluft, Industrieluft. Kontakt mit Lebensmitteln.

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, Stoffe, MalBe und Masse der zu beschlagenden Bauelemen-
te, z. B. Fenster, Tiren, Brandschutztiiren, Tore, Einbauschrédnke. Anzahl der Fliigel.

0.2.7 Art und MalBe der Ausnehmungen in den zu beschlagenden Bauelementen,
z. B. Schlosstaschen.

0.2.8 Anschlag der zu beschlagenden Tliren, z. B. gefélzt, ungefélzt. Art und Mal3e
der Falze.

0.2.9 Art der Oberflachenbehandlung zu beschlagender Bauteile.

0.2.10 Anforderungen an SchlieBanlagen und Schliel3pléne. Anzahl, Art und Schliel3-
funktion der Schliel3zylinder. Anzahl und Benummerung der einzelnen Schlésser und
Schliissel einschlie3lich der (ibergeordneten Schliissel wie Gruppen-, Hauptgruppen-
und Generalhauptschliissel.

0.2.11 Befestigung der Bénder, z. B. Verstiften, Verschrauben, Schweil3en.
0.2.12 Anzahl, Art und Lage von Torfeststellern bei Drehfliigeltoren.

0.2.13 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wéarme-, und Strahlenschutz, die Bellif-
tung oder die Luftdichtheit und die Sicherheit gegen Einbruch.

0.2.14 Schutzbehandlung von Beschldgen zur Vermeidung von Beschadigungen.
0.2.15 Aullergewdhnliche Léngen von Schliisseln oder Zylindern.

0.2.16 Anpassen von Beschlagteilen, wie Tirschilder, Oliven, Rosetten und der-
gleichen, vor den Beschichtungsarbeiten; Abnehmen und Anbringen zur Fertigstellung
der Beschichtungsarbeiten.

0.2.17 Anforderungen an den Offnungswinkel und die Offnungsweite von Fenstern,
Tiren, Toren, Einbauschrédnken und dergleichen sowie bei Feststellvorrichtungen auch
an die Feststellpunkte.

0.2.18 Einbau von in TirschlieBern integrierten oder von diesen unabhéngigen Fest-
stellvorrichtungen und Schliel3folgereglern.
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