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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18357:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1974: 1925-08, 1958-12 

DIN 18357: 1965-10, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 
2010-04, 2012-09, 2016-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 18250, Schlösser — Einsteckschlösser für Feuerschutz- und Rauchschutztüren 

DIN 18251 (alle Teile), Schlösser — Einsteckschlösser 

DIN 18252, Profilzylinder für Türschlösser — Begriffe, Maße, Anforderungen, Prüfverfahren und 
Kennzeichnung 

DIN 18255, Baubeschläge — Türdrücker, Türschilder und Türrosetten — Begriffe, Maße, Anforderungen, 
Kennzeichnung 

DIN 18257, Baubeschläge — Schutzbeschläge — Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung 

DIN 18263-1, Schlösser und Baubeschläge — Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf — Teil 1: 
Obentürschließer mit Kurbeltrieb und Spiralfeder  

DIN 18263-4, Schlösser und Baubeschläge — Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf — Teil 4: 
Drehflügeltürantriebe mit Selbstschließfunktion 

DIN 18264, Baubeschläge — Türbänder mit Feder 

DIN 18265, Baubeschläge — Pendeltürbänder mit Feder 

Full document details: DIN 18357:2019-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-18357-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18357-2019-09


DIN 18357:2019-09 

3 

DIN 18268, Baubeschläge — Türbänder — Bandbezugslinie 

DIN 18272, Feuerschutzabschlüsse — Bänder für Feuerschutztüren — Federband und Konstruktionsband 

DIN 18273, Baubeschläge — Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren — Begriffe, 
Maße, Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 68871, Möbel — Bezeichnungen und deren Anwendung 

DIN EN 179, Schlösser und Baubeschläge — Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte für Türen 
in Rettungswegen — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 1125, Schlösser und Baubeschläge — Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 
Türen in Rettungswegen — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 1154, Schlösser und Baubeschläge — Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf — 
Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 1155, Schlösser und Baubeschläge — Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügel-
türen — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 1158, Schlösser und Baubeschläge — Schließfolgeregler — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 1303, Baubeschläge — Schließzylinder für Schlösser — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 1527, Schlösser und Baubeschläge — Beschläge für Schiebetüren und Falttüren — Anforderungen 
und Prüfverfahren 

DIN EN 1670, Schlösser und Baubeschläge — Korrosionsbeständigkeit — Anforderungen und Prüfverfahren  

DIN EN 1906, Schlösser und Baubeschläge — Türdrücker und Türknäufe — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 12209, Schlösser und Baubeschläge — Mechanisch betätigte Schlösser und Schließbleche — 
Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 13126-8, Baubeschläge — Beschläge für Fenster und Fenstertüren — Teil 8: Anforderungen und 
Prüfverfahren für Drehkipp-, Kippdreh- und Dreh-Beschläge 

DIN EN 13126-15, Baubeschläge — Beschläge für Fenster und Fenstertüren — Anforderungen und 
Prüfverfahren — Teil 15: Horizontalschiebe- und Faltschiebe-Fenster und Fenstertüren 

DIN EN 13126-16, Baubeschläge — Beschläge für Fenster und Fenstertüren — Anforderungen und 
Prüfverfahren — Teil 16: Beschläge für Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertüren 

DIN EN 13126-17, Baubeschläge — Beschläge für Fenster und Fenstertüren — Anforderungen und 
Prüfverfahren — Teil 17: Beschläge für Kippschiebe-Fenster und -Fenstertüren 

DIN EN 14637, Schlösser und Baubeschläge — Elektrisch gesteuerte Feststellanlagen für Feuer-/ 
Rauchschutztüren — Anforderungen, Prüfverfahren, Anwendung und Wartung 

DIN EN 16005, Kraftbetätigte Türen — Nutzungssicherheit — Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 50522 (VDE 0101-2), Erdung von Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV 

DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1), Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV — Teil 1: 
Allgemeine Bestimmungen 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausführung der Beschläge oder Beschlag-
teile, z. B. aufgesetzte oder eingelassene Schlösser, Bänder, Getriebe, Treibriegel, 
Drücker, Feststeller, Türschließer, Schließfolgeregler, Paniktürverschlüsse. 
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0.2.2 Art der Schlösser und Schlossausführung, z. B. Schließart, Schloss für 
Rohrrahmentür, Möbelschloss. Sonderfunktionen bei Türschließern, z. B. Schließ-
verzögerung, Öffnungsdämpfung, Feststellvorrichtung. Art der Aktivierung, Sicherheits-
einrichtungen, Sonderfunktionen und dergleichen bei automatischen Türantrieben, z. B. 
Türschließer mit Öffnungsautomatik. 

0.2.3 Oberflächenbehandlung der Beschläge, z. B. feuerverzinkt, galvanisch verzinkt 
und chromatiert, eloxiert, verchromt, kunststoffbeschichtet, einbrennlackiert. 

0.2.4 Farbton und bei besonderen Anforderungen gegebenenfalls Schichtdicke sicht-
barer Beschlagteile wie Drücker, Türschilder, Oliven, Bänder, Paniktürverschlüsse, 
Türschließer, Hebel und dergleichen. 

0.2.5 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen die 
Beschläge nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. hohe Nutzungsfrequenz, Windlasten 
oder Temperaturen, Seeluft, Industrieluft. Kontakt mit Lebensmitteln. 

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, Stoffe, Maße und Masse der zu beschlagenden Bauelemente, 
z. B. Fenster, Türen, Brandschutztüren, Tore, Einbauschränke. Anzahl der Flügel. 

0.2.7 Art und Maße der Ausnehmungen in den zu beschlagenden Bauelementen, 
z. B. Schlosstaschen. 

0.2.8 Anschlag der zu beschlagenden Türen, z. B. gefälzt, ungefälzt. Art und Maße 
der Falze. 

0.2.9 Art der Oberflächenbehandlung zu beschlagender Bauteile. 

0.2.10 Anforderungen an Schließanlagen und Schließpläne. Anzahl, Art und Schließ-
funktion der Schließzylinder. Anzahl und Benummerung der einzelnen Schlösser und 
Schlüssel einschließlich der übergeordneten Schlüssel wie Gruppen-, Hauptgruppen- 
und Generalhauptschlüssel. 

0.2.11 Befestigung der Bänder, z. B. Verstiften, Verschrauben, Schweißen. 

0.2.12 Anzahl, Art und Lage von Torfeststellern bei Drehflügeltoren. 

0.2.13 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, und Strahlenschutz, die Belüf-
tung oder die Luftdichtheit und die Sicherung gegen Einbruch. 

0.2.14 Schutzbehandlung von Beschlägen zur Vermeidung von Beschädigungen. 

0.2.15 Außergewöhnliche Längen von Schlüsseln oder Zylindern. 

0.2.16 Anpassen von Beschlagteilen, wie Türschilder, Oliven, Rosetten und der-
gleichen, vor den Beschichtungsarbeiten; Abnehmen und Anbringen zur Fertigstellung 
der Beschichtungsarbeiten. 

0.2.17 Anforderungen an den Öffnungswinkel und die Öffnungsweite von Fenstern, 
Türen, Toren, Einbauschränken und dergleichen sowie bei Feststellvorrichtungen auch 
an die Feststellpunkte. 

0.2.18 Einbau von in Türschließern integrierten oder von diesen unabhängigen 
Feststellvorrichtungen und Schließfolgereglern. 
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