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DIN 18358:2010-04 

Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18358:2006-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Dokument wurde redaktionell überarbeitet. 

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2009-12. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18358: 1965-10, 1976-09, 1988-09, 2000-12, 2006-10 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1055-4, Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 4: Windlasten 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke 

DIN 18203-1, Toleranzen im Hochbau — Teil 1: Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton 

DIN 18203-2, Toleranzen im Hochbau — Teil 2: Vorgefertigte Teile aus Stahl 

DIN 18203-3, Toleranzen im Hochbau — Teil 3: Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 55928-8, Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Überzüge — Teil 8: Korrosions-
schutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen 

DIN EN 13120, Abschlüsse innen — Leistungs- und Sicherheitsanforderungen 

DIN EN 13241-1, Tore — Produktnorm — Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften 

DIN EN 13561, Markisen — Leistungs- und Sicherheitsanforderungen 

DIN EN 13659, Abschlüsse außen — Leistungs- und Sicherheitsanforderungen 

DIN V 18073, Rollläden, Markisen, Rolltore und sonstige Abschlüsse im Bauwesen — Begriffe, 
Anforderungen 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7 VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Windwiderstandsklassen oder Windlastzone und Geländekategorie nach 
DIN 1055-4 „Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 4: Windlasten“, Einbauhöhe über 
Grund für das am höchsten einzubauende Bauteil, Geländehöhe über NN. 

0.1.2 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bau-
seitigen Gerüsten. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung einzubauender Bauteile. 
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