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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18360:2002-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Das Dokument wurde redaktionell Gberarbeitet.

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2009-12.

Friihere Ausgaben

DIN 1970: 1925-08, 1958-12
DIN 18360: 1965-10, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

DIN 267-2, Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen — Ausfiihrung und Mal3-
genauigkeit

DIN 1623, Kaltgewalztes Band und Blech — Technische Lieferbedingungen — Allgemeine Baustéhle

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung flir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 4113-1, Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung — Berechnung und bauliche
Durchbildung

DIN 6935 Beiblatt 2, Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Stahl — Gerechnete Ausgleichswerte <ypsilon>

DIN 7863, Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau — Technische Lieferbedingun-
gen

DIN 16901, Kunststoff-Formteile — Toleranzen und Abnahmebedingungen fiir Léngenmalle

DIN 18055, Fenster — Fugendurchldssigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung — An-
forderungen und Priifung

DIN 18056, Fensterwdnde — Bemessung und Ausfiihrung

DIN 18065, Gebdudetreppen — Begriffe, Messregeln, Hauptmalie
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DIN 18093, Feuerschutzabschliisse — Einbau von Feuerschutztiiren in massive Wénde aus Mauerwerk oder
Beton — Ankerlagen, Ankerformen, Einbau

DIN 18095-1, Tiiren — Rauchschutztiiren — Begriffe und Anforderungen
DIN 18095-2, Tiiren — Rauchschutztiiren — Bauartpriifung der Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit
DIN 18111-1, Tirzargen — Stahlzargen — Teil 1: Standardzargen fiir gefélzte Tiiren in Mauerwerkswénden

DIN 18168-2, Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken — Teil 2: Nachweis der Tragféhigkeit von
Unterkonstruktionen und Abhéngern aus Metall

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke
DIN 18203-2, Toleranzen im Hochbau — Teil 2: Vorgefertigte Teile aus Stahl

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18335, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Stahlbauarbeiten

DIN 18339, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen flir Bauleistungen (ATV) — Klempnerarbeiten

DIN 18357, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen flir Bauleistungen (ATV) — Beschlagarbeiten

DIN 18358, VOB Vergabe- und Vertragsordnung flir Bauleistungen — Allgemeine Technische Vertragsbhe-
dingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Rollladenarbeiten

DIN 18363, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen flir Bauleistungen (ATV) — Maler- und Lackierarbeiten — Beschichtungen

DIN 18364, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

DIN 18516-1, AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsétze
DIN 18540, Abdichten von AuBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen
DIN 18545-1, Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen — Anforderungen an Glasfalze

DIN 18545-2, Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen — Teil 2: Dichtstoffe, Bezeichnung, Anforderun-
gen, Priifung

DIN 18800-1, Stahlbauten — Teil 1: Bemessung und Konstruktion

DIN 18800-7, Stahlbauten — Teil 7: Ausfiihrung und Herstellerqualifikation

DIN 18808, Stahlbauten — Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend ruhender Beanspruchung
DIN 24531-1, Roste als Stufen — Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen

DIN 58125, Schulbau — Bautechnische Anforderungen zur Verhiitung von Unféllen

DIN 68800-4, Holzschutz — Bekédmpfungsmallnahmen gegen holzzerstérende Pilze und Insekten
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DIN EN 353-1, Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Teil 1: Steigschutzeinrichtungen einschliel3-
lich fester Fiihrung

DIN EN 485-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 2: Mechanische
Eigenschaften

DIN EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halb-
zeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

DIN EN 754-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 754-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 2: Mechani-
sche Eigenschaften

DIN EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile —
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 755-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile —
Teil 2: Mechanische Eigenschaften

DIN EN 1090-2, Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 2: Technische Regeln fiir
die Ausfiihrung von Stahltragwerken

DIN EN 1176-1, Spielplatzgeréte und Spielplatzbéden — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Priifverfahren

DIN EN 1176-2, Spielplatzgeréte und Spielplatzbéden — Teil 2: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren fiir Schaukeln

DIN EN 1176-3, Spielplatzgeréte und Spielplatzbéden — Teil 3: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifverfahren fiir Rutschen

DIN EN 1176-4, Spielplatzgeréate und Spielplatzbéden — Teil 4: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifverfahren fiir Seilbahnen

DIN EN 1176-5, Spielplatzgeréate und Spielplatzbéden — Teil 5: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifverfahren fiir Karussells

DIN EN 1176-6, Spielplatzgeréate und Spielplatzbéden — Teil 6: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren fiir Wippgeréte

DIN EN 1179, Zink und Zinklegierungen — Primérzink

DIN EN 1652, Kupfer- und Kupferlegierungen — Platten, Bleche, Bénder, Streifen und Ronden zur allgemei-
nen Verwendung

DIN EN 1706, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gussstlicke — Chemische Zusammensetzung und
mechanische Eigenschaften

DIN EN 1982, Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und Gussstiicke

DIN EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedin-
gungen

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle
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DIN EN 10028-1, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 10028-7, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstéhlen — Teil 7: Nichtrostende Stéhle

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus kor-
rosionsbestandigen Stéhlen fiir allgemeine Verwendung

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stédhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stdabe, Walz-
draht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestédndigen Stéhlen fiir allgemeine
Verwendung

DIN EN 10130, Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen — Technische Lie-
ferbedingungen

DIN EN 10217-7, GeschweilSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen —
Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stéahlen

DIN EN 10223-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse flir Z&dune — Teil 2: Stahldrahtgeflecht mit sechseckigen
Maschen fiir landwirtschaftliche Zwecke, Isolierungen und Z&une

DIN EN 10223-6, Stahldraht und Drahterzeugnisse fiir Zdune — Teil 6: Stahldrahtgeflecht mit viereckigen
Maschen

DIN EN 10296-2, Geschweillte kreisférmige Stahlrohre fiir den Maschinenbau und allgemeine technische
Anwendungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Nichtrostende Stéhle

DIN EN 10312, Geschweillte Rohre aus nichtrostendem Stahl fiir den Transport von Wasser und anderen
waéssrigen Fliissigkeiten — Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10326, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustdhlen — Technische Liefer-
bedingungen

DIN EN 12020-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Préazisionsprofile aus Legierun-
gen EN AW-6060 und EN AW-6063 — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 12659, Blei und Bleilegierungen — Blei

DIN EN 20898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 2: Muttern mit festgelegten
Priifkréften — Regelgewinde

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legier-
tem Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkliberziige (Stiickverzinken) — Anforde-
rungen und Priifungen

DIN EN ISO 9692-1, Schweil3en und verwandte Prozesse — Empfehlungen zur Schweilnahtvorbereitung —
Teil 1: Lichtbogenhandschweien, SchutzgasschweiBen, GasschweiBen, WIG-SchweiBen und Strahl-
schweillen von Stéhlen

DIN EN ISO 9692-3, Schweilen und verwandte Prozesse — Empfehlungen fiir Fugenformen — Teil 3:
Metall-Inertgasschweilen und Wolfram-Inertgasschweil3en von Aluminium und Aluminium-Legierungen

DIN EN ISO 11833-1, Kunststoffe — Weichmacherfreie Polyvinylchloridtafeln — Typen, Malle und Eigen-
Schaften — Teil 1: Tafeln mit einer Dicke von mindestens 1 mm

DIN EN ISO 14122-1, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugénge zu maschinellen Anlagen — Teil 1:
Wahl eines ortsfesten Zugangs zwischen zwei Ebenen
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DIN EN ISO 14122-3, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen — Teil 3:
Treppen, Treppenleitern und Gelédnder

DIN EN ISO 14122-4, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugénge zu maschinellen Anlagen — Teil 4:
Ortsfeste Steigleitern
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
Jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgemaéle Leistungsbeschreibung gemél3 § 7 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1  Hauptwindrichtung.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Art, Beschaffenheit, Gestaltung und Belastbarkeit der Bauwerksteile, an oder in
welche die Bauteile eingebaut werden sollen, z. B. bei Tiiren und Fenstern innerer oder
duBBerer Anschlag, glatte Leibung, Art des Sturzes, Putz.

0.2.2 Ausbildung der Anschliisse an Bauwerke oder Bauteile.
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0.2.3 Lage und GréBe von Aussparungen fiir Befestigungsanker, Art der Befestigung,
z. B. Schweil3en, Bolzen, Diibel.

0.2.4 Besondere Beanspruchungen, z. B. erhbhte Windlasten, Temperaturen, Bewe-
gungen und Schwingungen des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile, starker Ver-
kehr und andere dynamische Belastungen.

0.2.5 Ausbildung und Art der Abdichtung von Fugen.

0.2.6 Anforderungen an Wéarmeddmmung, Schalldédmmung, Entdréhnung, Brand-
schutz, Feuchteschutz und dergleichen.

0.2.7 Lage der glatten Seiten einwandiger Tiiren und Tore.

0.2.8 Fliigelart und Offnungsrichtung von Fenstern und Tiiren.
0.2.9 Artder Falzdichtungen und Ddmpfungsmittel fiir Tiirblétter.
0.2.10 Bauform, Profilierung und Bodeneinstand von Zargen.

0.2.11 Liefern von Konstruktionszeichnungen, Beschreibungen und statischen Berech-
nungen durch den Auftragnehmer.

0.2.12 Art und Dicke des Glases. Art der Verglasung, z. B. Dichtstoff, Dichtprofile, Falz-
leisten innen oder aul3en.

0.2.13 Stoff, Art und Form der Beschlége.
0.2.14 Belastbarkeit feststehender Sonnenschutzeinrichtungen.

0.2.15 Art des Korrosionsschutzes, inwendiger Korrosionsschutz von Konstruktionen
aus Hohlprofilen.

0.2.16 Besondere Anforderungen an Kunststoffe, z. B. UV-Alterungsbestéandigkeit.
0.2.17 Art und Zeitpunkt der Oberflachenbehandlung.

0.2.18 Besondere SchutzmalBnahmen, z. B. bei endbehandelten Oberflachen.
0.2.19 Zeitpunkt der Montage von Beschldgen und Falzdichtungen.

0.2.20 Art und Anzahl der geforderten Proben.

0.2.21 Grenzmuster fiir Farbe und Glanz.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1  Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzu-
geben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.5.11, wenn die Schichtdicke von Entdréhnungsstoffen mehr als 2 mm
betragen soll,

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18360:2010-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-18360-2010-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-18360-2010-04

