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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18361:2002-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Verweise auf VOB/A, VOB/B und VOB/C aktualisiert.

b) Keine weiteren Anderungen vorgenommen. Es ist darauf hinzuweisen, dass hierbei auch die Normen-
verweise nicht aktualisiert wurden.

Aktuelle Informationen zu Normenanderungen sind erhaltlich u. a. in den Ausgaben von VOBaktuell (zu
beziehen unter http://www.vobaktuell.de).

Friithere Ausgaben

DIN 1975: 1925-08, 1934-12
DIN 18361: 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2002-12

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1055-4, Lastannahmen fiir Bauten — Verkehrslasten, Windlasten bei nicht schwingungsanfélligen Bau-
werken

DIN 1249-11, Flachglas im Bauwesen — Glaskanten — Begriff, Kantenformen und Ausfiihrung

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN V 11535-1, Gewéchshéduser — Teil 1: Ausfiihrung und Berechnung
DIN 18056, Fensterwédnde — Bemessung und Ausfiihrung

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18330, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Mauerarbeiten

DIN 18331, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Beton- und Stahlbetonarbeiten

DIN 18338, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

DIN 18357, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Beschlagarbeiten

DIN 18545-1, Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen — Anforderungen an Glasfalze
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
Jjeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgemélle Leistungsbeschreibung geméal § 7 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Zu verglasende Bauteile, getrennt z. B. nach Geschossen und Neigungswin-
keln.

0.2.2 Art des Rahmenwerkstoffes, z. B. Holzart, Metallart, Kunststoffart, Betonart.

0.2.3 Art, Dicke (Nenndicke), ScheibengréBe, Scheibenaufbau und vorgesehene
Bearbeitung des Glases.
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0.2.4  Strukturverlauf bei Ornamentgléasern.

0.2.5 Beanspruchungsgruppe des Verglasungssystems nach DIN 18545-3 ,Abdichten
von Verglasungen mit Dichtstoffen — Verglasungssysteme®, die Dichtstoffgruppe nach
DIN 18545-2 ,Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen — Teil 2: Dichtstoffe,
Bezeichnung, Anforderungen, Priifung®, die Farbe des Dichtstoffes und die eventuelle
Nachbehandlung der Dichtstoffoberfldche.

0.2.6 Art, Ausflihrung und Farbton von Dichtprofilen sowie Art der Abdichtung von
ProfilstéBen, z. B. Eckvulkanisierung.

0.2.7 Art der vorhandenen Impréagnierung und/bzw. der Beschichtung der zu vergla-
senden Konstruktionen.

0.2.8 Art der Befestigung von Glashalteleisten.

0.2.9 Anforderungen, z. B. hinsichtlich Warmeschutz, Sonnenschutz, Licht- und Ener-
gietechnik, Schallschutz, Brandschutz, Objektschutz, Personenschutz, Verkehrssicher-
heit.

0.2.10 Art und Anzahl der geforderten Proben.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen,
sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1  Fldchenmal3 (m2), getrennt nach Glaserzeugnissen, Glasdicken und Scheiben-
grélRen, fir

— Verglasungen von Fenstern, Tiiren, Fensterwdnden und Glasfassaden,
— Uberkopfverglasungen,

— Glaskonstruktionen,

— Blei-, Messing- und Leichtmetallverglasungen,

— Bearbeitung von Glasfldchen,

— Beschichtung von Glasfldchen,

— Spiegel,

— lichtdurchléssige Kunststoffplatten.

0.5.2 Lédngenmall (m), getrennt nach Glaserzeugnissen, Glasdicken und Scheiben-
grélRen, fir

— Bearbeitung von Glaskanten,

— Abdichten von Glasanschlussfugen.
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