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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18363:2010-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert; 

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert � Stand 2012-06. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1976: 1925-08 

DIN 18363: 1955-07, 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2002-12, 
2006-10, 2010-04 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4102-1, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen � Teil 1: Baustoffe � Begriffe, Anforderungen und 
Prüfungen 

DIN 4102-2, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen � Bauteile � Begriffe, Anforderungen und Prüfun-
gen 

DIN 6164-1, DIN-Farbenkarte � System der DIN-Farbenkarte für den 2°-Normalbeobachter 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18345, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Wärmedämm-Verbundsysteme 
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DIN 18350, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Putz- und Stuckarbeiten 

DIN 18355, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Tischlerarbeiten 

DIN 18356, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Parkettarbeiten 

DIN 18364, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten 

DIN 18367, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Holzpflasterarbeiten 

DIN 18540, Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen 

DIN 18545-2, Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen � Teil 2: Dichtstoffe, Bezeichnung, Anforderun-
gen, Prüfung 

DIN 55900-1, Beschichtungen für Raumheizkörper � Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Prüfung für Grund-
beschichtungsstoffe und industriell hergestellte Grundbeschichtungen 

DIN 55900-2, Beschichtungen für Raumheizkörper � Teil 2: Begriffe, Anforderungen und Prüfung für Deck-
beschichtungsstoffe und industriell hergestellte Fertiglackierungen 

DIN 60000, Textilien � Grundbegriffe 

DIN 61850, Textilglas und Verarbeitungshilfsmittel � Begriffe 

DIN 67510-4, Langnachleuchtende Pigmente und Produkte � Teil 4: Produkte für langnachleuchtende 
Sicherheitsleitsysteme � Markierungen und Kennzeichnungen 

DIN EN 152-1, Prüfverfahren für Holzschutzmittel � Laboratoriumsverfahren zur Bestimmung der vorbeu-
genden Wirksamkeit einer Schutzbehandlung von verarbeitetem Holz gegen Bläuepilze � Teil 1: Anwendung 
im Streichverfahren 

DIN EN 197-1, Zement � Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normal-
zement 

DIN EN 459-1, Baukalk � Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitätskriterien 

DIN EN 927-1, Lacke und Anstrichstoffe � Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im 
Außenbereich � Teil 1: Einteilung und Auswahl 

DIN EN 1062-1, Beschichtungsstoffe � Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für mineralische 
Substrate und Beton im Außenbereich � Teil 1: Einteilung 

DIN EN 1436, Straßenmarkierungsmaterialien � Anforderungen an Markierungen auf Straßen 

DIN EN 13300, Beschichtungsstoffe � Wasserhaltige Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für 
Wände und Decken im Innenbereich � Einteilung 

DIN EN ISO 3549, Zinkstaub-Pigmente für Beschichtungsstoffe � Anforderungen und Prüfverfahren 
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DIN EN ISO 4618, Beschichtungsstoffe � Begriffe 

DIN EN ISO 7142, Bindemittel für Beschichtungsstoffe � Epoxidharze � Allgemeine Prüfverfahren 

DIN EN ISO 11909, Bindemittel für Beschichtungsstoffe � Isocyanatharze � Allgemeine Prüfverfahren 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen 
Gerüsten. 
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0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Art, Lage, Maße, Beschaffenheit und Festigkeit der zu bearbeitenden Flächen, 
z. B. von vorhandenen Beschichtungen, Abdichtungen, gegebenenfalls Hinweise auf 
Trennmittelrückstände. 

0.2.2 Anzahl, Lage, Maße und Stoffe der zu bearbeitenden Seiten an Fenstern, Türen 
und dergleichen. Bei neuen Bauteilen Anzahl und Art bereits ausgeführter Beschichtun-
gen. 

0.2.3 Art der Beschichtungsstoffe. 

0.2.4 Farbtöne weiß, hell-, mittel- oder sattgetönt; Effektlackierung wie Metall- oder 
Perlglanzeffekt; mit unterschiedlichen Farbtönen zu behandelnde Flächen; Farbanga-
ben nach DIN 6164-1 �DIN-Farbenkarte � System der DIN-Farbenkarte für den 
2°-Normalbeobachter� oder anhand von Farbmustern. 

0.2.5 Art des Beschichtungsverfahrens, z. B. Hand- oder Maschinenbeschichtung, 
Auftragen von Schlussbeschichtungen durch Strukturieren, Modellieren durch Stupfen, 
Rollen oder dergleichen. 

0.2.6 Anforderungen an die Beschichtung in Bezug auf Glätte, Oberflächenstruktur 
und Glanzgrad; bei putzartigen Beschichtungen die Korngröße. Beanspruchung von 
Beschichtungsstoffen, z. B. Klasse der Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300 
�Beschichtungsstoffe � Wasserhaltige Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme 
für Wände und Decken im Innenbereich � Einteilung�. 

0.2.7 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Feuchte- und Strahlenschutz sowie an 
die elektrische Leitfähigkeit. Akustische sowie lichttechnische Anforderungen. 

0.2.8 Anforderungen an reaktive dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtungen, 
z. B. Entflammbarkeit nach DIN 4102-1 �Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
� Teil 1: Baustoffe � Begriffe, Anforderungen und Prüfungen�, Feuerwiderstandsdauer 
des gesamten Bauteiles nach DIN 4102-2 �Brandverhalten von Baustoffen und Bautei-
len � Bauteile � Begriffe, Anforderungen und Prüfungen�. 

0.2.9 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. Stoßbelastungen, Feuchte, aggressive 
Dämpfe. 

0.2.10 Besonderer Schutz der Beschichtungen vor Abrieb und zur Verbesserung der 
Reinigungsfähigkeit, z. B. mit Dispersions- oder Lackfarbe bei dunklen Farbtönen und 
bei Metalleffektbeschichtungen. 

0.2.11 Imprägnierung von Holz und Holzwerkstoffen mit Holzschutzmitteln gegen holz-
zerstörende Pilze und Insekten. 

0.2.12 Art und Menge von Silicon- und Kieselsäureester-Imprägniermitteln. 

0.2.13 Behandlung von Fugenabdichtungen. 
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0.2.14 Aus- und Wiedereinbau von Dichtprofilen und Beschlagteilen an Fenstern, 
Türen, Zargen und dergleichen. 

0.2.15 Entfettung und Entrostung sowie Entfernung von Walzhaut und Zunder. Matt-
schleifen von Untergründen und Altbeschichtungen. 

0.2.16 Anzahl und Art von Spachtelungen, z. B. als Fleck- oder Teilspachtelung; zu 
spachtelnder Flächenanteil. 

0.2.17 Überbrücken von Putz- und Betonrissen mit Armierungsgewebe. 

0.2.18 Verfüllen von Fußbodenfugen und Anschlüssen an angrenzende Bauteile. 

0.2.19 Anzahl, Art, Lage und Maße von Markierungen. Oberflächenreflexion, Griffigkeit 
und Verschleißfestigkeit, z. B. Einstreuen von Glasperlen oder Quarzsand. 

0.2.20 Anzahl, Art, Lage und Maße von Installations- und Einbauteilen, die die herzu-
stellenden Oberflächen durchbrechen. 

0.2.21 Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder 
andersartig geformten Flächen. 

0.2.22 Anzahl, Art und Maße von Mustern. Ort der Anbringung. 

0.2.23 Schutz von Bau- und Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und derglei-
chen. 

0.2.24 Leistungen, die der Auftragnehmer außerhalb des Einbauorts der zu beschich-
tenden Bauteile ausführen soll. Ort der Ausführung. 

0.2.25 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilen der Leistung. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen an-
zugeben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei 

Abschnitt 3.1.3, wenn das Beschichtungsverfahren nicht dem Auftragnehmer 
überlassen bleiben soll, 

Abschnitt 3.1.6, wenn Spachtelungen als Fleck- oder Teilspachtelung oder mehr-
maliges Spachteln ausgeführt werden soll, 

Abschnitt 3.1.7, wenn weiße Beschichtungen in einer bestimmten Helligkeit aus-
geführt werden sollen, 

Abschnitt 3.1.8, wenn Lackierungen nicht glänzend, sondern z. B. seidenglänzend 
oder matt ausgeführt werden sollen, 
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