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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) 
aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18364:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18364: 1961-02, 1979-10, 1988-09, 1996-06, 2000-12, 2006-10, 2010-04, 2012-09, 2016-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4102-1, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe — Begriffe, Anforderungen und 
Prüfungen 

DIN 6164-1, DIN-Farbenkarte — System der DIN-Farbenkarte für den 2°-Normalbeobachter 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) — 
Anforderungen und Prüfungen 

DIN EN ISO 2063 (alle Teile), Thermisches Spritzen — Zink, Aluminium und ihre Legierungen 

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke 

DIN EN ISO 4628 (alle Teile), Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschäden — Bewertung 
der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen 

DIN EN ISO 8501-1, Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — 
Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit — Teil 1: Rostgrade und Oberflächenvorbereitungsgrade von 
unbeschichteten Stahloberflächen und Stahloberflächen nach ganzflächigem Entfernen vorhandener 
Beschichtungen 
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DIN EN ISO 8501-3, Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — 
Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit — Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schweißnähten, Kanten und 
anderen Flächen mit Oberflächenunregelmäßigkeiten 

DIN EN ISO 12944 (alle Teile), Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch 
Beschichtungssysteme 

DIN EN ISO 12944-1, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — 
Teil 1: Allgemeine Einleitung 

DIN EN ISO 12944-4, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — 
Teil 4: Arten von Oberflächen und Oberflächenvorbereitung 

DIN EN ISO 12944-5, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — 
Teil 5: Beschichtungssysteme 

DIN EN ISO 12944-6, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — 
Teil 6: Laborprüfungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen 

DIN EN ISO 12944-7, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — 
Teil 7: Ausführung und Überwachung der Beschichtungsarbeiten 

DIN EN ISO 12944-8, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — 
Teil 8: Erarbeiten von Spezifikationen für Erstschutz und Instandsetzung 

DIN EN ISO 14713-1, Zinküberzüge — Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und 
Stahlkonstruktionen vor Korrosion — Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrundsätze und Korrosionsbeständigkeit 

DASt-Richtlinie 022, Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen*)  

                                                
*) Autor: DASt Deutscher Ausschuss für Stahlbau, Sohnstraße 65, 40237 Düsseldorf, www.deutscherstahlbau.de. 

Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de und Stahlbau Verlags- und Service GmbH, 
Sohnstraße 65, 40237 Düsseldorf, www.deutscherstahlbau.de. 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen 
Gerüsten. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Art und Umfang der Maßnahme, z. B. Erstschutz, Teilerneuerung, Voll-
erneuerung. 

0.2.2 Korrosivitätskategorie und zu erzielende Schutzdauer (siehe Normen der Reihe 
DIN EN ISO 12944 „Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch 
Beschichtungssysteme“ und DIN EN ISO 14713-1 „Zinküberzüge — Leitfäden und 
Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion — Teil 1: 
Allgemeine Konstruktionsgrundsätze und Korrosionsbeständigkeit“). 
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Vorgehensweise bei Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme 
nach DIN EN ISO 12944-8 „Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten 
durch Beschichtungssysteme — Teil 8: Erarbeiten von Spezifikationen für Erstschutz 
und Instandsetzung". 

0.2.3 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind. 

0.2.4 Gewähltes Korrosionsschutzsystem: 

  Beschichten nach DIN EN ISO 12944-5 „Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz 
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — Teil 5: Beschichtungssysteme“, 

  Feuerverzinken nach DIN EN ISO 1461 „Durch Feuerverzinken auf Stahl 
aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) — Anforderungen und Prüfungen“, 

  Thermisches Spritzen nach Normenreihe DIN EN ISO 2063 „Thermisches Spritzen 
— Zink, Aluminium und ihre Legierungen“ 

sowie die Oberflächenvorbereitung und Applikation entsprechend der Spezifikation. 

0.2.5 Farbe der Beschichtungen, Effektpigmentierung oder dergleichen, z. B. nach 
RAL, DIN 6164-1 „DIN-Farbenkarte — System der DIN-Farbenkarte für den 2°-Normal-
beobachter“, NCS-Farbsystem, DB-Farbtonkarte. Mehrfarbigkeit der zu behandelnden 
Bauteile. 

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung der Bauteile und Bauten, z. B.  

  Brücken, Kräne, Behälter, Masten,  

  Vollwand- oder Fachwerkkonstruktionen,  

  tragende dünnwandige Konstruktionen,  

  genietete, geschraubte oder geschweißte Konstruktionen, 

  Art und Umfang der Montageverbindungen, 

  Spaltbreite bei Konstruktionen aus zusammengesetzten Profilen, 

  Stahlgüte, soweit für die Oberflächenvorbereitung von Bedeutung. 

0.2.7 Beschichten von Armaturen und Flanschen. 

0.2.8 Art und Beschaffenheit der zu beschichtenden Oberfläche 

  bei Stahl nach DIN EN ISO 8501-1 „Vorbereitung von Stahloberflächen vor  
dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der Ober-
flächenreinheit — Teil 1: Rostgrade und Oberflächenvorbereitungsgrade von 
unbeschichteten Stahloberflächen und Stahloberflächen nach ganzflächigem 
Entfernen vorhandener Beschichtungen“ und DIN EN ISO 8501-3 „Vorbereitung 
von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle 
Beurteilung der Oberflächenreinheit — Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schweiß-
nähten, Kanten und anderen Flächen mit Oberflächenunregelmäßigkeiten“, 

  bei vorhandenen Beschichtungen: Alter, Art, Aufbau, Haftfestigkeit, Schichtdicken, 
Rostgrad, Grad der Unterrostung, Verunreinigungen, Auskreidungen, enthaltene 
Schadstoffe (z. B. nach Normenreihe DIN EN ISO 4628 „Beschichtungsstoffe — 
Beurteilung von Beschichtungsschäden — Bewertung der Menge und der Größe 
von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen“), 
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