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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18366:2010-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert; 

b) es wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen; es wird darauf hingewiesen, dass hierbei auch die 
Normenverweisungen nicht aktualisiert wurden. 

Aktuelle Informationen zu Normenänderungen erhalten Sie u. a. in den Ausgaben von VOBaktuell (zu bezie-
hen unter http://www.vobaktuell.de). 

Frühere Ausgaben 

DIN 1977: 1925-08, 1958-12 
DIN 18366: 1965-10, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 2010-04 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 60000, Textilien � Grundbegriffe 

DIN 61850, Textilglas und Verarbeitungshilfsmittel � Begriffe 

DIN EN 233, Wandbekleidungen in Rollen � Festlegungen für fertige Papier-, Vinyl- und Kunststoffwand-
bekleidungen 

DIN EN 234, Wandbekleidungen in Rollen � Festlegungen für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung 

DIN EN 235, Wandbekleidungen � Begriffe und Symbole 

DIN EN 259-1, Wandbekleidungen in Rollen � Hoch beanspruchbare Wandbekleidungen � Teil 1: Anforde-
rungen 

DIN EN 259-2, Wandbekleidungen in Rollen � Hoch beanspruchbare Wandbekleidungen � Teil 2: Bestim-
mung der Stoßfestigkeit 

DIN EN 266, Wandbekleidungen in Rollen � Festlegungen für Textilwandbekleidungen 

DIN EN 12781, Wandbekleidungen � Festlegungen für Korkplatten 

DIN EN 13085, Wandbekleidungen � Festlegungen für Korkrollen  

DIN EN ISO 4618, Beschichtungsstoffe � Begriffe  

DIN EN ISO 11654, Akustik � Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden � Bewertung der Schall-
absorption 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art� , Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7, § 7 EG bzw. § 7 VS VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen 
Gerüsten. 

0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Art, Lage, Maße, Beschaffenheit und Festigkeit der zu bearbeitenden Flächen, 
z. B. von vorhandenen Beschichtungen, Tapezierungen, gegebenenfalls Hinweise auf 
Trennmittelrückstände. 

0.2.2 Art und Beschaffenheit der Grundbeschichtungsstoffe und Unterlagsstoffe, z. B. 
wärmedämmend, schalldämmend. 
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0.2.3 Anzahl, Art, Maße und Beschaffenheit zu liefernder oder bauseits beigestellter 
Decken- und Wandbekleidungen, Spannstoffe, Borten, Leisten und Kordeln. Ansatz und 
Rapport des Musters und Besonderheiten der Verarbeitung, z. B. Doppelschnitt. 

0.2.4 Höhe der zu bearbeitenden Wände, Treppenuntersichten oder Treppenpodeste. 

0.2.5 Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder 
andersartig geformten Flächen. Flächen mit besonderer Gliederung. 

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit der zu entfernenden Beschichtun-
gen, Tapeten, Decken- und Wandbekleidungen, z. B. waschbeständig, Lacktapeten, 
sowie Art der Verklebung, z. B. Verklebung mit Dispersionsklebstoff, Tapete oder Tape-
tenunterlage mit Abzieheffekt, Tapetenwechselgrund. 

0.2.7 Verwendung von Unterlagsstoffen mit Abzieheffekt. 

0.2.8 Anzahl und Art von Spachtelungen, z. B. Fleck- oder Teilspachtelung. Zu 
spachtelnder Flächenanteil. 

0.2.9 Gesondertes Tapezieren von Deckeln und dergleichen. 

0.2.10 Gestaltung und Einteilung von Flächen, besondere Verlegeart sowie Raster- 
und Fugenausbildung. 

0.2.11 Verfüllen von Fugen und Anschlüssen an angrenzende Bauteile. 

0.2.12 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz 
sowie an die elektrische Leitfähigkeit. Akustische sowie lichttechnische Anforderungen. 

0.2.13 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. Stoßbelastungen, Feuchte, aggressive 
Dämpfe. 

0.2.14 Anzahl, Art, Lage und Maße von Installations- und Einbauteilen, die herzustel-
lende Oberflächen durchbrechen. 

0.2.15 Anzahl, Art und Maße von Mustern. Ort der Anbringung. 

0.2.16 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und derglei-
chen. 

0.2.17 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilen der Leistung. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzu-
geben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei 

Abschnitt 3.1.5, wenn Spachtelungen als Fleck- oder Teilspachtelungen oder durch 
mehrmaliges Spachteln ausgeführt werden sollen, 
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Abschnitt 3.2.2.1, wenn auf leicht rauem Putzuntergrund statt der streichbaren Tape-
tenunterlage z. B. ein wasser- oder lösemittelverdünnbarer Grund-
beschichtungsstoff oder Tapetenwechselgrund aufgebracht, Roh-
papier oder ein anderer Unterlagsstoff tapeziert oder, bei rauem 
Putz, gespachtelt werden soll, 

Abschnitt 3.2.3.4, wenn Tapeten nicht über schmale Naht, sondern auf Stoß tapeziert 
werden sollen, 

Abschnitt 3.2.3.5, wenn Tapetenbahnen in der Länge gestoßen werden dürfen. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 

0.5 Abrechnungseinheiten 

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 

0.5.1 Flächenmaß (m2), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

 Decken, Wände und Bekleidungen bei Flächen über 2,5 m2 Einzelgröße, 

 Pfeiler, Lisenen, Stützen, Unterzüge, Vorlagen und dergleichen mit einer Breite von 
mehr als 1 m je Ansichtsfläche, 

 Treppenuntersichten, 

 Wand- und Deckenbekleidungsstoffe und dergleichen. 

0.5.2 Längenmaß (m), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

 Leibungen, 

 Pfeiler, Lisenen, Stützen, Unterzüge, Vorlagen, Gesimse und dergleichen mit einer 
Breite bis 1 m je Ansichtsfläche, 

 Treppenwangen, 

 Hohlkehlen unter Angabe von Höhe und Ausladung, 

 Umrahmungen, Faschen und dergleichen, 

 Deckel für Rollladenkästen, 

 Blenden, Gardinenleisten und dergleichen, 

 Leisten, Kordeln, Borten, Profile und dergleichen, 

 Kunststoff-Folien, Spannstoffe. 

0.5.3 Anzahl (Stück), getrennt nach Bauart und Maßen, für 

 Decken, Wände und Bekleidungen bei Flächen bis 2,5 m2, 

 Feldeinteilungen an Wänden, Türen und dergleichen, 

 Einbaumöbel, 

 Leisten, Gardinenleisten und dergleichen, 

 Profile, Ornamente, z. B. Rosetten, 

 Tapeten in Rollen, Spannstoffe in Ballen. 
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