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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fur Bauleistungen (DVA)
aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18366:2016-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das Dokument wurde redaktionell Uberarbeitet;

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04.

Friihere Ausgaben
DIN 1977: 1925-08, 1958-12

DIN 18366: 1965-10, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 2000-12, 2002-12, 2006-10, 2010-04, 2012-09,
2016-09

Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18550-2, Planung, Zubereitung und Ausflihrung von Aullen- und Innenputzen — Teil 2: Ergdnzende
Festlegungen zu DIN EN 13914-2:2016-09 fiir Innenputze

DIN 60000, Textilien — Grundbegriffe
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine
ordnungsgeméfe Leistungsbeschreibung gemal3 §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise
§§ 7 VS ff. VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Art, Lage, Male und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von
bauseitigen Gertlisten.

0.1.2 Art und Umfang von nicht gegen Absturz gesicherten Absturzkanten und
Offnungen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Art, Lage, Mal3e, Beschaffenheit und Festigkeit der zu bearbeitenden Flédchen,
z. B. von vorhandenen Oberfldchen und Beschichtungen, Tapezierungen, gegebenen-
falls Hinweise auf Trennmittelriickstande.
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0.2.2 Art und Beschaffenheit der Grundbeschichtungsstoffe und Unterlagsstoffe, z. B.
wérmedédmmend, schallddmmend.

0.2.3 Anzahl, Art, MaBe und Beschaffenheit zu liefernder oder bauseits beigestellter
Decken- und Wandbekleidungen, Spannstoffe, Borten, Leisten und Kordeln. Ansatz und
Rapport des Musters und Besonderheiten der Verarbeitung, z. B. Doppelschnitt.

0.2.4 Hohe der zu bearbeitenden Wénde, Treppenuntersichten oder Treppenpodeste.

0.2.5 Anzahl, Art, Lage, MaBe und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder
andersartig geformten Flédchen, z. B. Fldchen mit besonderer Gliederung, Schrégen,
Bégen.

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, MalRe und Beschaffenheit der zu entfernenden Beschichtun-
gen, Tapeten, Decken- und Wandbekleidungen, z. B. waschbestdndig, Lacktapeten,
sowie Art der Verklebung, z. B. Verklebung mit Dispersionsklebstoff, Tapete oder
Tapetenunterlage mit Abzieheffekt, Tapetenwechselgrund.

0.2.7 Verwendung von Unterlagsstoffen mit Abzieheffekt.

0.2.8 Art der Untergrundvorbereitung, z. B. Reinigen, Hochdruckreinigen, Entfetten,
Mattschleifen von Untergriinden und Altbeschichtungen.

0.2.9 Entfernen von Pilzbefall und Desinfizieren der befallenen Flachen.

0.2.10 Anzahl und Art von Spachtelungen, z. B. Fleck- oder Teilspachtelung. Zu
spachtelnder Fldchenanteil. Angabe der Qualitétsstufe, z. B. Q 2, Q 4 nach DIN 18550-2
,Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Aulen- und Innenputzen — Teil 2:
Ergdnzende Festlegungen zu DIN EN 13914-2:2016-09 fiir Innenputze”.

0.2.11 Art der Untergrundvorbehandlung, z. B. mit pigmentiertem Tapetengrund.
0.2.12 Gesondertes Tapezieren von Deckeln und dergleichen.

0.2.13 Anzahl, Art, Lage, MalRe und Einteilung zu tapezierender Fldchen oder Bauteile
sowie die Lange der Begrenzungen zwischen unterschiedlich zu tapezierenden Fldchen
oder Bauteilen. Raster- und Fugenausbildung des Untergrundes.

0.2.14 Anzahl, Art, Lage und Malle von Kantenschutzprofilen, Anschlussleisten,
Dekorprofilen und dergleichen.

0.2.15 Fiillen von Fugen und Anschliissen an angrenzende Bauteile.

0.2.16 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wérme-, Feuchte- und Strahlenschutz
sowie an die elektrische Leitféhigkeit. Akustische sowie lichttechnische Anforderungen.

0.2.17 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. StoBbelastungen, Feuchte, aggressive
Déampfe.

0.2.18 Anzahl, Art, Lage und Mal3e von Installations- und Einbauteilen, die herzustel-
lende Oberfldchen durchdringen.

0.2.19 Anzahl, Art, Lage, MalRe und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder
andersartig geformten Flachen.
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0.2.20 Anzahl, Art, Lage und MalR3e von zu tapezierenden Riickflachen von Nischen,
Leibungen und Vorspriingen.

0.2.21 Anzahl, Art, Lage und Mal3e von Mustern, z. B. Oberflachen- und Farbmuster,
Musterfléchen.

0.2.22 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenstédnden und dergleichen.

0.2.23 Leistungen, die der Auftragnehmer aullerhalb des Einbauorts der zu
tapezierenden Bauteile ausfiihren soll. Ort der Ausfiihrung.

0.2.24 Vorgezogenes oder nachtrdgliches Herstellen von Teilen der Leistung.

0.2.25 Anforderungen an Abdeckungen im Bereich von Arbeitspldtzen und Verkehrs-
wegen, z. B. Trittsicherheit, Rutschsicherheit, Durchbruchsicherheit.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen
anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.5,  wenn Tapezierungen mit vorhergehender ganzflachiger Spachtelung
auszufiihren sind,

Abschnitt 3.1.6,  wenn Spachtelungen als Fleck- oder Teilspachtelungen oder durch
mehrmaliges Spachteln ausgefiihrt werden sollen,

Abschnitt 3.2.3.3, wenn Tapeten nicht auf Sto3, sondern (iber schmale Naht tapeziert
werden sollen,

Abschnitt 3.2.3.4, wenn Tapetenbahnen in der Ldnge gestof3en werden dlirfen,
Abschnitt 3.2.3.9, wenn Deckel von Verteilerdosen gesondert zu tapezieren sind.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1  Fldchenmal3 (m2), getrennt nach Bauart und MaBen, fiir
— Decken, Wénde und Bekleidungen bei Fléchen > 2,5 m? Einzelgrée,

— Pfeiler, Lisenen, Stiitzen, Unterziige, Wandvorlagen und dergleichen mit einer
Breite > 1 m je Ansichtsflédche,

— Treppenuntersichten,
— Wand- und Deckenbekleidungsstoffe und dergleichen,
— Behandeln von Teilflachen, differenziert nach Fldchenanteilen, z. B.

— <10 % der Bauteilflache,
— > 10 % £ 30 % der Bauteilflache,
— > 30 % < 50 % der Bauteilflache.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18366:2019-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-18366-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-18366-2019-09

