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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Änderungen
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DEUTSCHE NORM

Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere
Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder
Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 1053-1
Mauerwerk � Teil 1: Berechnung und Ausführung

DIN 1960
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen � Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Ver-
gabe von Bauleistungen

DIN 1961
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen � Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für
die Ausführung von Bauleistungen

DIN 3388-2
Abgas-Absperrvorrichtung für Feuerstätten für flüssige
oder gasförmige Brennstoffe, mechanisch betätigte
Abgasklappen � Sicherheitstechnische Anforderun-
gen und Prüfung

DIN 3388-4
Abgasklappen für Gasfeuerstätten, thermisch ge-
steuert, gerätegebunden � Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung

DIN 4701-1
Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von
Gebäuden � Grundlagen der Berechnung

DIN 4701-2
Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von
Gebäuden � Tabellen, Bilder, Algorithmen

DIN 4701-3
Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von
Gebäuden � Auslegung der Raumheizeinrichtungen

DIN 4703-1
Raumheizkörper � Teil 1: Maße von Gliedheizkör-
pern

DIN 4703-3
Raumheizkörper � Teil 3: Umrechnung der Norm-
Wärmeleistung

DIN 4705-1
Feuerungstechnische Berechnung von Schornstein-
abmessungen � Begriffe, ausführliches Berech-
nungsverfahren

DIN 4705-2
Berechnung von Schornsteinabmessungen � Nähe-
rungsverfahren für einfach belegte Schornsteine
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DIN 4705-3
Berechnung von Schornsteinabmessungen � Nähe-
rungsverfahren für mehrfach belegte Schornsteine

DIN 4708-1
Zentrale Wassererwärmungsanlagen � Begriffe und
Berechnungsgrundlagen

DIN 4708-2
Zentrale Wassererwärmungsanlagen � Regeln zur Er-
mittlung des Wärmebedarfes zur Erwärmung von Trink-
wasser in Wohngebäuden

DIN 4747-1
Fernwärmeanlagen � Sicherheitstechnische Ausfüh-
rung von Hausstationen zum Anschluss an Heizwas-
ser-Fernwärmenetze

DIN 4750
Standrohre für Dampfabfuhr bei Drucküberschreitung
aus Dampfkessel- und Heizungsanlagen mit zulässi-
gem Betriebsüberdruck bis 0,5 bar � Anforderungen

DIN 4751-1
Wasserheizungsanlagen � Offene und geschlossene
physikalisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen
mit Vorlauftemperaturen bis 120 °C � Sicherheitstech-
nische Ausrüstung

DIN 4751-2
Wasserheizungsanlagen � Geschlossene, thermosta-
tisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen mit Vor-
lauftemperaturen bis 120 °C � Sicherheitstechnische
Ausrüstung

DIN 4751-3
Wasserheizungsanlagen � Geschlossene, thermosta-
tisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen mit 50 kW
Nennwärmeleistung mit Zwangsumlauf-Wärmeerzeu-
gern und Vorlauftemperaturen bis 95 °C � Sicherheits-
technische Ausrüstung

DIN 4753-1
Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für
Trink- und Betriebswasser � Anforderungen, Kenn-
zeichnung, Ausrüstung und Prüfung

DIN 4754
Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärme-
trägern � Sicherheitstechnische Anforderungen, Prü-
fung

DIN 4795
Nebenluftvorrichtungen für Hausschornsteine � Be-
griffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung

DIN 8947
Wärmepumpen � Anschlussfertige Wärmepumpen-
Wassererwärmer mit elektrisch angetriebenen Verdich-
tern � Begriffe, Anforderungen, Prüfungen

DIN 18160-1
Abgasanlagen � Teil 1: Planung und Ausführung

DIN 18299
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen � Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Rege-
lungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 44576-1
Elektrische Raumheizung � Fußboden-Speicherhei-
zung � Gebrauchseigenschaften, Begriffe

DIN 44576-2
Elektrische Raumheizung � Fußboden-Speicherhei-
zung � Gebrauchseigenschaften, Prüfungen

DIN 44576-3
Elektrische Raumheizung � Fußboden-Speicherhei-
zung � Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

DIN 44576-4
Elektrische Raumheizung � Fußboden-Speicherhei-
zung � Gebrauchseigenschaften, Bemessung für
Räume

DIN EN 1264-1
Fußboden-Heizung � Systeme und Komponenten �
Teil 1: Definitionen und Symbole; Deutsche Fassung
EN 1264-1 :1997

DIN EN 1264-2
Fußboden-Heizung � Systeme und Komponenten �
Teil 2: Bestimmung der Wärmeleistung; Deutsche Fas-
sung EN 1264-2 :1997

DIN EN 1264-3
Fußboden-Heizung � Systeme und Komponenten �
Teil 3: Auslegung; Deutsche Fassung EN 1264-3 :1997

DIN EN 1264-4
Fußboden-Heizung � Systeme und Komponenten �
Teil 4: Installation; Deutsche Fassung EN 1264-4 :2001

DIN EN 1610
Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und
-kanälen; Deutsche Fassung EN 1610:1997

DIN EN 61082-1
Dokumente der Elektrotechnik � Teil 1: Allgemeine
Regeln (IEC 61082-1 :1991); Deutsche Fassung
EN 61082-1 :1993

DIN EN 61082-1/A2
Dokumente der Elektrotechnik � Teil 1: Allgemeine Re-
geln; Änderung A2 (IEC 61082-1 :1991 + IEC 61082-1
AMD2:1996); Deutsche Fassung EN 61082-1 :1993 +
EN 61082-1/A2 :1996

DIN EN 61082-3
Dokumente der Elektrotechnik � Teil 3: Verbin-
dungspläne, Verbindungstabellen und Verbindungs-
listen (IEC 61082-3 :1993); Deutsche Fassung EN
61082-3 :1994

VDI 2035 Blatt 1 bis VDI 2035 Blatt 3
Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizanlagen

Richtlinien der Reihe VDI 3814
Gebäudeautomation (GA)
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten je-
der Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ordnungs-
gemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Hauptwindrichtung.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen.

0.1.3 Bebauung der Umgebung.

0.1.4 Begrenzung von Verkehrslasten.

0.1.5 Transportwege für alle größeren Anlagenteile auf der Baustelle und im Gebäude.

0.1.6 Art der Abdichtung von Bauwerken und Bauwerksteilen, z. B. Wannenausbildung
von Kellern.

0.1.7 Aufbau der Fußbodenkonstruktion, Dämmung und Abdichtung.

0.1.8 Art und Umfang der Schutzmaßnahmen gemäß VDE-Richtlinien.
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0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Umfang der vom Auftragnehmer vorzunehmenden Installation der anlageninternen
elektrischen Leitungen einschließlich Auflegen auf die Klemmen.

0.2.2 Art und Wärmebedarf anderer, nicht zur vertraglichen Leistung gehörender
Wärmeverbraucher.

0.2.3 Geforderte Druckstufen für Anlagenteile.

0.2.4 Beibringen von Genehmigungen, Prüfungen und Abnahmen, z. B. Behälterprüfun-
gen nach Druckbehälterverordnung (DruckbehV).

0.2.5 Zerstörungsfreie Prüfungen bei Hochdruckleitungen und schwer zugänglichen Lei-
tungen.

0.2.6 Für welche Anlagenteile im Angebot Muster, Darstellungen und Beschreibungen
sowie Einzelheiten über Hersteller, Abmessungen, Gewichte und Ausführung verlangt wer-
den.

0.2.7 Art und Umfang von Winterbaumaßnahmen.

0.2.8 Maßnahmen zum Schutz der Anlagenteile gegen Nässe.

0.2.9 Minderung der Wärmeleistung der Raumheizflächen durch Heizkörperverkleidun-
gen oder sonstige Maßnahmen.

0.2.10 Besondere Anforderungen an Wand- und Deckendurchführungen (siehe Abschnitt
3.2.7).

0.2.11 Art und Umfang von Maßnahmen zur Gewährleistung der Gebäudeluftdichtheit.

0.2.12 Anforderungen an die auf den Rohfußboden zu verlegenden Leitungen.

0.2.13 Anforderungen an die Wärmedämmung der auf dem Rohfußboden verlegten Lei-
tungen.

0.2.14 Werkstoffvorgaben.

0.2.15 Art und Umfang von Korrosionsschutzmaßnahmen (siehe Abschnitte 2.1 und 3.1.1).

0.2.16 Art, Abmessungen, Umfang und Ausbildung der Wärmedämmung und der
Dämmung gegen Tauwasserbildung.

0.2.17 Art und Umfang von Schallschutzmaßnahmen.

0.2.18 Art und Umfang von Brandschutzmaßnahmen.

0.2.19 Art und Umfang der Kennzeichnung von Rohrleitungen.

0.2.20 Art und Umfang von Provisorien, z. B. vorübergehende Versorgung durch trans-
portable Heizzentrale, Bereitstellung von Brennstoff, Bedienungspersonal.
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0.2.21 Zeitpunkte der � gegebenenfalls stufenweisen � Inbetriebnahme.

0.2.22 Vorgaben zur Aufschaltung auf die Gebäudeautomation.

0.2.23 Durchführung von Funktionsmessungen.

0.2.24 Art und Umfang der zu liefernden Unterlagen, z. B.:

� Strangschemata zu den Anlagenschemata,

� Bestandspläne,

� Stückliste, enthaltend alle Mess-, Steuerungs- und Regelgeräte (MSR),

� Stromlaufplan und gegebenenfalls Funktionsplan der Steuerung nach DIN 40719-6
�Schaltungsunterlagen � Teil 6: Regeln für Funktionspläne (IEC 60848, modifiziert)�,

� Funktionsbeschreibung unter Einbeziehung der Regelung mit Darstellung der Regel-
schemata,

� Protokolle über die im Rahmen der Einregulierungsarbeiten durchgeführten endgültigen
Einstellungen und Messungen,

� Ersatzteilliste,

� Berechnung des Energiebedarfs,

� Diagramme und Kennlinienfelder,

bei MSR-Anlagen in DDC-Technik:

Informationslisten (siehe Richtlinien der Reihe VDI 3814).

0.2.25 Art, Verfahren und Umfang des Spülens von Rohrleitungen.

0.2.26 Angebot eines Wartungsvertrages.

0.2.27 Art und Umfang der dem Auftragnehmer für die Beurteilung und Ausführung der
Anlage zu liefernden Planungsunterlagen und Berechnungen.

0.2.28 Möglichkeiten zur Aufnahme von Kräften wandhängender Bauteile und Apparate,
z. B. in Trockenbauwände.

0.2.29 Art und Umfang von Zustandsprüfungen vorhandener Rohrleitungen, Anlagen-
teile.

0.2.30 Beschaffenheit des Füllwassers.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden
sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.2.7, wenn die Verlegung von Rohrleitungen im Erdreich nicht in Anlehnung
an DIN EN 1610, sondern auf andere Art erfolgen soll,

Abschnitt 3.2.8, wenn Armaturen mit gleichen Funktionen nicht typengleich ausgeführt
zu werden brauchen, sondern andere Kriterien für deren Auswahl
maßgebend sein sollen,
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Abschnitt 3.2.10.1, wenn die Wärmeleistung der Raumheizflächen nicht auf den
Wärmebedarf nach DIN 4701-1 und DIN 4701-2 ausgelegt werden
soll, z. B. bei teilweise eingeschränkter Beheizung,

Abschnitt 3.7, wenn die geforderten Unterlagen nicht in 3facher Ausfertigung
schwarz/weiß oder Zeichnungen auch 1fach pausfähig geliefert wer-
den sollen, sondern in größerer Stückzahl und/oder in anderer Form,
z. B. Zeichnungen farbig angelegt, unter Glas, auf Datenträger, aus-
zuhändigen sind.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Flächenmaß (m2), getrennt nach Art, Aufbau und mittlerem Verlegeabstand, für

Flächenheizungen, z. B. Fußbodenheizungen.

0.5.2 Längenmaß (m), getrennt nach Art und Maßen, für

� Rohrleitungen,

� Befestigungsschienen,

� Spülen von Rohrleitungen.

0.5.3 Anzahl (Stück), getrennt nach Art und Maßen, für

� Rohrbögen, Formstücke und Befestigungselemente einschließlich Schweiß-, Löt- und
Dichtungsmaterial in Rohrleitungen,

� Verbindungselemente, z. B. Manschetten, Verschraubungen, Flanschverbindungen,

� Wand- und Deckendurchführungen mit besonderen Anforderungen, z. B. luftdicht oder
gasdicht,

� Einzelbefestigungen für Rohrleitungen, Tragkonstruktionen, Festpunkte,

� Apparate, Verteiler, Sammler,

� Wärmeerzeuger, Wassererwärmer, Abgasanlagen, Regelung,

� Liefern, Aufstellen und Anschließen von Heizflächen aller Art,

� Abnehmen, Wiederaufstellen und Wiederanschließen schon montierter Heizflächen,

� Funktions-, Bezeichnungs- und Hinweisschilder,

� Bauteile mit besonderen Anforderungen an den Schallschutz, z. B. Körperschall-
dämmung,

� Bauteile für Brandschutzmaßnahmen,

� alle übrigen Teile, wie

� Einrichtungen zur Regelung und Anzeige von Temperatur, Druck, Wasserstand u. dgl.,

� Sicherheitseinrichtungen für Temperatur, Druck, Wasserstand u. dgl.,

� Pumpen und Armaturen.

0.5.4 Gewicht (kg), getrennt nach Art und Maßen, für

� besondere Befestigungskonstruktionen, z. B. Tragkonstruktionen, Festpunkte,

� Frostschutzmittel,

� organische Wärmeträger.
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1 Geltungsbereich

1.1 Die ATV �Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen� �
DIN 18380 � gilt für Heizanlagen mit zentraler Wärmeerzeugung sowie für zent-
rale Wassererwärmungsanlagen.

1.2 Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
jeder Art�, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der ATV
DIN 18380 vor.

2 Stoffe, Bauteile

Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt:

2.1 Allgemeines

Sofern es der Verwendungszweck erfordert, müssen Stoffe und Bauteile korro-
sionsgeschützt sein.

Maschinelle Bauteile und Wärmeübertrager müssen mit Typen- und Leistungs-
schildern versehen sein. Beschilderungen an Bauteilen (Schilder, Skalen, Hin-
weise) müssen in deutscher Sprache und entsprechend dem �Gesetz über Einhei-
ten im Messwesen� ausgeführt sein.

Für die Verwendung von Stoffen und Bauteilen gelten insbesondere die folgenden
Technischen Regeln:

Technische Regeln für Dampfkessel (TRD),

Technische Regeln zur Druckbehälterverordnung (TRB), Rohrleitungen (TRR).

Für die gebräuchlichsten genormten Stoffe und Bauteile sind die DIN-Normen und
sonstigen Technischen Regeln nachstehend aufgeführt.

2.2 Einrichtungen zur Beheizung der Wärmeerzeuger und Wassererwärmer
einschließlich der Brennstoffzufuhr und -lagerung sowie Fernwärme

2.2.1 Flüssige Brennstoffe

Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF)

2.2.2 Gasförmige Brennstoffe

Technische Regeln für Flüssiggas (TRF)

Technische Regeln für Gas-Installation (TRGI � DVGW G 600)

2.2.3 Fernwärme

AGFW-Richtlinien

2.3 Rohre, Form- und Verbindungsstücke

2.3.1 Rohre aus Stahl

DIN 2393-1 Geschweißte Präzisionsstahlrohre mit besonderer Maßgenauig-
keit � Teil 1: Maße

DIN 2394-1 Geschweißte maßgewalzte Präzisionsstahlrohre � Teil 1: Maße

DIN 2440 Stahlrohre; Mittelschwere Gewinderohre
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