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Vorwort
Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss fur Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18384:2000-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Das Dokument wurde redaktionell Gberarbeitet.

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2009-12.

Friihere Ausgaben

DIN 1982: 1925-08
DIN 18384: 1955-07, 1958-12, 1974-08, 1992-12, 2000-12

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung flir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18382, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis
36 kV

DIN VDE 0100-540, VDE 0100 Teil 540, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 5-54: Auswahl und
Errichtung elektrischer Betriebsmittel — Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter

DIN EN 62305-1 (VDE 01805-305-1), Blitzschutz — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
DIN EN 62305-2 (VDE 01805-305-2), Blitzschutz — Teil 2: Risiko-Management

DIN EN 62305-3 Beiblatt 3 (VDE 01805-305-3 Beiblatt 3), Blitzschutz — Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen
und Personen — Beiblatt 3: Zusétzliche Informationen fiir die Priifung und Wartung von Blitzschutzsystemen
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
Jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgemaéle Leistungsbeschreibung gemél3 § 7 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten oder besonders gearteten
Geréten, z. B. Feuerwehrleitern, falls der Auftragnehmer Geriiste oder solche Geréte
ausnahmsweise selbst vorhalten soll.

0.2.2 Bauart des Gebdudes (Art der Wandbausteine, Holz, Stahl oder Stahlbeton-
skelett und dergleichen), Dicke der AuBenwénde und Decken.
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