DEUTSCHE NORM Dezember 2002

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen D I N
fur Bauleistungen (ATV)

Forderanlagen, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteige 18385

ICS 91.010.20

Contract procedures for building works — Part C: General technical
specifications for building works — Conveying installations, lifts, esca-

lators and moving walkways

Cahier des charges pour des travaux du batiment — Partie C: Regle-
ments techniques générales de contrat pour d’exécution des travaux
du batiment — Installations d’acheminement, ascenseurs, escaliers et

trottoirs roulants

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18385:2000-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Die Zitate von DIN-Normen wurden dem aktuellen Stand angepasst.

Frithere Ausgaben
DIN 18385: 1996-06, 1998-05, 2000-12

Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 1960
VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistun-
gen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fir die Ver-
gabe von Bauleistungen

DIN 1961
VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistun-
gen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen fur die
Ausflihrung von Bauleistungen

DIN 18090
Aufziige — Fahrschacht-Drehtiiren und -Falttiren fur
Fahrschachte mit Wanden der Feuerwiderstands-
klasse F 90

Ersatz fur DIN 18385:2000-12

DIN 18091
Aufziige — Schacht-Schiebetiiren fiir Fahrschachte
mit Wanden der Feuerwiderstandsklasse F 90

DIN 18092
Aufziige — Vertikal-Schiebetlren fiir Kleinglterauf-
ziige in Fahrschachten mit Wanden der Feuerwider-
standsklasse F 90

DIN 18299
VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistun-
gen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedin-
gungen fir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Rege-
lungen fur Bauarbeiten jeder Art

DIN EN 81-1
Sicherheitsregeln fir die Konstruktion und den Einbau
von Aufzigen — Teil 1: Elektrisch betriebene Per-

sonen- und Lastenaufziige (enthalt Berichtigung
AC:1999); Deutsche Fassung EN 81-1:1998 +
EN 81-1/AC: 1999
DIN EN 81-2
Sicherheitsregeln flr die Konstruktion und den Einbau
von Aufziigen — Teil 2: Hydraulisch betriebene Per-
sonen- und Lastenaufziige (enthalt Berichtigung
AC:1999); Deutsche Fassung EN 81-2:1998 +
EN 81-2/AC: 1999
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DIN EN 115
Sicherheitsregeln fur die Konstruktion und den Einbau
von Fahrtreppen und Fahrsteigen; Deutsche Fassung
EN 115:1995 + A1:1998
VDI 2566 Blatt 1
Schallschutz bei Aufzugsanlagen mit Triebwerksraum
TRA 106
Leitsysteme fiir Fernnotrufe
TRA 200
Personenaufzlige, Lastenaufzlige, Glteraufziige
TRA 300
Vereinfachte Giteraufziige, Behalteraufziige, Unter-
fluraufziige

TRA 400
Kleinglteraufzige

TRA 600
Mihlenaufziige

TRA 700
Lagerhausaufziige

TRA 900
Fassadenaufziige mit motorbetriebenem Hubwerk

[1] TRA Technische Regeln fur Aufziige, herausgegeben
vom Verband der Technischen Uberwachungsvereine
e.V., Essen (Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH,
10772 Berlin)
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergénzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten je-
der Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungs-
gemaéale Leistungsbeschreibung geméal3 § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Gebé&udenutzung, z. B. Wohnhaus, Hotel, Warenhaus, Einkaufszentrum, Verwal-
tungsgebéude, Krankenhaus, Industrie- und Lagergebé&ude.

0.1.2 Lage, Art, Ausfihrung und Male der baulichen Anlage, z. B. Schachtgré3e, Mal3e
der Unterfahrt (Schachtgrube) und der Uberfahrt (Schachtkopf) sowie des Triebwerks-
raumes, Auflagerabstand von Fahrtreppen und Fahrsteigen, Férderhéhe, Férderlénge.

0.1.3 Tragfdhigkeit von Decken und Béden, Zugangswege, Transportwege fiir alle gréf3e-
ren Anlagenteile.

0.1.4 Bauseitige Schall-, Warme- und BrandschutzmalBnahmen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 An, Ausfiihrung, Anordnung und Mal3e der Fbrderanlagen, Aufzugsanlagen, Fahr-
treppen und Fahrsteige, z. B. Aufzugsgruppen, Fahrkorbgrée, Durchladung bzw. mehr-
seitige Beschickung, Art und Mal3e der Tiiren, Nennbreite der Stufen bzw. Paletten, behin-
dertengerechte Ausflihrung, Neigungswinkel der Fahrtreppen bzw. Fahrsteige.
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