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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fur Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18385:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das Dokument wurde redaktionell Gberarbeitet;

b) die Verweisungen auf VOB/A und VOB/C wurden aktualisiert;

c) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2012-06.

Frihere Ausgaben

DIN 18385: 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2010-04

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 18090, Aufziige — Fahrschacht-Dreh- und Falttiiren und -Falttiiren fiir Fahrschdchte mit Wénden der
Feuerwiderstandsklasse F 90

DIN 18091, Aufziige — Schacht-Schiebetiiren fiir Fahrschdchte mit Wénden der Feuerwiderstandsklasse
F 90

DIN 18092, Aufziige — Vertikal-Schiebetiiren fiir Kleingiiteraufziige in Fahrschdchten mit Wénden der Feuer-
widerstandsklasse F 90

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art

DIN EN 81-1, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Teil 1: Elektrisch betrie-
bene Personen- und Lastenaufziige
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DIN EN 81-2, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Teil 2: Hydraulisch
betriebene Personen- und Lastenaufzlige

DIN EN 115-1, Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen — Teil 1: Konstruktion und Einbau

DIN EN 619, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische Foérder-
einrichtungen fiir Stlickgut

DIN EN 61082-1 (VDE 0040-1), Dokumente der Elektrotechnik — Teil 1: Regeln

VDI 2566 Blatt 1, Schallschutz bei Aufzugsanlagen mit Triebwerksraum
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