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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fir Bauleistungen (DVA)
aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18385:2012-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch tberarbeitet;
b) der Titel der ATV wurde hinsichtlich der Reihenfolge in der Aufzdhlung geandert;

c) die Verweisungen auf VOB/A wurden aktualisiert;

d) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2016-04.

Frihere Ausgaben

DIN 18385: 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2002-12, 2010-04, 2012-09

Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 18090, Aufziige — Fahrschacht-Dreh- und Falttiiren und -Falttiiren fiir Fahrschdchte mit Wénden der
Feuerwiderstandsklasse F 90

DIN 18091, Aufziige — Schacht-Schiebetiiren flir Fahrschdchte mit Wénden der Feuerwiderstandsklasse
F 90

DIN 18092, Aufziige — Vertikal-Schiebetiiren fiir Kleingiiteraufziige in Fahrschdchten mit Wénden der
Feuerwiderstandsklasse F 90

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN EN 81-3, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Teil 3: Elektrisch und
hydraulisch betriebene Kleingiiteraufziige
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DIN EN 81-20, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Aufziige fiir den
Personen- und Glitertransport — Teil 20: Personen- und Lastenaufziige

DIN EN 81-21, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Aufziige flir den
Personen- und Glitertransport — Teil 21: Neue Personen- und Lastenaufziige in bestehenden Gebduden

DIN EN 81-22, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufzigen — Aufziige fiir den
Personen- und Giitertransport — Teil 22: Elektrisch betriebene Aufziige mit geneigter Fahrbahn

DIN EN 81-28, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufzigen — Aufziige fiir den
Personen- und Glitertransport — Teil 28: Fern-Notruf fiir Personen- und Lastenaufziige

DIN EN 81-31, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Aufziige fiir den
Glitertransport — Teil 31: Betretbare Giiteraufziige

DIN EN 81-40, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Spezielle Aufziige fiir
den Personen- und Giitertransport — Teil 40: Treppenschrdgaufziige und Plattformaufziige mit geneigter
Fahrbahn fiir Personen mit Behinderungen

DIN EN 81-41, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Spezielle Aufziige fiir
den Personen- und Giitertransport — Teil 41: Vertikale Plattformaufziige flir Personen mit eingeschrénkter
Beweglichkeit

DIN EN 81-50, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Priifungen — Teil 50:
Konstruktionsregeln, Berechnungen und Priifungen von Aufzugskomponenten

DIN EN 81-58, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Uberpriifung und
Priifverfahren — Teil 58: Priifung der Feuerwiderstandsféhigkeit von Fahrschachttiiren

DIN EN 81-70, Sicherheitsregeln fir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Besondere
Anwendungen fiir Personen- und Lastenaufziige — Teil 70: Zugénglichkeit von Aufziigen fiir Personen
einschlie8lich Personen mit Behinderungen

DIN EN 81-71, Sicherheitsregeln fiir Konstruktion und Einbau von Aufziigen — Besondere Anwendungen flir
Personen- und Lastenaufziige — Teil 71: SchutzmalBnahmen gegen mutwillige Zerstérung

DIN EN 81-72, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Besondere
Anwendungen fiir Personen- und Lastenaufziige — Teil 72: Feuerwehraufzlige

DIN EN 81-73, Sicherheitsregeln fir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Besondere
Anwendungen flir Personen- und Lastenaufziige — Teil 73: Verhalten von Aufziigen im Brandfall

DIN EN 81-77, Sicherheitsregeln fiir Konstruktion und Einbau von Aufziigen — Besondere Anwendungen flir
Personen- und Lastenaufziige — Teil 77: Aufziige unter Erdbebenbedingungen

DIN EN 115-1, Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen — Teil 1: Konstruktion und Einbau

DIN EN 115-2, Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen — Teil 2: Regeln fiir die Erh6hung der Sicherheit
bestehender Fahrtreppen und Fahrsteige

DIN EN 619, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische
Férdereinrichtungen fir Stiickgut

DIN EN 627, Regeln fiir Datenerfassung und Ferntiberwachung von Aufziigen, Fahrtreppen und Fahrsteigen

DIN EN 1570-1, Sicherheitsanforderungen an Hubtische — Teil 1: Hubtische, die bis zu zwei feste
Haltestellen anfahren
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DIN EN 1570-2, Sicherheitsanforderungen an Hubtische — Teil 2: Hubtische zum Heben von Glitern, die
mehr als 2 Haltestellen eines Gebdudes anfahren und deren Hubgeschwindigkeit 0,15 m/s nicht (iberschreitet

DIN EN 12015, Elektromagnetische Vertraglichkeit — Produktfamilien-Norm fiir Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige — Stéraussendung

DIN EN 12016, Elektromagnetische Vertréglichkeit — Produktfamilien-Norm fiir Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige — Storfestigkeit

DIN EN 13015, Instandhaltung von Aufziigen und Fahrtreppen — Regeln fiir Instandhaltungsanweisungen

DIN EN ISO 25745-2, Energieeffizienz, von Aufzigen, Fahrtreppen und Fahrsteigen — Teil 2:
Energieberechnung und Klassifizierung von Aufziigen

VDI 2566 Blatt 1, Schallschutz bei Aufzugsanlagen mit Triebwerksraum®)
VDI 2566 Blatt 2, Schallschutz bei Aufzugsanlagen ohne Triebwerksraum”)

Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 Uber Maschinen und
zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)™)

***)

Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU

") Autor: DIN-Normenausschuss Akustik, Larmminderung und Schwingtechnik. (NALS) in DIN und VDI Verein
Deutscher Ingenieure, www.din.de und www.vdi.de. Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin,
www.beuth.de.

™) Amtsblatt der Europgischen Union, 9.6.2006, Seiten L157/24 bis L157/86, www.eur-lex.eu.
") Amtsblatt der Europaischen Union, 29.3.2014, Seiten L 96/251 bis L96/308, www.eur-lex.eu.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art", Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine
ordnungsgeméle Leistungsbeschreibung gemall §§ 7 ff., §§ 7 ff. EU beziehungsweise
§§ 7 ff. VS VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.
In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls

insbesondere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Gebédudenutzung, z. B. Wohnhaus, Hotel, Warenhaus, Einkaufszentrum,
Verwaltungsgebédude, Krankenhaus, Industrie- und Lagergebé&ude.

0.1.2 Lage, Art, Ausfiihrung und Malle der baulichen Anlage, z. B. Schachtgrél3e,
MaBe der Unterfahrt (Schachtgrube) und der Uberfahrt (Schachtkopf) sowie des
Triebwerksraumes, Auflagerabstand von Fahrtreppen und Fahrsteigen, F&rderhéhe,
Férderlange.
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