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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18421:2006-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch uber-
arbeitet.

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2009-12.

Friihere Ausgaben

DIN 18421: 1961-02, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1990-07, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 2006-10

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

Normen der Reihe
DIN 4102, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4140, Démmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der technischen
Gebéudeausrtistung — Ausfilihrung von Wérme- und Kélteddmmungen

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
Jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgemaéle Leistungsbeschreibung gemél3 § 7 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Objekte, an denen Ddmmungen anzubringen oder Brandschutzarbei-
ten auszufiihren sind, getrennt nach z. B. Hbhe (ber Arbeitsboden, Geschossen.

0.1.2 Art, Lage, MalBe und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bau-
seitigen Gertisten.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Art, Ma3e und Stoffe der zu ddmmenden Objekte, z. B. Werkstoffnummern, und
deren Korrosionsschutz, sowie der Objekte, Bauteile oder Anlagen, an denen Brand-
schutzarbeiten auszufiihren sind.
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0.2.2 Art, Dicke und Qualitét der Ddmmstoffe nach DIN 4140 ,Ddmmarbeiten an
betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der technischen Geb&dudeausris-
tung — Ausflihrung von Wérme- und Kélteddmmungen®.

0.2.3 Art, MalBe, Stoffe und Konstruktionen der Ummantelungen und fiir Brand-
schutzmalRnahmen.

0.2.4 Besondere Stoffeigenschaften, z. B. Brandverhalten, Hydrophobierung, Silikon-
freiheit, Chloridionengehalt, Gehalt an anorganischen Salzen.

0.2.5 Anforderungen an Dd&mm- und Brandschutzsysteme hinsichtlich des Brand-,
Schall-, Wérme-, Kélte-, Feuchte- und Strahlenschutzes. Feuerwiderstandsklasse nach
den Normen der Reihe DIN 4102 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen”.

0.2.6 Schutz der Ddmmung gegen mechanische und andere &uRere Einwirkungen.
Anforderungen aus Windlasten, aus Stérfall- und Brandschutzkonzepten.

0.2.7 Bedingungen, die fiir die Beurteilung und Ausfiihrung der Ddmmungen erforder-
lich sind, z. B. Betriebs- und Umgebungstemperatur.

0.2.8 Bereiche mit Behinderungen und Erschwernissen, z. B. beengte Arbeitsrdume,
Unterschreitung der Mindestabstédnde nach DIN 4140.

0.2.9 Ausfiihrungseinschrédnkungen wie Unzulédssigkeit von Schweil3arbeiten, Boh-
rungen und direktem metallischen Kontakt mit dem Objekt sowie Gewichtsbeschréan-
kungen fiir D&mm- und Brandschutzsysteme.

0.2.10 Betriebsweise nach DIN 4140, z. B. gleitend, unterbrochen oder mit Wechsel-
temperaturen.

0.2.11 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. durch Vibrationen, angreifende Wés-
ser, Béden und Gase.

0.2.12 Ausfiihrungsvorschriften des Auftraggebers.

0.2.13 Bei Dd&mmungen: Anzahl, Art und Mal3e von
— Abflachungen,

— Ausschnitten,

— Blenden, Rosetten, Deckeln,

— Bogen,

— Einsétzen,

— Endstellen,

—  Formstiicken,

—  Hauben,

— Hosenstiicken,

— Kappen,

— Knicken,

— konischen Bogen und Konussen,
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