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Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss fir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18451:1998-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Die Norm wurde redaktionell tberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 18451: 1965-06, 1970-05, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1998-05

Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieRlich Anderungen).
DIN 1960

VOB Verdingungsordnung fur Bauleistungen — Teil A:

Allgemeine Bestimmungen fir die Vergabe von Bau-

leistungen

DIN 1961
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil B:
Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung
von Bauleistungen

DIN 18299
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bau-
arbeiten jeder Art

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergénzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten je-
der Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungs-
gemaéle Leistungsbeschreibung gemal3 § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestanditeil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Art und Beschaffenheit der fiir das Geriist zur Lastaufnahme oder -abtragung vor-
gesehenen Fléchen und Punkte, z. B. Tragféhigkeit vorhandener Bauteile.

0.1.2 MalRe der einzurlistenden Flachen, insbesondere hinsichtlich horizontaler und verti-
kaler Gliederung durch Vor- und Rlickspriinge, Gesimse, Kragplatten und dergleichen, in
allen Bauzustdnden. Soweit vorhanden, Ansichts- und Schnittzeichnungen der einzu-
riistenden Fléachen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Art der Geriiste, z. B. Arbeitsgertiste, Schutzgertiste, Traggertiste.

0.2.2 Beschreibung der vom Gertlist aus auszufiihrenden Arbeiten (Verwendungszweck).
0.2.3 Gerlistgruppe bei Arbeitsgertisten.

0.2.4 \Vorgesehene Belastung bei Traggeriisten.
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0.2.5 Einrichtungen fiir das Beférdern von Stoffen und Bauteilen, z. B. Aufzugsausleger,
Absetzbiihnen.

0.2.6 Besondere Anforderungen und Sonderlasten, z. B. aus Einzellasten, Aufziigen.
0.2.7 Art und Beschaffenheit des Verankerungsgrundes.

0.2.8 Besondere Verankerungsart.

0.2.9 Artvon Geriistbekleidungen, z. B. Planen, Netze, und deren Verwendungszweck.
0.2.10 Bei Schutzdachern die Héhenlage, die Ausladung und die Belagsart.

0.2.11 Gerliste flir besondere Bauwerke bzw. Bauteile, z. B. Schornsteine, Dachaufbau-
ten, Maschinenanlagen.

0.2.12 Erschwerende Umsténde, z. B. Uberbr[]ckungen, das Aufstellen auf Ddchern und
Treppen, Transportbehinderungen.

0.2.13 Beginn und voraussichtliche Dauer der Gebrauchsiiberlassung.
0.2.14 Gebrauchsliberlassung im Ganzen oder abschnittsweise.

0.2.15 \Verdnderungen, die an den Gerlisten wéhrend der Gebrauchsiiberlassung vom
Auftragnehmer vorzunehmen sind.

0.2.16 Art und Umfang des geforderten Korrosionsschutzes fiir Gertistbauteile aus Stahl,
die in das Bauwerk eingehen (siehe Abschnitt 2.3).

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden
sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen kénnen insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.3, wenn bei Arbeitsgeriisten als Standgeriiste mit ldngenorientierten
Gerlistlagen (Fassadengeriiste) nicht alle Arbeitslagen, bei Standge-
riisten mit flachenorientierten Geriistlagen (Raumgeriiste) mehr als eine
Arbeitslage mit Gertistbeldgen auszustatten sind,

Abschnitt 3.5, wenn Traggertiste nicht vom Auftragnehmer abgesenkt werden sollen,

Abschnitt 3.8, wenn Verankerungsmittel aus dem einzuriistenden Bauwerk beim Abbau
des Gerlistes zu entfernen sind,

Abschnitt 5.9.2, wenn fiir die Dauer der Gebrauchsiiberlassung eine andere Regelung
vorgesehen werden soll.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
Keine ergédnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Fldchenmall (m2), getrennt nach Bauart und Verwendungszweck, fiir

— Standgeriiste mit ldngenorientierten Gerlistlagen (Fassadengeriiste) als Arbeits- oder
Schutzgertiste, zusétzlich getrennt nach Gertistgruppen,
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