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Regenfalleitungen auBerhalb von DIN
Gebauden und Dachrinnen -
- Begriffe, Bemessungsgrundlagen 18 460

External rainwater pipes and roof gutters; Terms and definitions, principles for dimensioning Ersatz fir Ausgabe 09.78

Tuyaux extérieurs pour descentes d’eaux pluviales et gouttieres; Terms et définitions,
bases de calcul

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 2.21 Rinnenverbinder

Diese Norm behandelt Begriffe und wesentliche Bemes- 1€il Zum Verbinden zweier Dachrinnen.

sungsgrundlagen fiir Dachrinnen und Regenfalleitungen .

auBerhalb von Gebauden, die der Ableitung des Nieder- 2:2:2 Rinnenablauf

schiagswassers (Regenwasser) von Dichern, Balkonen und  Rinnenstutzen als Ubergangsstiick zwischen Dachrinne und
Logien dienen. Regenfalleitung.

2.2.3 Rinnenwinkel
2 Begriffe Rinnenstiick zur Richtungsdnderung einer Dachrinne.
21 Regenfalleitung

AuBenliegende (frei bzw. verkleidet angeordnete) Leitungen
zum Ableiten des Niederschlagswassers von Dachflachen,
Balkonen und Loggien.

2.2.4 Rinnenendstiick
AbschluBteil an den Dachrinnenenden.

22,5 Rinnenhalter
2.1.1 Regenfalirohr Halter zur Befestigung der Dachrinne.
Teil einer Regenfalieitung

2.1.2 Regenfallrohrmuffe 2.3 Bemessung

Loses oder angeformtes Teil zur Verbindung zweier 231 Regenspende (1)

Regenfallrohre. Regensumme in der Zeiteinheit, bezogen auf die Flache in
/(s - ha).

2.1.3 Schragrohr

Konisches Verbindungsrohr zwischen Rinnenstutzen und 2.3.2 RegenwasserabfiuB (Q,)

Regenfalleitung. Regenwassermenge, die sich aus Regenspende, AbfluB-

21.4 Standrohr beiwert und Niederschiagsfldche ergibt.

Teil einer Regenfalleitung am Anschlu8 an die Grund- bzw.

Sammelleitung in einem Bereich, in dem mit mechanischen 233 RegenwasserabfluBspende (¢;)

Beschadigungen gerechnet werden muB. RegenwasserabfluB bezogen auf die Fldche in l/(s - ha).
2.1.5 Rohrbggen 2.3.4 AbfluBbeiwert ()

Rohrteil zur Richtungsédnderung innerhalb einer Regen- Verhiltnis der RegenwasserabfluBspende zur Regenspende.
falleitung.

2.1.6 Falirohrabzweig
Formteil zum Verbinden von zwei unabhiéingigen Regenfall 3 Bemessungsgrundlagen

leitungen. Die Bemessung der Regenfalleitungen und damit die

Zuordnung der DachrinnengroBe ist abhdngig von der
. . Regenspende, der Dachgrundfliche (GrundriBfliche) und
Vorrichtung zur Entnahme von Niederschlagswasser. dem AbfluBbeiwert (Neigung, Oberflaichenbeschaffenheit).
2.1.8 . Rohrwulst (Nase) Es gelten fiir die Bemessung der Regenfalleitungen und der
. . . zugeordneten Dachrinnen die aus den lichten MaBen der
An der Regenfalleitung befestigtes Auflager Uber der . qcerfiihrenden Profile errechneten Querschnittsfidchen.
Rohrschelle. Bei Regenfalleitungen mit rechteckigem Querschnitt mu8
219 Rohrschelle die kleinste Seite mindestens den Wert des Durchmessers
. (NenngroBe) der entsprechenden Regenfalleitungen mit

21.7 Regenwasserklappe

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Halter zur Befestigung der Regenfalleitung. kreisférmigem Querschnitt haben.
22 Dachri Wegen der erhdhten Verschmutzungsgefahr von Dachrinnen
- achrinne werden Regenfalleitungen, um Eindringen von Nieder-

Dachrinne ist ein offenes Profil, in der Regel mit vorderer schlagswasser aus der Dachrinne in das Gebdude zu vermei-
und hinterer Versteifung in Form von Wulst und Wasserfalz, den, fiir eine Regenspende von mindestens 300 L (s - ha)
zum Sammeln und Ableiten von Niederschiagswasser. bemessen (siehe Tabellen 1 bis 3).

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN

Naciiant Charine H.Ib
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 18 460 Mai 1989 Preis;r, 4
05.89 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 18460:1989-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-18460-1989-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-18460-1989-05

Seite 2 DIN 18 460

4 Bemessung der Regenfalleitung B

Tabelle 1. Bemessung der Regenfalleitung mit kreisfdrmigem Querschnitt und Zuordnung der halbrunden und kastenférmigen

Dachrinnen aus Metall (siche DIN 18 461)
(Auszug aus Tabelle 12 von DIN 1986 Teil 2, Ausgabe September 1978)

Regenfalleitung Zugeordnete Dachrinne
AnzuschlieBende Regen-
Dachgrundflache wasser- halbrund kastenformig
bei max. abfluB?) Nenn- Quer-
Regenspende groBe schnitt NenngréBe Rinnen- NenngréBe Rinnen-
r=2300 l/(s - ha)1) Qrzul querschnitt querschnitt
m? s 4 cm? cm? cm?
37 11 60 28 200 25 200 28
57 1,7 70 38 - - - -
250 43
83 25 80 50 280 63 250 42
150 45 100 79 333 92 333 90
2433) 73 120 113 400 145 400 135 -
270 8,1 125 122 - - - -
443 13,3 150 177 500 245 500 220
1) st die &rtliche Regenspende groBer als 300 /(s - ha), muB mit den entsprechenden Werten gerechnet werden
(siehe Berechnungsbeispiel).
2) Die angegebenen Werte resultieren aus trichterférmigen Einldufen. Bei zylindrischen Einldufen sind die anzuschlieBenden
Dachgrundflichen um etwa 30% zu reduzieren.
3) In DIN 1986 Teil 2 nicht enthalten.
4) Regional sind auch Regenfallrohre mit den NenngréBen 76 und 87 noch iiblich. Die anzuschlieBenden Dachgrundflachen
sind entsprechend umzurechnen.

Tabelle 2. Bemessung der Regenfalleitung mit kreisférmigem Querschnitt und Zuordnung der halbrunden und kastenférmigen
Dachrinnen aus PVC hart (siehe DIN 8062)

Regenfalleitung Zugeordnete Dachrinne
AnzuschlieBende Regen-
Dachgrundflache wasser- AuBen- halbrund kastenformig
bei max. abfluB?) durch- Nenn- Quer-
Regenspende messer groBe schnitt Nenn- Rinnen- Rinnen- -
r =300 l/(s - ha)!) Qr zul groBe3) querschnitt | querschnitt
m? lUs mm cm? cm? cm?
20 0,6 50 50 17 80 34 22
37 11 63 63 28 80 34 34
57 1,7 75 70 38 100 53 53
97 29 90 90 56 125 73 73
170 51 110 100 86 150 101 100
243 7.3 125 125 113 180 137 137
483 14,5 160 150 188 250 245 225
1) Ist die értliche Regenspende groBer als 300 l/(s - ha), muB mit den entsprechenden Werten gerechnet werden
(siehe Berechnungsbeispiel).
2) Die angegebenen Werte resultieren aus trichterférmigen Einldufen. _
3) NenngroBe entspricht der lichten Weite in mm.
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