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2 Dachrinnen?)
2.1 Halbrunde Dachrinne (H)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Hangedachrinnen (im folgenden Dachrinne genannt), Rinnenhalter, Regenfallrohre auBerhalb von
Gebauden, Rohrschellen, Rohrbogen und Rinneneinhangstutzen aus Aluminium, Kupfer, verzinktem Stahl, legiertem Zink
und nichtrostendem Stahi.

Begriffe und Bemessungsgrundiagen sind in DIN 18 460 angegeben.

Bild 1. Halbrunde Dachrinne

Dachrinne DIN 18 461 —-H 333—-Zn

Eave gutters, external rainwater pipe sections and fittings made of metal; dimensions, materials

Gouttiéres pendantes, sections de tuyaux extérieurs pour descentes d’eaux pluviales et accessoires
en métal; dimensions, matériaux
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dq und d; sind AuBenmaBe

Bezeichnung einer halbrunden Dachrinne (H) mit der NenngroBe 333 aus legiertem Zink D-Znbd (Zn):

DL i0.he passed.on 10 EXTRENAL.RaHiSS,

Tabelle 1. Halbrunde Dachrinne, MaBle
Zu- Nenndicke
Nenn- | schnitt- di do &4 fi g 81
gréBe breite
1= bt ; RN * (g) 1 min. 1 Al Cu St Zn nr. St
200 200 16 80 5 8 5 0,70 0,60 0,60 0,65 0,50
250 250 18 105 7 10 5 0,70 0,60 0,60 0,65 0,50
280 280 18 127 7 11 6 0,70 0,60 0,60 0,70 0,50
333 333 20 153 9 11 6 0,70 0,60 0,60 0,70 0,50
400 400 22 192 9 11 6 0,80 0,70 0,70 0,70 0,60
500 500 22 250 9 21 6 0,80 0,70 0,70 0,80 0,60

1) Beim Vorliegen klimatisch bedingter auBerordentlicher Beanspruchungen kénnen besondere Wulst- und Wasserfalz-
ausfiihrungen erforderlich werden. Dies bedingt auch entsprechende Rinnenhalterausfiihrungen.

Fortsetzung Seite 2 bis 13
Normenausschul Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NAEBM) im DIN
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Werkstoff:
Al AlMn1 F14 oder AIMg1 F15 nach DIN 1745 Teil 1 (nach Wahl des Herstellers)

Verwendbares Halbzeug:

Bleche und Bander nach DIN 1783
Cu SF-Cu nach DIN 1787 und CuZn 0,5 nach DIN 17 666 in Festigkeit F24 nach DIN 17 670 Teil 1

Verwendbares Halbzeug:

Bénder und Bleche nach DIN 17 650
St St 02Z 275 nach DIN 17 162 Teil 1

Zn Legiertes Zink, bandgewalzt, D-Znbd nach DIN 17 770 Teil 1

Verwendbares Halbzeug nach DIN 17 770 Teil 2
nr.St  Nichtrostender Stahl nach DIN 17 441; Werkstoffnummer 1.4301 oder 1.4401

2.2 Kastenformige Dachrinne (K)

Bezeichnung einer kastenformigen Dachrinne (K) mit der NenngréBe 400 aus St 02Z 275 (St):
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Bild 2. Kastenformige Dachrinne

Dachrinne DIN 18 461 - K 400 - St

Tabelle 2. Kastenférmige Dachrinne, MaBe
Zu- Nenndicke
Nenn- | schnitt- ay by dy 24 fi g 1
groBe breite
+1 o] Al Cu St Zn nr. St
-2 +1 -1 +1 +1 min, +1
200 200 42 70 16 5 8 5 0,70 0,60 0,60 0,65 0,50
250 250 55 85 18 7 10 5 0,70 0,60 0,60 0,65 0,50
333 333 75 120 20 9 10 6 0,70 0,60 0,60 0,70 0,50
400 400 90 150 22 9 10 6 0,80 0,70 0,70 0,70 0,60
500 500 110 200 22 9 20 6 0,80 0,70 0,70 0,80 0,60
Werkstoff:
nach Abschnitt 2.1
FuBnoten zur Tabelle 3:
2) da=6 mm bei so < 5 mm; da =7 mm bei s, > 5 mm
3) 5 mm kiirzer bei s, =6 mm und 8 mm
4) 8 mm kiirzer bei s, = 6 mm und 8 mm
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DIN 18 461 Seite 3

3 Rinnenhalter und Rinnenhalterfedern
3.1 Rinnenhalter fiir halbrunde Dachrinnen, Form FFH und Form NFH
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a) Form FFH mit 2 Federn b) Form NFH mit Nase und Feder

Ubrige MaBe wie Bild 3a
Bild 3. Rinnenhalter fiir halbrunde Dachrinnen

Die Befestigung der Federn ist als Nietverbindung dargestellt. Andere gleichwertige Verbindungen sind zulassig.

Bezeichnung eines Rinnenhalters Form FFH fur eine halbrunde Dachrinne, Nenngréie 333 von ¢; = 300 mm und b3 x sp =
30 mm x 5 mm aus USt 37-2 oder StW22 (St); feuerverzinkt (V):

Halter DIN 18 461 - FFH 333-300-30 x 5-StV

Tabelle 3. Rinnenhalter fiir halbrunde Dachrinnen, Male

MaBe fir
Nenn- steigende Beanspruchung
groBe ct ba X so da da as3) asx?) aa n
Reihe)

3 1 2 3 4 *1 *5 £1 +1 1 *1

200 g‘;’g 25x4 | 25x4 | 25x4 ]| - 80 18 37 40 12
52328 25x4 | 30x4|25x6| -

250 105 20 50 53 14
7T P B ; v
500
:2328 30x4 | 30x5 ]| 25x6 | 25x8 2)

280 127 20 61 64 14
80 la30xa| - - -
480

| 300 | a545|25x6|40x5]| 30 x8

333 370 153 20 74 77 14
450 [ 30 x5 | - - -
340 1 30 x5 | 40x5 | 25x8 | 30 x 8

400 430 192 20 93 96 14
410 | 30x5| - - =

500 g:g 40 x5 | 40 x5 | 30 x8 | 30 x 8 250 20 122 125 14

1) Siehe Tabelle 5 2) bis 4) siehe Seite 2
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a) Werkstoff:

Cu SF-Cu nach DIN 1787, Festigkeit F24 nach DIN 17 670 Teil 1
Verwendbares Halbzeug:
Rechteckstangen nach DIN 1759 oder nach DIN 46 433 (nach Wah! des Herstellers)

St USt 37-2 nach DIN 17 100 oder StW22 nach DIN 1614 Teil 2 (nach Wahl des Herstellers); feuerverzinkungsfahig
Verwendbares Halbzeug:
Flachstaht nach DIN 1017 Teil 1
Bandstahl nach DIN 1016; feuerverzinkter Bandstahl nach ,Charakteristische Merkmale fiir feuerverzinkten Bandstahl“?)

b) Ausfiihrung:
Rinnenhalter aus St:
\ feuerverzinkt; Anforderungen an das Korrosionsschutzverhalten nach DIN 50 976
B feuerverzinkt und beschichtet (Beschichtung siehe DIN 55 928 Teil 1)
M -Cu feuerverzinkt und mit Kupfer von mindestens 0,4 mm Dicke ummantelt, Naht gefalzt, wulstseitig geschiossen
M-2Zn feuerverzinkt und mit legiertem Zink von mindestens 0,5 mm Dicke ummantelt, Naht gefalzt, wulstseitig geschiossen.

Rinnenhalter fiir halbrunde Hangedachrinnen diirfen mit Sicke ausgefiihrt werden.

3.2 Rinnenhailter fiir kastenférmige Dachrinnen, Form FFK und Form NFK
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a) Form FFK mit 2 Federn b) Form NFK mit Nase und Feder

Ubrige MaBe wie Bild 4 a
Bild 4. Rinnenhalter fiir kastenférmige Dachrinnen

Die Befestigung der Federn ist als Nietverbindung dargestelit; andere gleichwertige Verbindungen sind zuldssig.

Bezeichnung eines Rinnenhalters Form FFK fir eine kastenformige Dachrinne, NenngréBe 333 von ¢z = 300 mm und
bz x sp =30 mm x 5 mm aus SF-Cu F24 (Cu):

Halter DIN 18 461 - FFK 333~300-30 x 5-Cu

2y Zu beziehen beim Deutschen Verzinkerei-Verband e.V., Breite StraBe 69, 4000 Diisseldorf 1
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