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Rohrbogen

fur kreisformige Regenfallréhre
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Pipe bends for rainwater pipes of circular cross-section; testing

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rohrbdgen fir kreisformige Regenfall-
rohre nach DIN 18461/02.89, Abschnitt 5. Die Einhaltung
der dort genannten Anforderungen an Wasserdichtheit
und Dichtheit gegeniber Frost-/Tau-Wechseleinwirkung
werden durch Prifung nach dieser Norm nachgewiesen.

2 Priifstellen

Die Prifungen erfolgen durch eine amtliche Materialpriif-
anstalt nach Wahl des Herstellers.

3 Probekorper

Fir die Prifungen sind durch die Prifstelle 10 Rohr-
bdgen bei dem einschlagigen FachgroBhandel zu ent-
nehmen. Die unterschiedlichen Werkstoffe, NenngréBen
und Gradzahlen der Rohrbdogen sollen dabei beriick-
sichtigt werden.

4 \Vorbereitung

Alle 10 Probekdérper werden in geeigneten Haltevorrich-
tungen so befestigt, daB3 die Rohrbogenoberseite waage-
recht angeordnet liegt.

Rohrbogen, fixiert

Silicon -Abdichtung
Spalt ~6 bis 10mm

Abdichtung

Blechdeckel
Dicke wie Rohrbogen
Bordelrand 10 bis 15mm

Bild 1. Prifanordnung Biid 2. Prufanordung zur
zur Prifung Prifung der
auf Dichtheit Frost-/Tau-

Wechseleinwirkung

Die Rohrbogenunterseiten werden in geeigneter Weise
abgedichtet, z.B. durch Deckel aus Blech entsprechender
Dicke mit Bordelrand, die nach den Bildern 1 und 2 mit-
tels geeignetem Dichtstoff, z.B. Silicon, wasserdicht ange-
bracht werden.

5 Durchfiihrung
5.1 Frost-/Tau-Wechseleinwirkung

Die 10 Probekdrper sind mit entspanntem Wasser') mit
einer Temperatur von etwa 20°C (Raumtemperatur) bis
zur Rohrbogenoberkante zu fiillen.

Die wassergefiillten Probekérper sind bei -~ 20°C bis zur
vollstandigen  Eisbildung abzukihlen. AnschlieBend
werden die Probekdrper bei Raumtemperatur so lange
gelagert, bis das gebildete Eis geschmolzen ist. Anschlie-
Bend wird die Prifung an den gleichen Probekérpern ein-
mal wiederholt.

5.2 Dichtheit

Fir die anschlieBend durchzufihrende Dichtheitspri-
fung werden die fixierten Rohrbdgen mit in geeigneter
Weise abgedichteten, senkrecht stehenden Regenfall-
rohren der Ausfiihrung L, H oder S nach DIN 18461 mit
2000 mm Lange und einer NenngréBe entsprechend den
Rohrbégen verlangert. AnschlieBend sind die 10 Probe-
kérper mit entspanntem Wasser') mit einer Temperatur
von etwa 20°C (Raumtemperatur) bis zur Regenfallrohr-
oberkante zu fullen. Die Prifdauer betragt 60 min.

6 Erflllung der Anforderungen

Die in DIN 18461/02.89, Abschnitt 5, festgelegten all-
gemeinen Anforderungen gelten als erfiillt, wenn bei den
Prifungen nach Abschnitt 5.1 und Abschnitt 5.2 die Rohr-
bogenndhte keine erkennbaren Undichtigkeiten auf-
weisen, d.h. kein Wasser, auch nicht tropfenweise, aus
den Rohrbogennéhten austritt.

7 Prifzeugnis

Uber das Ergebnis der Priifung ist durch die Prufstelle ein
Prufzeugnis zu erstellen.

Das Ergebnis der Prufungen ist entsprechend darzustel-
len, ebenso die bei den Prifungen gegebenenfalls
erkennbaren Undichtigkeiten.

) Handelstibliches Geschirrspllmittel verwenden.
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Zitierte Normen

DIN 18461 Hangedachrinnen, Regenfallrohre auBerhalb von Gebauden und Zubehérteile aus Metall; MaBe,
Werkstoffe

Erlduterungen

Bei den Beratungen der Stellungnahmen zu DIN 18461, Entwurf 08.85, hatte sich gezeigt, daB das urspriingliche
Vorhaben nicht durchfiihrbar war, die Rohrbdgen durch Festlegung einer seitlichen Nahtanordnung (»3-Uhr-Naht*,
_9-Uhr-Naht“) genauer zu beschreiben. In einem Schlichtungsverfahren war dem ArbeitsausschuB aufgegeben worden,
die Dichtheit der Nahte von Rohrbégen durch ein Prifverfahren festzulegen. Der NABau-ArbeitsausschuB 09.09
_Dachrinnen und Regenfallrohre aus Metall“ setzte dazu auf seiner Sitzung am 7. November 1988 einen Arbeitskreis ein,
der sich bereits am 29.November 1988 auf Anforderungen und ein Prifverfahren einigen konnte. Das Ergebnis wird mit
dieser Norm vorgestellt; die Forderungen des Schlichtungsverfahrens sind damit erfullt.
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