Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 625.821.5-033.3 : 691.327-431 : 620.1

DEUTSCHE NORM

November 1982

Pflastersteine aus Beton

DIN
18 501

Pavement blocks of concrete
Pavés de pierre en béton

Ersatz fiir Ausgabe 02.78

Die Benennung ,Last” wird fiir Kriafte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken; das gleiche gilt auch fiir zusam-
mengesetzte Worter mit der Silbe ... ,Last” (siehe DIN 1080 Teil 1).
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Pflastersteine aus Beton mit oder
ohne Vorsatzbeton, hergestellt aus mineralischen Zuschla-
gen, die nach DIN 4226 Teil 1 ausreichend widerstandsfahig
gegen starke Frosteinwirkung sind, Zement nach DIN 1164
Teil1 sowie gegebenenfalls Zusatzen, die die Frost-Tausalz-
Widerstandsféhigkeit nicht nachteilig beeinflussen diirfen.

2 Begriffe

Pflastersteine aus Beton, im folgenden kurz Pflastersteine
genannt, sind vorgefertigte Bauteiie fiir die Befestigung von
StraBen, Wegen und Platzen. Sie werden in verschiedenen
Formen und mit unterschiedlich ausgebildeter Nutzfliche
hergestelit.

Nach der Form werden z.B. Quadrat-, Rechteck- und
Sechseckpflastersteine sowie zahlreiche Arten von Ver-
bundpflastersteinen unterschieden.

3 Bezeichnung
Pflastersteine miissen mindestens mit der Benennung Pfla-

sterstein, der DIN-Nummer und der Hohe bezeichnet wer-
den, z.B. fir eine Hohe von 60 mm:

Pflasterstein DIN 18 501 — 60

Dariiber hinaus sind ein Hinweis auf die Pflastersteinform
und die MaBe, z.B. Ldnge und Breite, an die Bezeichnung
anzufiigen.

4 Anforderungen

4.1 Aligemeines

Pflastersteine nach dieser Norm miissen bei der Lieferung,
spéatestens jedoch im Alter von 28 Tagen, den in den
Abschnitten 4.2 bis 4.5 festgelegten Anforderungen ent-
sprechen.

4.2 Beschaffenheit

Pflastersteine miissen mit geschlossenem Geflige, freivon
Rissen und gegebenenfails mit parallelen Seitenkanten
(ebenen Seitenflachen) hergestellt sein. Fertigungsbe-
dingte Poren sind fiir den Gebrauchswert ohne Belang,
wenn die Anforderungen dieser Norm erfiillt werden. Die
Kanten der Nutzflichen kdénnen ungefast oder mit einer
Fase versehen sein. Werden Pflastersteine mit Vorsatz-
beton ausgefiihrt, muB der Vorsatzbeton fest mitdem Kern-
beton verbunden sein. Die Nutzflachen konnen betonwerk-
steinmaBig bearbeitet, besonders gestaltet, z.B. profiliert
oder/und eingefarbt sein.

4.3 Formen und MaBe

Pflastersteine aus Beton werden mit Vorzugshdhen ') von
60, 80, 100, 120 und 140 mm sowie einer maximalen Lange
von 280 mm hergestellt. Die librigen HerstellmaBe des Pfla-
stersteins richten sich nach der Verlegeart und dem Fugen-
raster, vorzugsweise 1m, und sind auf volle Millimeter
gerundet anzugeben.

Die zuldssigen Abweichungen von den HerstellmaBen
betragen fur Langen und Breiten =3 mm, fiir die Hohe
+5mm. Eine Seitenflaiche bzw. -kante gilt als eben bzw.
gerade, wenn keine Ausbuchtung bei Steinhéhen < 80 mm
tiber 2mm und bei Steinhéhe > 80 mm iiber 3mm vorhan-
den ist.

4.4 Druckfestigkeit

Die Druckfestigkeit, ermittelt an 5 Pflastersteinen nach
Abschnitt 5.3, muB im Mittel 60 N/mm? betragen. Kein Ein-
zelwert darf unter 50 N/mm? liegen.

1) Die Pflastersteinhdhe ist unter Beriicksichtigung von
Pflasterbett, Unterlage, Belastung und Steinform zu
wéhlen.
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Seite 2 DIN 18 501

Bei groBerem Stichprobenumfang, mindestens 10 Proben,
und bei statistischer Auswertung ist nachzuweisen, daB

B—k-s > 50N/mm?
ist.
Hierin bedeuten:
,L_i Mittelwert einer Zufallsstichprobe vom Umfang r;

(ﬁ=%§1 ,31)

k Annahmefaktor?) fiir den Stichprobenumfang n nach
Tabelle 1

s Standardabweichung der Zufallsstichprobe;

” 1 = .
(S= n_1i§1(ﬁi—/3)2)

Tabelle 1. Annahmefaktor k

Probenumfang Annahmefaktor
n k1)
10 2,11
15 1,89
20 1,78
25 1,71
30 1,66
> 35 1,64
1) Zwischenwerte sind geradlinig einzuschalten

4.5 Widerstandsfahigkeit
gegen Frost und Tausalz

Pflastersteine miissen gegen Frost und Tausalz wider-
standsfahig sein.

5 Priifung
5.1 Probenahme

Fiir die Prifung der Anforderungen nach den Abschnitten
4.3 und 4.4 sind mindestens 5 Probekdérper (Pflastersteine
gleicher Form und mit gleichen SollmaBen) zu entnehmen.

5.2 Formen und MaBe

Die MaBe der Pflastersteine sind mit einem MeBschieber
mit Millimetereinteilung zu ermitteln und auf ganze Milli-
meter gerundet anzugeben. Lange und Breite sind in halber
Hohe der Probekorper zu messen. Die Ebenheiten der Sei-
tenflachen sind mit Hilfe eines Stahllineals festzustellen.

5.3 Druckfestigkeit

Die Druckfestigkeit ist an ganzen Pflastersteinen mit einer
Druckpriifmaschine nach DIN 51 223 zu ermittein. Sie muB
bei der Eigeniiberwachung mindestens der Klasse 3, sonst
mindestens der Klasse 2 nach DIN 51220 entsprechen.

Die Priifung der Pflastersteine erfolgt unter Verwendung
von mindestens 30 mm dicken Druckplatten, deren Mate-
rialglite DIN 51 223 entspricht und deren MaBe nach Tabelle 2
zu wiahlen sind. Das Auflegen der Druckplatten auf den
Probekérper hat moglichst symmetrisch und so zu erfol-
gen, daB sich die groBtmogliche Kontaktfliche ergibt.

Tabelle 2. MaBe der Druckplatten

Hohe des Probekorpers BreEQUCkplatlfgnge

mm mm mm
von 55 bis 65 60 120
iber 65bis 75 70 140
iiber 75Dbis 85 80 160
iber 85 bis 95 90 180
liber 95 bis 105 100 200
iiber 105 bis 115 110 220
iber 115 120 240

Quadratische Pflastersteine werden ganzflachig ohne auf-
gelegte Druckplatten belastet, wenn die Probekorperhthe
nicht weniger als das 0,9fache der Kantenldnge der Nutz-
flaiche betrégt. Dies gilt auch fiir Rechteckpflastersteine bis
zu einem Seitenverhéltnis 1:2, wenn die Probekérperhdhe
nicht weniger als das 0,9fache der kleineren Kantenlange
der Nutzflache betragt.

Die beiden Druckflachen des Pflastersteins miissen parallel
und eben sein. Dazu sind die Fidchen zu schleifen. Ein Ab-
gleichen nach DIN 1048 Teil 1 mit Zementmdortel kann ange-
wendet werden, wenn durch entsprechende Eichversuche
die Beziehung zwischen dieser Art der Probenvorbereitung
und dem Abschleifen ermittelt worden ist. Im Streitfall gilt
die an geschliffenen Proben ermittelte Druckfestigkeit
nach Abschnitt 4.4, 2. Absatz.

Der Druck ist langsam und stetig bis zum Bruch so zu stei-
gern, daB die Beanspruchung in der Sekunde um etwa
0,5N/mm? zunimmt.

Die Druckfestigkeit ist aus der Bruchlast sowie aus der klei-
neren Kontaktflache zwischen Druckplatte und Pflaster-
stein zu ermittein und in N/mm? auf 0,1 N/mm? gerundet
anzugeben.

5.4 Widerstandsfahigkeit
gegen Frost und Tausalz

Pflastersteine nach dieser Norm sind erfahrungsgemaB
ausreichend widerstandsfahig gegen Frost und Tausalz.
Eine Priifung der Widerstandsféhigkeit gegen Frost und
Tausalz wird daher nur auf besondere Vereinbarung durch-
gefiihrt. 3)

6 Uberwachung (Giiteiiberwachung)

Die Einhaltung der in Abschnitt 4 genannten Anforderun-
gen ist in jedem Herstellwerk durch eine Uberwachung,
bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung, zu priifen.
Grundlagen fiir das Verfahren der Uberwachung sind in
DIN 18 200 festgelegt.

2) Der Annahmefaktor & nach Tabelle 1 ist so gewéhit, daB
bei einer Aussagesicherheit von 90 % ein relativer Anteil
von 90% der Festigkeiten in der Grundgesamtheit
> 50N/mm? ist.

3) Ein genormtes Priifverfahren wird angestrebt. Zur Zeit
wird unter anderem nach dem ,Merkblatt Uberpriifung
von Erzeugnissen aus Beton mit dichtem Gefiige fiirden
StraBenbau auf Frost-Tausalz-Widerstandsfahigkeit*, zu
beziehen beim Bundesverband Deutsche Beton- und
Fertigteilindustrie e. V., TheaterstraBe 18, 5300 Bonn 1,
gepriift.
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