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Pflasterklinker
Anforderungen, Priifung, Uberwachung
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Clinker bricks for paving; requirements, testing, control

Briques vitrifées pour pavage; exigences, méthode d’essai, contrdle
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1 Geltungsbereich 3 Begriffe

Diese Norm gilt fir Pflasterklinker, die zur Herstellung von
Klinkerpflaster fiir die Befestigung von Flachen, insbeson-
dere Verkehrsflachen, verwendet werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 862 MeBschieber; Begriffe, Anforderungen,
Prifung

DIN 1164 Teil 1 Portland-, Eisenportland-, Hochofen-
und TraBzement; Begriffe, Bestandteile,
Anforderungen, Lieferung

DIN 1333 Teil 2 Zahlenangaben; Runden

DIN 4226 Teil 1 (z.Z. noch Entwurf) Zuschlag fir
Beton; Zuschlag mit dichtem Geflige;
Begriffe, Bezeichnung und Anforde-

rungen

DIN 51056 Prifung keramischer Roh- und Werk-
stoffe; Bestimmung des offenen Poren-
raumes

DIN 51080 Prifung keramischer Roh- und Werk-

stoffe; Biegeversuch an Bauteilen fur
Wand- und Bodenbelage

Prifung keramischer Roh- und Werk-
stoffe; Bestimmung der Saurebestan-
digkeit; Verfahren mit gekorntem Priif-

DIN 51 102 Teil 2

gut

DIN 51220 Werkstoffpriifmaschinen; Allgemeine
Richtlinien

DIN 51223 Werkstoffprufmaschinen; Druckpruf-
maschinen

DIN 52 108 Prifung anorganischer nichtmetalli-

scher Werkstoffe; VerschleiBprifung
mit der Schleifscheibe nach Bohme;
Schieifscheiben-Verfahren

DIN 52252 Teil 1 (z. Z.noch Entwurf) Priifung der Frost-
widerstandsfahigkeit von Vormauerzie-
geln und Klinkern; Allseitige Befrostung

von Einzelziegeln

Pflasterklinker werden aus Lehm, Ton oder tonigen Massen
mit oder ohne Zusatzstoffe geformt und bis zur Sinterung
gebrannt.

4 Formen und MaBe
4.1 Formen

Pflasterklinker haben vorwiegend rechteckige Formen; an-
dere Formen sind moglich, wenn diese Pflasterklinker die
Anforderungen nach Tabelle 1 erfiillen. Die Kanten kénnen
ungefast oder mit Fasen versehen sein.

4.2 MaBe

Pflasterklinker im Rechteck- oder quadratischen Format
werden flr Fugenraster von 100 bis 300 mm hergestellt.
Die HerstellmaBe richten sich nach der Verlegeart und
sind zu vereinbaren. Die Mindestdicke s betragt 40mm.
Die MaBe sind innerhalb der festgelegten Bereiche frei zu
vereinbaren; sie sind auf volle Millimeter gerundet anzu-
geben (siehe auch Abschnitt 7.2).

Dabei ist zu beachten, ob die Pflasterklinker fur engfugige
Verlegung (gekennzeichnet mit dem Buchstaben E) oder
zur Verlegung mit einer Fuge (= 10 mm breit, gekennzeich-
net mit dem Buchstaben F) vorgesehen sind.

Bild 1. MaBe

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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5 Bezeichnung
Bezeichnungsbeispiel fiir einen Pflasterklinker mit den HerstellmaBen [ = 240 mm, b = 115mm und s = 52 mm zur Verlegung
mit Fuge (F):

Pflasterklinker DIN 18 503 — 240 X115 X52—F

Bezeichnungsbeispiel fir einen Pflasterklinker mit den HerstelimaBen /= 240mm, b= 118 mm, s= 52mm zur engfugigen

Verl E):
erlegung (E) Pflasterklinker DIN 18 503 — 240 X 118 X 52 — E

6 Anforderungen

Tabelle 1.
Art der Anforderung Prufung
nach Abschnitt
6.1 Lange und Breite, + 3% 79
’ zulassige Abweichung vom HerstelimaB jedoch max. =6 mm ’
6.2 Dicke, £3% 7.2
) zulassige Abweichung vom HerstellmaB jedoch max. £2mm ’
Mittelwert min. 2,00 kg/dm?3
6.3 Scherbenrohdichte 7.3
Einzelwert min. 1,90 kg/dm3
6.4 Wasseraufnahme max. 6% 7.4
Mittelwert min. 10 N/mm?
6.5 Biegezugfestigkeit 7.5
Einzelwert min. 8N/mm?
Mittelwert min. 80 N/mm?
6.6 Druckfestigkeit 7.6
Einzelwert min. 70 N/mm?
6.7 SchleifverschleiB max. 20cm?3/50 cm? 77
6.8 Frost-Widerstandsfahigkeit gefordert 7.8
6.9 Tausalz-Widerstandsfahigkeit gefordert ')
6.10 Sétirepesténdigkeit, max. 6% 7.92)
zuldssiger Gewichtsverlust
1) Pflasterklinker, die die Anforderungen dieser Norm erfillen, sind erfahrungsgemaB gegen Tausalzangriffe wider-
standsfahig.
2) Prifung nur nach Vereinbarung

1. Langenmessung 2. Langenmessung

Bild 2. Langenmessungen Documents
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