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Hydraulische Bindemittel fir Tragschichten,
Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen

Hydraulische Tragschichtbinder

DIN
18 506

Hydraulic binders for road base, soil stabilization and soil upgrading;
hydraulic sub-base binders

Liants hydrauliques pour couches portantes et pour le traitement et 'amélioration des sols;
liants hydrauliques a couches portantes

In dieser Norm bedeuten % bei Angabe von Gehaiten Massenanteile in %.
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Seite2 DIN 18506

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur hydraulische Bindemittel, die zur Her-
stellung von Baustoffgemischen fur hydraulisch gebun-
dene Tragschichten, Bodenverfestigungen oder Boden-
verbesserungen unter Verkehrsflachen aller Art, z.B. nach
den Technischen Regelwerken fiir das StraBenwesen’),
bestimmt sind.

2 Begriffe
21 Hydraulischer Tragschichtbinder (HT)

Hydraulischer Tragschichtbinder ist ein Bindemittel nur
fur die Anwendung nach Abschnitt 1, das, mit Wasser
angemacht, sowohl an der Luft als auch unter Wasser
erhartet und unter Wasser fest bleibt. Hydraulischer Trag-
schichtbinder darf nur in zweckdienlich eingerichteten,
fachmannisch geleiteten und Uberwachten Werken her-
gestellt werden; seine Bestandteile mussen gemeinsam
fein vermahien werden.

2.2 Festigkeitsklassen

Hydraulischer Tragschichtbinder wird in Festigkeits-
klassen nach Abschnitt 4.5 unterteilt. Als Kennzahl der
Festigkeitsklasse gilt die Mindestdruckfestigkeit im Alter
von 28 Tagen.

3 Bestandteile

Bestandteile des Hydraulischen Tragschichtbinders sind
Portlandzementklinker nach DIN 1164 Teil 1 und/oder Luft-
kalk und/oder Hochhydraulischer Kalk nach DIN 1060 Teil 1
sowie gegebenenfalls Huttensand nach DIN 1164 Teil 1
oder TraB nach DIN 51043 oder gebrannter Olschiefer nach
DIN 1164 Teil 100 oder Flugasche aus Kohlekraftwerken,
deren CaO-Gehalt 10%, Glihverlust 5%, SO5-Gehalt 4%
und Cl-Gehalt 0,1 % nicht Uberschreiten darf.

AufB3erdem kann der Hydraulische Tragschichtbinder Cal-
ciumsulfat zur Regelung des Erstarrens enthalten.
Hydraulischer Tragschichtbinder HT 35 darf zur Verbes-
serung der physikalischen Eigenschaften bis zu 5% aus
dem Werkbetrieb stammende, ungebrannte oder teiiweise
gebrannte Grundstoffe der Portlandzementklinkerproduk-
tion enthalten.

Andere Zusatze als die vorher genannten durfen bei allen
Tragschichtbindern 1 % nicht Gberschreiten.

4 Anforderungen
41 Mahlfeinheit

Die spezitische Oberflache nach dem Luftdurchléassig-
keitsverfahren muB mindestens 2200 cm?/g betragen.
Die Mahlfeinheit des Hydraulischen Tragschichtbinders
wird nach DIN EN 196 Teil 6 geprift, wobei jedoch anstelle
des dort angegebenen 90 um Siebgewebes ein Draht-
siebboden 0,2 nach DIN 4188 Teil 1 verwendet wird. Der
Siebriickstand darf bei dieser Prifung 3,0% nicht lUber-
schreiten.

4.2 Erstarren

Das Erstarren des Hydraulischen Tragschichtbinders darf
bei der Prifung mit dem Nadelgerat nach DIN EN 196
Teil 3 fruhestens 2 Stunden nach dem Anmachen begin-
nen und mufB spéatestens 12 Stunden nach dem Anma-
chen beendet sein.

'y Siehe Verzeichnis ,Weitere Normen und andere Unter-
lagen*.
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4.3 Chemische Kennwerte

4.31 Gluhverlust, unldslicher Riickstand
und Kohlenstoffdioxidanteil

Der Gluhverlust, ermittelt nach DIN EN 196 Teil 2/03.90,
Abschnitt 7, und der unldsliche Rlckstand, ermittelt nach
DIN EN 196 Teil 2/03.90, Abschnitt 9, sowie der Kohlen-
stoffdioxidanteil, ermittelt nach DIN EN 196 Teil 21/03.90,
Abschnitt 6, durfen die in Tabelle 1 aufgefihrten Werte
nicht Gberschreiten.

4.3.2 Sulfat SO,

Der SO5;-Gehalt in %, ermittelt nach DIN EN 196 Teil 2/
03.90, Abschnitt 8, darf, bezogen auf den glihverlust-
freien Hydraulischen Tragschichtbinder, die in Tabelle 1
aufgefuhrten Werte nicht (iberschreiten.

Tabelle 1. Héchstzulassiger Gliihveriust, CO,-Anteil,
unléslicher Riickstand und SO;-Gehalt von
Hydraulischem Tragschichtbinder

Festig- Hdéchstzulassiger Anteil in % flr
keits- Glith- unléslicher 2
klasse | verlust CO2 Riickstand') S03)
HT 15 23,0 18,0 18,0 4,0
HT 35 5,0 3,5 18,0 4,0

) Der unlésliche Rickstand des Hydraulischen Trag-
schichtbinders darf bei Zugabe von TraB 30%, bei
Zugabe von Flugasche 50 % nicht Gberschreiten.

3) Ein SO3-Gehalt bis zu 7,0% ist nur bei Hydrau-
lischem Tragschichtbinder mit gebranntem Olschie-
fer zulassig, wenn der hohere Anteil des SOj;-
Gehalts aus den Hauptbestandteilen stammt und
wenn seine Unschadlichkeit nach Abschnitt 4.4,
zweiter Absatz, nachgewiesen wird.

44 Raumbestandigkeit

Hydraulischer Tragschichtbinder
sein.

Hydraulischer  Tragschichtbinder mit SO3-Gehalten
<4,0% gilt als raumbestandig, wenn bei der Prufung
nach DIN EN 196 Teil 3 das AusdehnmaB 10 mm nicht
uberschreitet.

Hydraulischer Tragschichtbinder mit mehr als 4,0% SO3
mufBl auBerdem den Kaltwasserversuch nach DIN 1060
Teil 3 bestehen. Er gilt als nicht raumbesténdig, wenn die
beiden Prufkdrper nach der Wasserlagerung Verkrim-
mungen oder klaffende Kantenrisse, allein oder in Verbin-
dung mit Netzrissen, zeigen.

muB3  raumbestandig

4.5 Druckfestigkeit

Hydraulischer Tragschichtbinder muB die Festigkeits-
anforderungen der Tabelle 2 erfiillen.

Tabelle 2. Festigkeitsklassen

Druckfestigkeit in N/mm? nach
Festigkeitsklasse | 7 Tagen 28 Tagen
min. min. max.
HT 15 50 15 35
HT 35 18 35D ocu ﬂ% e

-t T

nts
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