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Cladding for external walls — Part 1: Tiles fixed with mortar,
principles of design and application

Revétements de parois exterieures — Partie 1: Carreaux ou
dalles fixés par mortier, principes de planification et exécution
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Vorwort

DIN 18515 "AuBenwandbekleidungen" besteht aus:
— Teil 1: Angemédrtelte Fliesen oder Platten, Grundsétze fir Planung und Ausfiihrung
— Teil 2: Anmauerung auf Aufstandsflachen, Grundséatze fir Planung und Ausfuhrung.

Far ein hinterluftetes AuBenwandbekleidungssystem aus angemortelten Fliesen oder Platten und einem
kraftabtragenden Unterbauelement aus Faserverbundwerkstoff mit eingearbeiteter Damm- und Luftschicht hat das
Deutsche Institut fir Bautechnik, Kolonnenstr. 30, 10839 Berlin, eine Zulassung erteilt.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe April 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 1 wurde erweitert,
b) Die Tabelle 1 wurde in Zeile 4 geéndert
c¢) Fir keramische Baustoffe wurden in 4.3 Anforderungen an das Porenvolumen festgelegt,
d) In den Abschnitten 4 und 6.5.1 wurden Betonwerksteinplatten aufgenommen,
e) In 6.5.1 wurden DIN 18332 und DIN 18352 gestrichen,
f) Abschnitt 7 wurde Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 18515: 1970-07
Beiblatt zu DIN 18515: 1973-12
DIN 18515-1: 1992-03, 1993-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir angemortelte Fliesen oder Platten als AuBenwandbekleidung von Bauwerken und Bauteilen mit
folgenden MaB3en:

— Flache: <0,12 m?
— Seitenlange: <0,40m
— Dicke: <0,015m

Bei geriffelten Platten kann die Gesamtdicke der Platte einschlie3lich der Riffelung bis 0,02 m betragen.
Fliesen und Platten mit einer Dicke von 0,015 m < d < 0,03 m diirfen nicht schwerer als 1,5 kg/Stilick sein und
mussen eine Haftfliche von mindestens 100 cm? haben.

Die AuBenwandbekleidung erbringt den Regenschutz, schitzt gegen andere Einwirkungen aus der Atmosphére,
sowie gegen mechanische Beanspruchungen und dient der Gestaltung.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 105-1
Mauerziegel — Teil 1: Vollziegel und Hochlochziegel

DIN 1045
Beton und Stahlbeton — Bemessung und Ausfihrung

DIN 1053-1
Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausflihrung

DIN 1053-2
Mauerwerk — Teil 2: Mauerwerksfestigkeitsklassen aufgrund von Eignungspriifungen
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DIN 1055-4

Lastannahmen fur Baute — Verkehrslasten, Windlasten bei nicht schwingungsanfalligen Bauwerken
DIN 1164-1

Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen
DIN 4108-3

Warmeschutz im Hochbau — Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz — Anforderungen und Hinweise fir Planung
und Ausfuhrung

DIN 4226-1
Zuschlag far Beton — Zuschlag mit dichtem Geflige — Begriffe, Bezeichnung und Anforderungen

DIN 17440
Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingungen fir Blech, Warmband und gewalzte Stabe fir
Druckbehalter, gezogenen Draht und Schmiedestlicke

DIN 17441
Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingungen fir kaltgewalzte Bander und Spaltbander sowie daraus
geschnittene Bleche fur Druckbehalter

DIN 18156-2
Stoffe fiir keramische Bekleidungen im Dunnbettverfahren — Hydraulisch erhartende Dinnbettmértel

DIN 18157-1
Ausfuhrung keramischer Bekleidungen im Dunnbettverfahren — Hydraulisch erhartende Dunnbettmortel
DIN 18164-1
Schaumkunststoffe als Dadmmstoffe fir das Bauwesen — Ddmmstoffe fur die Warmedammung
DIN 18165-1
Faserdammstoffe fir das Bauwesen — Dammstoffe fir die Wamedammung
DIN 18500 )
Betonwerkstein — Begriffe, Anforderungen, Prifung, Uberwachung
DIN 18516-1
AuBenwandbekleidungen — hinterllftet — Anforderungen, Prifgrundsétze
DIN 18516-3
AuBenwandbekleidungen — hinterllftet — Naturwerkstein, Anforderungen, Bemessung
DIN 18540
Abdichten von AuBBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen
DIN 18550-1
Putz — Begriffe und Anforderungen
DIN 18550-2
Putz — Putze aus Mdrteln mit mineralischen Bindemitteln — Ausflihrung
DIN 66133
Bestimmung der Porenvolumenverteilung und der spezifischen Oberflaiche von Feststoffen durch Quecksilber-
intrusion
DIN EN 121

StranggepreBte keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E < 3 %) , Gruppe AI; Deutsche
Fassung EN 121 : 1991

DIN EN 176
Trockengepref3te keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme E < 3 %) — Gruppe BI;
Deutsche Fassung EN 176 : 1991

DIN EN 177
TrockengepreB3te keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von 3 % < E < 6 % -
(Gruppe Blla); Deutsche Fassung EN 177 : 1991

DIN EN 178
Trockengepre3te keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von 6 % < E < 10 % -
(Gruppe BIIb); Deutsche Fassung EN 178 : 1991
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