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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-09-33 AA ,AulRenwandbekleidungen, hinterltftet; Natur-
werkstein“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) im DIN erarbeitet.

DIN 18516 AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet besteht aus folgenden Teilen

— Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsétze

— Teil 3: Naturwerkstein; Anforderungen, Bemessung

— Teil 4: Einscheiben-Sicherheitsglas; Anforderungen, Bemessung, Priifung

— Teil 5: Betonwerkstein; Anforderungen, Bemessung

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18516-3:2011-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 3 ,Symbole und Abkirzungen® ergédnzt und Symbole geordnet;

b) in 4.3, die Erklarung fur Gleichung (3) Uberarbeitet;

c) in4.4, den 2. Absatz Uberarbeitet;

d) in 4.5, den letzten Absatz ersetzt;

e) in5.3.2, Bild 5 ersetzt;

f) in5.4.2, die Legende zu Bild 2 Uberarbeitet;

g) in 5.7, Bild 6 ausgetauscht;

h) Abschnitt 6 komplett Uberarbeitet;

i) Abschnitte 7 und 8 erganzt;

j) in Anhang B, Bild B.1 ausgetauscht;

k) redaktionelle Uberarbeitung.

Frithere Ausgaben

DIN 18516-3: 1990-01, 1999-12, 2011-11
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 18516-1 und regelt die Verwendung von Natursteinplatten nach

DIN EN 1469 fur hinterliftete Aulenwandbekleidungen mit Plattendicken > 30 mm. Statisch beanspruchte
Klebungen sind nicht zulassig.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 18516-1, AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet — Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsétze

DIN 53505, Priifung von Kautschuk und Elastomeren,; Hartepriifung nach Shore A und Shore D

DIN CEN/TS 1992-4-5 (DIN SPEC 1021-4-5 ):2009-08, Bemessung der Verankerung von Befestigungen in
Beton — Teil 4-5: Diibel — Chemische Systeme; Deutsche Fassung CEN/TS 1992-4-5:2009

DIN EN 206-1, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitéat
DIN EN 998-2, Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermértel

DIN EN 1469:2005-02, Natursteinprodukte — Bekleidungsplatten — Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 1469:2004

DIN EN 1504-6, Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken —
Definitionen, Anforderungen, Qualitdtsiiberwachung und Beurteilung der Konformitdt — Teil 6: Verankerung
von Bewehrungsstédben

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir allgemeine Verwendung

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stébe,
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir
allgemeine Verwendung

DIN EN 12371, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Frostwiderstandes

DIN EN 12971, Verstarkungen — Spezifikation fiir geschnittene Textilglasgarne — Teil 1: Bezeichnung

DIN EN 13364, Priifung von Naturstein — Bestimmung der Ausbruchlast am Ankerdornloch

DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern, Typ 1 — Produktklassen A und B

DIN EN ISO 3506 (alle Teile), Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden
Stéhlen

DAfStb-Richtlinie, Trockenbeton — Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmortel
(Trockenbeton-Richtlinie 1))

Zulassung Z-30.3-6, Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stdhlen (Information
durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik, DIBt)

1) Herausgeber: Deutscher Ausschuss flr Stahlbeton e, V., zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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3 Symbole und Abkurzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Symbole und Abkirzungen.

A anrechenbare Mantelflache des Ankers

Agg Bemessungswert der auflergewohnlichen Einwirkungen (z. B. Erdbeben)

C Bemessungswert des Gebrauchstauglichkeitskriteriums

E Beanspruchung, Wirkung

Eyq Bemessungswert einer Beanspruchung, Auswirkung

Fp Bemessungswert der Einwirkung

Fyg charakteristischer Wert der Einwirkung

FRri charakteristischer Widerstand der Verankerung

FRri0 charakteristischer Widerstand des Ankerdorns gegen Ausbruch unter Berlicksichtigung von
Witterungseinflissen

Fus9 entsprechend DIN EN 1469 deklarierter unterer Erwartungswert der Ausbruchlast am Ankerdorn
(5 %-Quantil, Vertrauensniveau 75 %, logarithmische Normalverteilung)

Fy Querbelastung der Verankerung

Gy charakteristischer Wert der stdndigen Einwirkungen

Mp wirksames Drehmoment

Ngyg Bemessungswert der Einwirkung auf die Befestigung senkrecht zur Platte

N min Mittelwert der 5 kleinsten gemessenen Hochstlasten

Np Last, mit der die Probebelastung durchzufihren ist

Nrg Bemessungswert des Widerstands der Befestigung senkrecht zur Platte

Nrk charakteristischer Widerstand bei Lastangriff senkrecht zur Platte

NRk.0 charakteristische Widerstand der Befestigung gegen Ausbruch unter Beriicksichtigung von
Witterungseinfliissen und Einbaubedingung

Ok charakteristischer Wert weiterer veranderlicher Einwirkungen

Ok charakteristischer Wert einer veranderlichen Einwirkung

U anrechenbarer Umfang des Ankers

Voo m Mittelwert der Hochstlasten aus Querbeanspruchung

v, vordere Auflagerkraft im Verankerungsgrund

Vs hintere Auflagerkraft im Verankerungsgrund

V30°m Mittelwert der Hochstlasten aus Schragzugbeanspruchung

Veq Bemessungswert der Einwirkung auf die Befestigung parallel zur Platte

VRd Bemessungswert des Widerstands der Befestigung parallel zur Platte

VRk charakteristischer Widerstand bei Lastangriff an der Oberflache parallel zur Platte

VRk,0° charakteristische Widerstand der Verankerung bei Querbeanspruchung

6
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VRK,30° charakteristische Widerstand der Verankerung bei Schragzug

VRK red reduzierter charakteristischer Widerstand bei Lastangriff mit Abstand & zur Oberflache parallel zur
Platte

ap Fugenbreite

a, Abstand zum belasteten Rand

ag Ankerstegdicke

agp Spaltbreite

b rechnerische Auflagerlange fiir V4

by Auflagerbreite des Mortelankers

c rechnerische Auflagerléange fir 7,

cq Abstand zum Rand 1

¢ Abstand zum Rand 2

Cor Randabstand

Cmin minimaler Randabstand

d Plattendicke

dg Bohrlochdurchmesser

dy Restwanddicke

drom Durchmesser Rundstahlanker bzw. Ersatzdurchmesser bei anderen Ankerquerschnitten

Jek charakteristische Druckfestigkeit des Betons/Mortels nach 28 Tagen

h Bauteildicke

hg Bohrlochtiefe

het anrechenbare Verankerungstiefe des Ankers

Ix Lange der Ankerauskragung

Mgy Bemessungswert des einwirkenden maRgebenden Biegemoments

q4 vordere Auflagerpressung im Verankerungsgrund

qs hintere Auflagerpressung im Verankerungsgrund

s reduzierter Achsabstand bei 2 benachbarten Verankerungen

Ser Achsabstand

Smin minimaler Achsabstand

ty Dicke der Lastverteilungsplatte des Mortelankers

v Variationskoeffizient ermittelt aus den deklarierten Werten zu Standardabweichung und
Mittelwert fir die Biegefestigkeit bzw. Ausbruchslast am Ankerdornloch

Zp Abstand zwischen Unterkonstruktion und Plattenrlckseite
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Aexp1
Uexp,2
Aexp

as

%0
iz
V2
7
72
TF
1G,j
N
M
el
Qi
Qjj
OEd
ORd
ORk

ORum,exp

ORum,ref

Ou5%

Rk

Plattenneigungswinkel

Faktor zur Berlcksichtigung von Frost-Tau-Wechseln
Faktor zur Berlcksichtigung der Durchfeuchtung
Faktor zur Berlcksichtigung von Witterungseinfliissen

Faktor zur Ermittlung der Biegeschlankheit

Schwingbeiwert
Dauerlastfaktor
Ermudungsfaktor

Beiwert flir Kombinationswerte veranderlicher Einwirkungen

Beiwert flr hdufige Werte veranderlicher Einwirkungen

Beiwert fir quasi-standige Werte veranderlicher Einwirkungen

Teilsicherheitsbeiwert zur Berticksichtigung des Zeitpunkts der Ermittlung der Materialkennwert
Teilsicherheitsbeiwert zur Berticksichtigung der Streuung der Materialeigenschaften
Teilsicherheitsbeiwert fir die Einwirkung

Teilsicherheit fir sténdige Einwirkungen j

Wichtungsfaktor fir Einwirkungen aus Erdbeben (siehe DIN 4149)
Teilsicherheitsbeiwert flr den Widerstand

Teilsicherheit fur die veranderliche Einwirkung

Teilsicherheit fiir weitere veranderliche Einwirkungen i

Teilsicherheit fir die veranderliche Einwirkung j

Bemessungswert der vorhandenen Biegezugspannung in der Fassaden-/Leibungsplatte
Bemessungswert des Widerstands der Biegefestigkeit

Charakteristischer Widerstand der Biegefestigkeit

in der Erstprufung bestimmter Mittelwert der Biegefestigkeit aus den Versuchen unter
Berlcksichtigung der Witterung

in der Erstprifung bestimmter Mittelwert der Biegefestigkeit aus den Versuchen nach
DIN EN 1469:2005-02, 4.2.4

nach DIN EN 1469 deklarierter unterer Erwartungswert der Biegefestigkeit (5 %-Quantil,
Vertrauensniveau 75 %, logarithmische Normalverteilung)

charakteristischer Widerstand des Verbundes
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4 Natursteinplatten

4.1 Allgemeines

Natursteinplatten fir AuBenwandbekleidungen sind durch DIN EN 1469 europaisch harmonisiert und geregelt.
Die zur Verwendung kommenden Natursteinplatten missen nach DIN EN 1469 Kklassifiziert und CE
gekennzeichnet sein.

4.2 Charakteristische Widerstande

4.21 Charakteristische Biegefestigkeit oy

Die charakteristische Biegefestigkeit og, ergibt sich unter Berlicksichtigung der natirlichen Schichtung im
Naturstein wie folgt:

ORk = @exp "Ou5% (1
Dabei ist

oysy  der untere Erwartungswert der Biegefestigkeit entsprechend DIN EN 1469 (5 %-Quantil,
Vertrauensniveau 75 %, logarithmische Normalverteilung);

Qexp der Faktor zur Beriucksichtigung von Witterungseinflissen nach 4.3, Kleinstwert von gy 1

und aexp, 2

ANMERKUNG Nach DIN EN 1469 kann die Prufung nach DIN EN 12372 oder DIN EN 13161 erfolgen. Fur die
Beurteilung und zum Vergleich von Biegefestigkeiten (z. B. nach Frost-Tau-Wechsel-Versuchen oder Durchfeuchtung
nach 4.3 oder zur Uberpriifung der Standsicherheit) sind die Priifungen jeweils immer nach dem gleichen Priifverfahren
und mit gleichen Probekdrperabmessungen durchzufiihren.

4.2.2 Charakteristische Ausbruchlast am Ankerdorn

Der charakteristische Tragwiderstand Fgy o am Ankerdorn bei Versagen durch Ausbruch am Ankerdornloch
ergibt sich unter Berlicksichtigung der natirlichen Schichtung wie folgt:

FRk,0 = Qexp " Fus% (2)
Dabei ist

F,54  der untere Erwartungswert der Ausbruchlast am Ankerdorn nach DIN EN 1469 (5 %-Quantil,
Vertrauensniveau 75 %, logarithmische Normalverteilung);

Qexp der Faktor zur Berlcksichtigung von Witterungseinflissen nach 4.3, Kleinstwert von agyp 1

und Clexp, 2

Die mit einem Dorn von 6 mm Durchmesser ermittelten Widerstandswerte dirfen auch flr einen Dorn mit
5 mm Durchmesser verwendet werden.
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4.3 Eignung

Die jeweilige Eignung des zur Verwendung kommenden Natursteins hinsichtlich der Widerstandsfahigkeit
gegen Witterungseinflisse ist entsprechend den am Bauwerk zu erwartenden Beanspruchungen
(Expositionen) nachzuweisen.

Der Einfluss von Frost-Tau-Wechseln auf die Biegefestigkeit und Ankerdorntragfahigkeit ist durch Versuche
zum Frostwiderstand nach DIN EN 12371 zu prifen.

Festigkeitsminderungen infolge von Frost-Tau-Wechseln sind tber den Faktor gy, 1 zu beriicksichtigen:

O]
Coxp =125 —ameRT 40 (3)
’ ORum,ref
Dabei ist
ORum,ref der in der Erstprufung bestimmte Mittelwert der Biegefestigkeit aus den Versuchen nach
DIN EN 14609;

der in der Erstprifung bestimmter Mittelwert der Biegefestigkeit aus den Versuchen nach
DIN EN 1469.

ORum,exp,1

Unabhangig von der Widerstandsfahigkeit gegen den Einfluss von Frost-Tau-Wechseln muss der
Naturwerkstein fur den Einsatz als Fassadenmaterial geeignet sein.

4.4 Durchfeuchtung

Fur Werkstoffe mit einer charakteristischen Biegefestigkeit o509, >50 N/mm2 kann der Faktor
vereinfachend mit aeyp » =1,0 angenommen werden.

Der Einfluss von Durchfeuchtung auf die Biegefestigkeit und Ausbruchlast am Ankerdorn ist fiir Werkstoffe mit
einer charakteristischen Biegefestigkeit o, 50, <50 N/mm?2 durch den Faktor Gexp,2 =05 zu berlcksichtigen

sofern kein gesonderter Nachweis gefuhrt wird.

Der Faktor aeyp o ist nur bei einer bemessungsrelevanten Biegefestigkeit <35,0 N/mm?2 und bei der

Ausbruchlast am Ankerdorn nur fur Dorne, die senkrecht zu dieser Biegebeanspruchungsrichtung gesetzt
sind, zu berucksichtigen.

ANMERKUNG Bei geschichteten Natursteinen ist die Biegefestigkeit in der statisch malgebenden Lastrichtung zu
beriicksichtigen. Fur den Nachweis des Einflusses von Durchfeuchtung kann Qexp,2 nach geeigneten Prifungen in
analoger Weise wie aeyp 1 ermittelt werden. Hinweise hierzu enthalt die aktuelle Bautechnische Information des DNV,
BTI 1.5, herausgegeben vom Deutschen Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Wiirzburg.

4.5 Teilsicherheitsbeiwerte fiir den Widerstand

Der Teilsicherheitsbeiwert », flr die Fassadenplatten gilt fir die Versagensarten Biegebruch der Platte und
Ausbruch des Befestigungsmittels aus der Platte.

Der Teilsicherheitsbeiwert y, leitet sich wie folgt ab:

mwm=18-7172 (4)
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Dabei ist

2 der Teilsicherheitsbeiwert zur Berlcksichtigung des Zeitpunkts der Ermittlung der Materialkenn-
werte;

2 1,25, wenn die Werkstoffprifungen mehr als 2 Jahre zurtick liegen;
2 1,0, wenn die Werkstoffprifungen weniger als 2 Jahre zurick liegen;
2 der Teilsicherheitsbeiwert zur Berticksichtigung der Streuung der Materialeigenschaften.
72 =1+(v-15)-003 > 1
Dabei ist

v der Variationskoeffizient, ermittelt aus den in der Erstprifung bestimmten Werten zu Standard-
abweichung und Mittelwert fir die Biegefestigkeit bzw. Ausbruchslast am Ankerdornloch zur
Berlicksichtigung der Streuung der Biegefestigkeit bzw. Ausbruchslast am Ankerdornloch, in %.

5 Befestigungen

5.1 Allgemeines

Natursteinplatten werden im Regelfall an vier, mindestens jedoch an drei Punkten befestigt. Die Befestigung
der Platte kann aus unterschiedlichen Befestigungselementen bestehen.

Die Befestigungspunkte sind so anzuordnen, dass sich die Platten beim Auftreten von Temperatur- und
Feuchtegradienten zwangfrei verwolben kdnnen.

Fir die Befestigung der Natursteinplatten dirfen die in 5.3 bis 5.6 beschriebenen Befestigungsmittel
verwendet werden (Befestigung von Leibungsplatten siehe 5.7). Es kénnen auch andere Befestigungsmittel
verwendet werden, wenn deren Eignung durch eine Produktnorm oder eine bauaufsichtliche Zulassung
nachgewiesen ist.

5.2 Werkstoffe der Befestigungen

Die Befestigungen mussen aus nichtrostenden Stéhlen nach DIN EN 10088-3 bestehen, die mindestens der
Widerstandsgruppe Il nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.3-6 entsprechen. Die in die Platten
eingreifenden Dorne missen mindestens der Festigkeitsklasse S 355 nach der Zulassung Z-30.3-6
entsprechen.

5.3 Ankerdorne

5.3.1 Allgemeines

Ankerdornbefestigungen werden in der Regel nach Bild 1 ausgebildet. Werden in Sonderfallen Ankertaschen
erstellt, ist der Wert flir die planméRige Fugenbreite ag um die Ankertaschentiefe zu erhéhen.

In beiden Fallen greifen die Ankerdorne Uber im Drehgang gebohrte Ankerdornlécher in die Plattenstirnflache
ein. Der Durchmesser des gebohrten Dornloches muss etwa 3 mm groRer sein als der Durchmesser des
Ankerdornes. Die Einbindetiefe der Ankerdorne betragt mindestens 25 mm.

Die Steindicke zwischen Dornloch und Plattenoberfliche muss mindestens 10 mm betragen, (Bild 1,
Schnitt A-A).

Der Regelmindestabstand von der Plattenecke bis zur Mitte des Dornlochs betragt 50 mm oder entspricht

dem Wert des gréften Ausbruchradius, ermittelt nach DIN EN 13364. Der groRere Wert ist mallgebend. Bei
kleineren Abstanden ist ein Nachweis flr die zulassige Lastaufnahme zu fihren.
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Fur die Bemessung der Ankerdorne darf vereinfacht eine freie Kraglange von 70 % der Spaltbreite zwischen
Ankersteg und Plattenkante zugrunde gelegt werden.

Zum Ausgleich der Temperaturbewegungen der Platten werden Gleithilsen aus Polyacetat (z. B
Polymethylen (POM)) in die Ankerdornlécher mit geeignetem langzeitbestandigem Klebstoff oder Zementleim
eingesetzt. Der Reibungsbeiwert zur Ankerbemessung ist mit p=0,2 anzunehmen, sofern kein anderer
Nachweis erbracht wird. Die Lange der Gleithilsen muss mindestens 5 mm groRer sein als die
Ankerdorneinbindetiefe. Das Bewegungsspiel von mindestens 2 mm zwischen Ankersteg und Platte mit
Gleithilsen ist einzuhalten (Bild 1).

5.3.2 Charakteristischer Widerstand

Der charakteristische Widerstand Ng, gegen Versagen eines Ankerdorns ergibt sich in Abhangigkeit von der
Spaltbreite nach Tabelle 1. Zwischenwerte dirfen linear interpoliert werden.

Tabelle 1 — Charakteristischer Widerstand Ny, eines Ankerdorns in Abhédngigkeit von der
planmaBigen Spaltbreite ag,

Spaltbreite ag, Ngk
bis 4 mm 100 Fry,0®
bis 8 mm 0,90 Frk 0
Fuge nach Bild 1
bis 12 mm 0,80 Fri,0
bis 16 mm 0,70 Fry,0
a FRK,0 = Wert nach 4.2.2.
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MafRe in Millimeter

A-A
R &
>10
=10
230
aS
aF
Legende
1 Gleithulse
2 Dornloch
3 Zementleim oder geeigneter Klebstoff
4 Dorn

agp Spaltbreite
ap Fugenbreite
ag  Ankerstegdicke

Bild 1 — Ankerdorn mit Gleithiilsen

5.4 Steckdorne

5.41 Allgemeines

Bei Befestigungen mit Steckdornen erhalten die Platten eine Bohrung rechtwinklig zur Plattenebene zum
Einflhren eines Gewindebolzens und ein Bohrloch parallel zur Plattenebene zum Einfliihren des Steckdornes
mit einem Durchmesser von 5 mm bis 8 mm. Die erforderliche Lange des Steckdornes ergibt sich aus dem
Mal der Bohrung fir den Gewindebolzen und der beidseitigen Einbindung in die Platten von jeweils
mindestens 25 mm (siehe Bild 2). Ein Beispiel fir eine Befestigung mit einem Steckdorn zeigt Bild 3.

Bei Leibungsplatten kann der Randabstand in Richtung zur Verankerungsplatte (Mutterplatte) ohne
Abminderung des Widerstands auf 40 mm reduziert werden. Bei einem Randstand von 20 mm ist der
charakteristische Widerstand der Befestigung auf 50 % des Wertes fur Befestigungen ohne Randeinfluss
abzumindern. Zwischenwerte durfen interpoliert werden.

Der zur Verwendung kommende Steckdorn muss folgende Eigenschaften aufweisen:
a) Gewindebolzen M8 bis M12;

b) Dorndurchmesser von 5 mm bis 8 mm, Festigkeitsklasse S 355 nach DIN EN 10088-2 und Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3-6 (Bohrlochdurchmesser 8 mm bis 10 mm im Naturstein);

c) Mutter M8 bis M12 nach DIN EN I1SO 4032.
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Zur Sicherstellung der Befestigung ist die Steckdornbefestigung mit einem geeigneten Drehmoment

anzuziehen. Die Hochstwerte flir die Drehmomente enthalt Tabelle 2.

Tabelle 2 — Drehmomente fiir Befestigungen mit Steckdornen

Biegefestigkeit Wirksames
A Dorndurchmesser Drehmoment
Ou5% Mp
N/mm?2 mm Nm
1’530U5°A)<3 Z6b 3£MDS6
3< oy5, <5 >6 3< Mp<6
>5 >5 3<Mp<10

mutter.

ANMERKUNG Das wirksame Drehmoment Mp entspricht dem Montagedreh-
moment abzlglich dem notwendigen Drehmoment zum Aufbringen der Schrauben-

Ou5% siehe 4.2.1.

b

Mindestplattendicke ¢ > 50 mm und Restwanddicke d4 > 20 mm.

5.4.2 Charakteristischer Widerstand

Fir den charakteristischen Widerstand gegen Versagen eines Steckdorns sind folgende Werte anzusetzen:

Charakteristischer Widerstand bei Lastangriff senkrecht zur Platte:

Nrk =20 Frko
Dabei ist

Frk,0
Ankerdornloch.

Charakteristischer Widerstand bei Lastangriff parallel zur Platte ohne Hebelarm:

Vek = 10 Frg o (fir 50 mm < ¢4 <100 mm)
VRk = 2,0 'FRk’O (fur Cq >100 mm)

(Zwischenwerte kdnnen linear interpoliert werden)

Dabei ist
C1 der Abstand zum belasteten Rand,
Fri,o
Ankerdornloch.
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Charakteristischer Widerstand bei Lastangriff parallel zur Platte mit Hebelarm:

Querlasten mit Abstand zur Plattenoberflache sind beim statischen Nachweis durch Reduktion des
charakteristischen Widerstandes 7'z, zu berlicksichtigen:

d
_— 8
d+2-ZA ( )

VRkred =VRk -
Dabei ist

Vrk der Wert nach Gleichung (6) bzw. (7);

d die Plattendicke;

zp der Abstand zwischen Unterkonstruktion und Plattenrickseite (siehe Bild 3).

MafRe in Millimeter

A—] A-A

-l 8 —
] (=3
M
i <
[ I:_'_:;l /
12
o "
= ] 5 p— 1
L]
L
240 2b 225 | bg| =225
| 250 ¢
A—>|
@ bg <@ 12 mm (fur M 8)
& bg <@ 14 mm (fir M 10)
& bg <@ 16 mm (fir M 12)
a >40 mm oder > 2(d4 +5)
b Reduzierung auf 20 mm mdglich, siehe 5.4.1
c > 50 mm oder > 2(d4 + 5)
Bild 2 — Steckdorn, Beispiel
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