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Dachabdichtungen

Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundsatze

DIN
18 531

Water-proofing of roofs; concepts, requirements, design principles

Ersatz fiir DIN V 18 531/02.87

Etanchéité du toit; notions, exigences, principes de planification

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Planung von Dachabdichtungen aus
Bitumenbahnen und/oder Hochpolymerbahnen nach Ab-
schnitt 3.5, die auf einer Unterlage fldchig aufliegen.

Sie gilt nicht fiir Dachdeckungen (siehe Abschnitt 21,
Anmerkung) und nicht fiir die Abdichtung von genutzten
Dachflachen (siehe DIN 18 195 Teil 5).

2 Begriffe
2.1 Dachabdichtung

Eine Dachabdichtung ist ein flichiges Bauteil zum Schutz
eines Bauwerkes gegen Niederschlagswasser. Sie besteht
aus einer Uber die gesamte Dachfldche reichenden, wasser-
undurchlassigen Schicht. Zur Dachabdichtung gehéren auch
Anschliisse, Abschliisse, Durchdringungen und Fugenaus-
bildungen.

Anmerkung: Im Gegensatz zu Dachabdichtungen sind Dach-
deckungen flichige Bauteile, die aus schuppenférmig
angeordneten Baustoffen, z. B. Dachziegein, oder aus
Blechtafein bestehen.

2.2 Dachneigung

Die Dachneigung ist die Neigung der Dachfliche gegen die
Waagerechte. Das MaB der Dachneigung wird ausgedriickt
als Winkel zwischen Dachfliche und der Waagerechten in
Grad (°) oder als Steigung der Dachfliche gegen die
Waagerechte in Prozent (%). Fir die Planung und die
Konstruktion von Dachabdichtungen werden folgende
Dachneigungsgruppen unterschieden:

I: bis 3°( 5%
II: iiber 3°( 5%) bis 5°( 9%)
I11: Giber 5°( 9 %) bis 20° (36 %)
IV: iber 20° (36 %)

2.3 Nichtgenutzte Dachfliache

Eine nichtgenutzte Dachfldache ist eine Dachflache, die nicht
fiir den Aufenthalt von Personen, fiir die Nutzung durch Ver-
kehr oder fiir Bepflanzung vorgesehen ist. Das gelegentliche
Betreten von Dachfldchen, z. B. zum Zwecke der Wartung und
Instandhaltung, giit nicht als Nutzung.

2.4 Unterlage der Dachabdichtung

Die Unterlage der Dachabdichtung ist das Bauteil, auf das die
Dachabdichtung unmittelbar aufgebracht wird, z. B. Schalung
aus Holz oder Holzwerkstoffen, Ddmmschicht, oder unmittel-
bar die tragende Unterkonstruktion.

2.5 Bewegungsfuge

Eine Bewegungsfuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei
Bauwerksteilen oder Bauteilen, der ihnen unterschiedliche
Bewegungen ermdglicht (aus: DIN 18 195 Teil 1/08.83).

2.6 Durchdringung bei Dachabdichtung

Bei Dachabdichtungen ist eine Durchdringung ein Bauteil,
das die Dachabdichtung durchdringt, z. B. Rohrleitung, Kabel,
Ablauf, Stutze.

2.7 AnschiuB bei Dachabdichtung

Bei Dachabdichtungen ist ein AnschluB die Verbindung der
Dachabdichtung mit aufgehenden oder sie durchdringenden
Bauteilen. Es werden starre. und bewegliche Anschliisse
unterschieden.

2.8 AbschiuB bei Dachabdichtung

Bei Dachabdichtungen ist ein AbschluB die Ausbildung der
Dachabdichtung am Dachrand.

2.9 Trennschicht bei Dachabdichtung

Bei Dachabdichtungen ist eine Trennschicht ein Flachenge-
bilde zur Trennung einer Dachabdichtung von angrenzenden
Bauteilen oder Schichten.

2.10 Oberflichenschutz bei Dachabdichtung

Bei Dachabdichtungen ist ein Oberflichenschutz die Abdek-
kung einer Dachabdichtung zum Schutz vor mechanischer
und/oder atmosphérischer Beanspruchung.

3 Anforderungen
3.1 Allgemeines

Dachabdichtungen miissen das Eindringen von Nieder-
schlagswasser in das zu schiitzende Bauwerk verhindern. Die
Art der Stoffe, die Anzah! der Lagen und deren Anordnung
sowie das Verfahren zur Herstellung der Dachabdichtung
missen in ihrem Zusammenwirken und unter Beriicksich-
tigung der Bewegungen der Unterlage die Funktion der
Dachabdichtung sicherstellen.

ihre Eigenschaften diirfen sich unter der iiblichen Einwirkung
von Sonne, Wasser, Wind und sonstiger atmosphérischer
Bedingungen sowie von Mikroorganismen, mit denen unter
den ortlichen Verhiltnissen und bei dem gewihlten Ab-
dichtungsaufbau zu rechnen ist, nicht so verandern, da8 die
Funktion und der Bestand der Dachabdichtung beeintrach-
tigt werden.

Weitere Voraussetzung fiir die Funktion der Dachabdichtung
ist eine ordnungsgemaBe Wartung.

Die Beanspruchungs- und EinfluBgroBen, die fiir die Funktion
und den Bestand der Dachabdichtung von Bedeutung sind,
miissen bereits bei der Planung des Bauwerks und der
Dachabdichtung sowie bei der Auswahl der Stoffe beriick-
sichtigt werden.
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3.2 Eigenschaften

Dachabdichtungen miissen die auf sie einwirkenden, plan-
maBig zu erwartenden Lasten auf tragféhige Bauteile weiter-
leiten. Ferner miissen sie so geplant und ausgefiihrt sein, daB
sie bei den Temperaturen, die in einer Dachabdichtung
iiblicherweise zu erwarten sind (- 20 bis + 80 °C), funktions-
féhig bleiben.

3.3 Vertrdglichkeit

Stoffe und Bauteile der Dachabdichtung miissen mit anderen
Stoffen und Bauteilen, mit denen sie in Beriihrung kommen,
vertraglich sein. Bei Unvertraglichkeiten sind zur Vermeidung
von Schiden geeignete MaBnahmen, z. B. die Anordnung von
Trennschichten, vorzusehen.

3.4 Brandverhalten

Sofern Dachabdichtungen widerstandsfahig gegen Flugfeuer
und strahlende Wirme sein missen, ist der Nachweis nach
DIN 4102 Teil 7 zu fiihren. Hinsichtlich bereits klassifizierter
Bedachungen siehe DIN 4102 Teil 4.

3.5 Stoffe

3.5.1 Aligemeines

Die in Abschnitt 3.1 genannten allgemeinen Anforderungen

an die Dachabdichtung miissen durch entsprechende Eigen-

schaften der zu verwendenden Stoffe sichergestelit werden.

Die Stoffe miissen unter Beriicksichtigung der Einbauart und

der Beanspruchung im Zusammenwirken mit den anderen

Teilen des Dachaufbaus insbesondere folgenden Anforde-

rungen geniigen:

- Standfestigkeit, Dehnfahigkeit und ReiBfestigkeit unter
den zu erwartenden Temperaturen und Verformungen,

- Widerstandsfahigkeit gegen UV-Strahlung, sofern kein
besonderer Oberflichenschutz fiir die Dachabdichtung
vorgesehen ist,

- Widerstandsfahigkeit gegen Wasser,

- Widerstandsfihigkeit gegen Angriffe durch Mikroorga-
nismen,

- Perforationsfestigkeit bei bestimmungsgeméaBem Ge-
brauch der Dachabdichtung.

Die Stoffe miissen ferner den planméBig zu erwartenden

mechanischen Belastungen standhalten. Sie dirfen nicht

unzuldssig schrumpfen oder sich verhérten, d.h. sie missen
ausreichend alterungsbesténdig sein.

Die Stoffe sind so auszuwihlen, daB insbesondere bei An-und

Abschliissen sowie bei Durchdringungen durch dauernde

Wechselbelastung keine Schaden entstehen.

3.5.2 Abdichtungsbahnen
Fiir die Herstellung von Dachabdichtungen sollen Abdich-
tungsbahnen nach folgenden Normen verwendet werden:

a) Bitumenbahnen
- DIN 18 190 Teil 2 bis Teil 5
- DIN 52 130
- DIN 52 131
- DIN 52 132
- DIN 52133
- DIN 52 143
b) Hochpolymerbahnen (Kunststoff- und Kautschukbahnen)
- DIN 7864 Teil 1
- DIN 16 729
- DIN 16 730
- DIN 16 731
- DIN 16734
- DIN 16735
- DIN 16 736
- DIN 16 737
- DIN 16 935
- DIN 16 937
- DIN 16 938

Dariiber hinaus diirfen auch Abdichtungsbahnen verwendet
werden, die den Nachweis ihrer Gebrauchstauglichkeit in
geeigneter Form erbracht haben.

3.6 Lagesicherheit gegen Abheben durch
Windkrafte

3.6.1 Allgemeines

Dachabdichtungen miissen auf einer Unterlage flachig auflie-
gen. Dabei ist durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen,
daB sie auf Dauer in ihrer Lage verbleiben und nicht durch
Windkrifte abgehoben werden. Durch SicherungsmaBnah-
men missen Krifte, die auf die Dachabdichtung einwirken,
sicher in die Unterlage abgeleitet werden. Diese Anforderung
gilt fiir Gebaude bis 20 m Hohe als erfiillt, wenn eine der in den
Abschnitten 3.6.2 bis 3.6.4 beschriebenen SicherungsmaB-
nahmen fachgerecht ausgefiihrt wird.

Fiir Gebdude mit mehr als 20 m Hohe ist die Lagesicherheit in
jedem Fall rechnerisch nach DIN 1055 Teit 4 nachzuweisen.

3.6.2 Sicherung durch Aufkleben

Wenn die Lagesicherheit der Dachabdichtung durch Auf-
kleben auf die Unterlage hergestellt werden soll, muB die
Unterlage selbst so ausreichend fest sein, daB die sich aus
den Windlasten ergebenden Krafte ohne Schaden auf-
genommen werden kénnen.

Die Verklebung ist materialspezifisch vorzunehmen. Z. B. sind
Dachabdichtungen aus Bitumenbahnen ausreichend lage-
sicher, wenn sie mindestens zu 10% in gleichméBiger
Verteilung mit der Unterlage verkiebt sind. Bei Dachkonstruk-
tionen aus Profilblechen sind in der Regel dariiber hinaus im
Randbereich (siehe Bild 1) mindestens 3 Stiick mechanische
Befestigungselemente je m? vorzusehen.1)

Wird die Haftfestigkeit durch Versuche ermittelt und die
Lagesicherheit rechnerisch untersucht, ist ein Sicherheits-
faktor von v = 1,5 zu beriicksichtigen.

3.6.3 Sicherung durch mechanische Befestigung

Bei geeigneten Dachabdichtungssystemen und Unter-
konstruktionen darf die Lagesicherheit auch durch eine
mechanische Befestigung in der statisch wirksamen Schicht
des Dachaufbaus, z.B. durch Tellerdiibel, Spreizdiibel, Holz-
schrauben oder selbstbohrende Schrauben mit Haltetellern,
Breitkopfstiften (N&dgein), hergestellt werden.
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Bild 1. Bereiche der Dachflache

1) Infolge konstruktionsbedingter Luftdurchléssigkeit, z.B.
durch die Randausbildung, kénnen zusétzliche Wind-
druckkrifte auf die Unterseite des Dachaufbaus einwir-
ken, die durch die erhéhten Windsogkrafte im Wand- und
Eckbereich nicht abgedeckt sind.
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