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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom NA 005-02-11 AA „Dachabdichtungen“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen 
(NABau) erarbeitet. 

Dieses Dokument ersetzt zusammen mit DIN 18195, DIN 18531-1 und DIN 18531-3 bis DIN 18531-5, 
DIN 18532-1 bis DIN 18532-6, DIN 18533-1 bis DIN 18533-3, DIN 18534-1 bis DIN 18534-4 sowie 
DIN 18535-1 bis DIN 18535-3 die bisherige Normenreihe DIN 18195 und DIN 18531-2. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 18531, Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen besteht aus den 
folgenden Teilen: 

 Teil 1: Nicht genutzte und genutzte Dächer — Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 

 Teil 2: Nicht genutzte und genutzte Dächer — Stoffe 

 Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer — Auswahl, Ausführung und Details 

 Teil 4: Nicht genutzte und genutzte Dächer — Instandhaltung 

 Teil 5: Balkone, Loggien und Laubengänge 

Für die in DIN 18531-2 geregelten, bahnenförmigen Stoffe sind in den deutschen Anwendungsnormen für 
die in europäischen Produktnormen angegebenen Eigenschaften anwendungsbezogene Anforderungen für 
die Verwendung in Abdichtungen nach DIN 18531-1, DIN 18531-3 und DIN 18531-4 festgelegt. 

Abdichtungen aus flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen müssen eine Europäische Technische 
Zulassung/Bewertung (ETA) auf der Grundlage der ETAG 005 besitzen. Die für die Verwendung 
erforderlichen Leistungsstufen und anwendungsbezogenen Anforderungen sind in DIN 18531-2 und 
DIN 18531-3 angegeben. 

 
Änderungen 

Gegenüber DIN 18531-2:2010-05, DIN 18195-1:2011-12, DIN 18195-2:2009-04, DIN 18195-3:2011-12, 
DIN 18195-4:2011-12, DIN 18195-5:2011-12, DIN 18195-6:2011-12, DIN 18195-7:2009-07, 
DIN 18195-8:2011-12, DIN 18195-9:2010-05, DIN 18195-10:2011-12 und DIN 18195 Beiblatt 1:2011-03 
wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Die Normen der bisherigen Reihe DIN 18195 wurden vollständig überarbeitet und die Regelungen 
dieser in DIN 18195 (Begriffe) sowie in die Normenreihen DIN 18531 bis DIN 18535 übernommen und 
aktualisiert. 

b) Es wurden dabei auch neue Stoffe für die Abdichtung in die bauteilbezogenen Normenreihen 
aufgenommen. 
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Frühere Ausgaben 

DIN 4031: 1932x-07, 1959x-11, 1978-03 
DIN 4117: 1950-06, 1960-11 
DIN 4122: 1968-07, 1978-03 
DIN 18195-1: 1983-08, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-2: 1983-08, 2000-08, 2009-04 
DIN 18195-3: 1983-08, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-4: 1983-08, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-5: 1983-08, 1984-02, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-6: 1983-06, 2000-08, 2011-12 
DIN 18195-7: 1989-06, 2009-07 
DIN 18195-8: 1983-08, 2004-03 
DIN 18195-9: 1983-08, 1986-12, 2004-03, 2010-05 
DIN 18195-10: 1983-08, 2004-03, 2011-12 
DIN 18195 Bbl 1: 2006-01, 2011-03 
DIN 18531-2: 2005-11, 2008-11, 2010-05 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Eigenschaften der zu verwendenden Stoffe für die 
Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern gegen Niederschlagswasser fest und unterteilt diese 
in Eigenschaftsklassen. 

Zusammen mit DIN 18531-1, DIN 18531-3 und DIN 18531-4 gilt dieses Dokument für die Planung und 
Ausführung der Abdichtung bei Neubauten, Instandhaltung und Erneuerung. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1996-15, Prüfung bituminöser Massen für den Straßenbau und verwandte Gebiete; Bestimmung des 
Erweichungspunktes, nach Wilhelmi 

DIN18195, Abdichtung von Bauwerken — Begriffe 

DIN 18531-1, Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen — Nicht genutzte und 
genutzte Dächer — Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 

DIN 18531-3, Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen — Nicht genutzte und 
genutzte Dächer — Teil 3: Auswahl, Ausführung, Details 

DIN 18531-4, Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen — Nicht genutzte und 
genutzte Dächer — Teil 4: Instandhaltung 

DIN EN 206, Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 

DIN EN 1427, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Erweichungspunktes — Ring- und 
Kugel-Verfahren 

DIN EN 12591, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Anforderungen an Straßenbaubitumen 

DIN EN 12697-1, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt 

DIN EN 12697-2, Asphalt — Prüfverfahren — Teil 2: Korngrößenverteilung 

DIN EN 12970, Gussasphalt und Asphaltmastix für Abdichtungen — Definitionen, Anforderungen und Prüf-
verfahren 

DIN EN 13108-20, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 20: Erstprüfung 

DIN EN 13305, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Spezifikationsrahmen für Hartbitumen für 
industrielle Anwendungen 

DIN EN 13813, Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche — Estrichmörtel und Estrichmassen — Eigen-
schaften und Anforderungen 

DIN EN 13242, Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den 
Ingenieur- und Straßenbau 
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