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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-96 AA ,Abdichtungssysteme auf Beton fiir
Briicken und andere Verkehrsflichen (SpA zu CEN/TC 254/WG 6)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen
(NABau) erarbeitet.

Dieses Dokument ersetzt zusammen mit DIN 18195, DIN 18531-1 bis 18531-5, DIN 18532-1 bis 18532-5,
DIN 18533-1 bis 18533-3, DIN 18534-1 bis 18534-4 sowie DIN 18535-1 bis 18535-3 die bisherige
Normenreihe DIN 18195.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 18532, Abdichtung von befahrbaren Verkehrsfldchen aus Beton besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausfiihrungsgrundsdtze

— Teil 2: Abdichtung mit einer Lage Polymerbitumenbahn und einer Lage Gussasphalt

— Teil 3: Abdichtung mit zwei Lagen Polymerbitumenbahnen

— Teil 4: Abdichtung mit einer Lage Kunststoff- oder Elastomerbahn

— Teil 5: Abdichtung mit einer Lage Polymerbitumenbahn und einer Lage Kunststoff- oder Elastomerbahn

— Teil 6: Abdichtung mit fliissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen

Alle Bilder und zeichnerischen Beispiele dieser Norm sind informativ und zeigen nur die prinzipielle Lage

der Abdichtungsschicht bzw. stellen beispielhaft typische Situationen dar. Auf alle konstruktiven Hinweise

und Details wurde in den Skizzen bewusst verzichtet. Die dargestellten Abdichtungsschichten sind nicht

immer mit allen genormten Abdichtungsstoffen ausfiihrbar. Die Eignung ist im Einzelfall zu priifen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18195-1:2011-12, DIN 18195-2:2009-04, DIN 18195-3:2011-12, DIN 18195-4:2011-12,

DIN 18195-5:2011-12, DIN 18195-6:2011-12, DIN 18195-7:2009-07, DIN 18195-8:2011-12,

DIN 18195-9:2010-05, DIN 18195-10:2011-12 wund DIN 18195 Beiblatt 1:2011-03 wurden folgende

Anderungen vorgenommen:

a) Die Normen der bisherigen Reihe DIN 18195 wurden vollstiandig iiberarbeitet und die Regelungen
dieser in DIN 18195 (Begriffe) sowie in die Normenreihen DIN 18531 bis DIN 18535 iibernommen und

aktualisiert.

b) Es wurden dabei auch neue Stoffe fiir die Abdichtung in die bauteilbezogenen Normenreihen
aufgenommen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fiir den Neubau und die Instandhaltung der Abdichtung von befahrbaren
Verkehrsflachen aus Beton mit fliissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen, die im vollflachigen Verbund
mit dem Untergrund verarbeitet werden. Bei dieser Abdichtungsbauart werden mehrere Varianten mit
unterschiedlichem stofflichem Aufbau fiir Bauweisen mit und ohne Warmedimmung geregelt.

Dieses Dokument enthélt alle dafiir erforderlichen Regelungen, sofern sie nicht bereits Gegenstand der
allgemeinen Regelungen von DIN 18532-1 sind.

DIN 18532-6 gilt zusammen mit DIN 18532-1.

Die in diesem Dokument geregelte Abdichtungsbauart gilt fiir folgende Abdichtungsbauweisen nach

DIN 18532-1:

— Bauweise 1a Abdichtungsschicht auf dem Konstruktionsbeton unter einer Nutzschicht;

— Bauweise 1b Abdichtungsschicht auf dem Konstruktionsbeton, direkt genutzt;

— Bauweise 2a Abdichtungsschicht auf dem Konstruktionsbeton unter einer Warmedammschicht.

Diese Abdichtungsbauart ist fiir die Abdichtung von Verkehrsflaichen der Nutzungsklassen N1-V bis N4-V
geeignet. Sie ist der Rissiiberbriickungsklasse RU1-V zugeordnet.

Unter bestimmten Bedingungen darf im Anwendungsbereich dieser Norm auch eine Beschichtung mit den
Oberflachenschutzsystemen 0S8, 0S10 oder OS11 nach der DAfStb-Richtlinie — Schutz- und
Instandsetzung von Betonbauteilen (RL SIB) verwendet werden. Dies ist eine Mafdnahme zur Erh6hung der
Widerstandsfahigkeit von Betonbauteilen gegen das Eindringen von betonangreifenden oder korrosions-
fordernden Stoffen und zur Erh6éhung der Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Einwirkungen auf
oberflaichennahen Bereichen. Unter den in der DAfStb-Richtlinie genannten Bedingungen an Untergrund,
Aufbau, Produkteigenschaften und Ausfiihrung kann diese Beschichtung auch als Mafinahme zum Schutz
eines Bauwerks und seiner Bauteile zur Verhinderung des Eindringens von in Wasser geldsten Stoffen
verwendet werden. Dabei sind die besonderen Eigenschaften und Erfordernisse dieser Systeme
insbesondere auch im Hinblick auf ihre Instandhaltung zu beachten.

ANMERKUNG Im Nationalen Anhang zum Eurocode2,1-1 (DINEN 1992-1-1/NA) wird bei befahrenen
Verkehrsflichen mit vollflichigem Oberflichenschutz durch die Einstufung in die Expositionsklasse XD1 davon
ausgegangen, dass temporare Wassereintritte in das Bauteil nicht ausgeschlossen werden kdnnen. Daher werden in der
DAfStb-Richtlinie (RL SIB) Instandhaltungsmafinahmen gefordert, um diese zeitlich eng zu begrenzen und abzustellen.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene

Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 18195, Abdichtung von Bauwerken — Begriffe

DIN 18354, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Gussasphaltarbeiten

DIN 18531-3:2017-07, Abdichtung von Ddchern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengingen — Teil 3:
Nicht genutzte und genutzte Ddcher — Auswahl, Ausfiihrung, Details
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DIN 18532-1:2017-07, Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflichen aus Beton — Teil 1: Anforderungen,
Planungs- und Ausfiihrungsgrundsdtze

DIN 18560-1, Estriche im Bauwesen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Priifung und Ausfiihrung

DIN 31051, Grundlagen der Instandhaltung

DIN V 18026, Oberfldchenschutzsysteme fiir Beton aus Produkten nach DIN EN 1504-2

DIN EN 1504-2, Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken —
Definitionen, Anforderungen, Qualitditsiiberwachung und Beurteilung der Konformitidt — Teil 2: Oberfldchen-

schutzsysteme fiir Beton

DIN EN 1542, Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken —
Priifverfahren — Messung der Haftfestigkeit im Abreifsversuch

DIN EN 13108-1, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 1: Asphaltbeton
DIN EN 13108-5, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 5: Splittmastixasphalt
DIN EN 13108-6, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 6: Gussasphalt

DIN EN 13813, Estrichmdrtel, Estrichmassen und Estriche — Estrichmdrtel und Estrichmassen — Eigen-
schaften und Anforderungen

DIN EN 13969, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fiir die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und
Wasser — Definitionen und Eigenschaften

DIN SPEC 20000-202, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 202: Anwendungsnorm fiir
Abdichtungsbahnen nach Europdischen Produktnormen zur Verwendung als Abdichtung von erdberiihrten
Bauteilen, von Innenrdumen und von Behdltern und Becken

DAfStb-Heft 600, Eriduterungen zu DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA (Eurocode 2)

ETAG 005, European Technical Approval Guideline 005/Leitlinie fiir Europdische Technische Zulassung 005/
Leitlinie fiir die Europdische Technische Zulassung fiir fliissig aufzubringende Dachabdichtungen 1) ETAG 033,
European Technical Approval Guideline 033/Leitlinie fiir Europdische Technische Zulassung 033/ Leitlinie fiir
die Europdische Technische Zulassung fiir fliissig aufzubringende Briickenabdichtungen 1)

MVV TB:2016-07, Muster der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
RL SIB, DAfStb-Richtlinie — Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen (Instandsetzungs-Richtlinie)

RiZ-ING, Richtzeichnungen fiir Ingenieurbauten 2) TL Asphalt-StB, Technische Lieferbedingungen fiir
Asphaltmischgut fiir den Bau von Verkehrsflichenbefestigungen 2)

TL-BEL-B Teil 3, Zusdtzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir das Herstellen von
Briickenbeldgen auf Beton, Teil 3: Dichtungsschicht aus Fliissigkunststoff und Technische Lieferbedingungen fiir
Baustoffe zur Herstellung von Briickenbeldgen auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3 2)

TL Fug-StB, Zusdtzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fugen in Verkehrsflichen )

1) Zu beziehen bei: DIBt Deutsches Institut fiir Bautechnik, Kolonnenstr. 30 B, 10829 Berlin

2) Zubeziehen bei: bast Bundesanstalt fiir Strafdenwesen, Briiderstr. 53, 51427 Bergisch Gladbach
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ZTV Asphalt-StB, Zusdtzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrs-
flédchenbefestigungen aus Asphalt ?)

ZTV-ING 7-3:2010-07, Zusdtzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Ingenieurbauten —
Teil 7: Briickenbeldge )

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 18195.

4 Anforderungen

Es gilt DIN 18532-1.

5 Einwirkungen

Es gilt DIN 18532-1.

6 Bauliche Erfordernisse

Es gilt DIN 18532-1.

7 Stoffe und Verarbeitung

Es sind die nachfolgend genannten Stoffe zu verwenden und entsprechend zu verarbeiten. Dabei sind die
Angaben des Herstellers zu den zum Abdichtungssystem gehérenden Komponenten und deren Verarbeitung
zu beachten.

Die Vertraglichkeit der in direktem Kontakt stehenden Stoffe ist sicherzustellen.

7.1 Stoffe fiir Grundierungen, Versiegelungen, Kratzspachtelungen

Es gilt DIN 18532-1.

Die hierfiir zu verwendenden Reaktionsharze miissen Bestandteil des gepriiften Abdichtungssystems
nach 7.3.1 sein.

Bei der Verwendung von FLK auf der Basis von PMMA entfillt die Abstreuung der Grundierung.

7.2 Stoffe fiir Haftbriicken

Es gilt DIN 18532-1.

Die hierfiir zu verwendenden Stoffe miissen Bestandteil des gepriiften Abdichtungssystems nach 7.3.1 sein.
7.3 Abdichtungsstoffe

7.3.1 Fliissigkunststoffe

7.3.1.1 Flissigkunststoffe fiir Bauweisen 1a und 1b (FLK)

— Flissigkunststoffe mit einem abP nach Bauregelliste A, Teil 2, Abschnitt2.38 bzw. nach

MVV TB:2016-07, Abschnitt C3.16 oder nach der ,Zusammenstellung der gepriiften Stoffe und
Stoffsysteme” der Bundesanstalt fiir Strafdenwesen (BASt)
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