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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-35 AA ,Behalterabdichtungen” im DIN-Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Dieses Dokument regelt die Abdichtung fiir Behalter und Becken mit fliissig zu verarbeitenden Abdichtungs-
stoffen und enthalt alle dafiir erforderlichen Regelungen, sofern sie nicht bereits Gegenstand der
allgemeinen Festlegungen in DIN 18535-1 sind.

Dieses Dokument ersetzt zusammen mit DIN 18195, DIN 18531-1 bis DIN 18531-5, DIN 18532-1 bis
DIN 18532-6, DIN 18533-1 bis DIN 18533-3, DIN 18534-1 bis DIN 18534-4 sowie DIN 18535-1 und
DIN 18535-2 die bisherige Normenreihe DIN 18195.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 18535, Abdichtung von Behdltern und Becken, besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausfithrungsgrundsatze
— Teil 2: Abdichtung mit bahnenférmigen Abdichtungsstoffen

— Teil 3: Abdichtung mit fliissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen

Alle Bilder und zeichnerischen Beispiele dieser Norm sind informativ und zeigen nur die prinzipielle Lage
der Abdichtungsschicht bzw. stellen beispielhaft typische Situationen dar. Auf alle konstruktiven Hinweise
und Details wurde in den Skizzen bewusst verzichtet. Die dargestellten Abdichtungsschichten sind nicht
immer mit allen genormten Abdichtungsstoffen ausfiihrbar. Die Eignung ist im Einzelfall zu priifen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18195-1:2011-12, DIN 18195-2:2009-04, DIN 18195-3:2011-12, DIN 18195-4:2011-12,
DIN 18195-5:2011-12, DIN 18195-6:2011-12, DIN 18195-7:2009-07, DIN 18195-8:2011-12,
DIN 18195-9:2010-05, DIN 18195-10:2011-12 und DIN 18195 Beiblatt 1:2011-03 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Die Normen der Reihe DIN 18195 inklusive Beiblatt wurden vollstindig iiberarbeitet und die
Regelungen dieser in DIN 18195 (Begriffe) sowie in die Normenreihen DIN 18531 bis DIN 18535
libernommen und aktualisiert.

b) Es wurden dabei auch neue Stoffe fiir die Abdichtung in die bauteilbezogenen Normenreihen
aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN 4031:1932x-07,1959x-11, 1978-03
DIN 4117:1950-06, 1960-11

DIN 4122:1968-07, 1978-03

DIN 18195-1: 1983-08, 2000-08, 2011-12
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DIN 18195-2: 1983-08, 2000-08, 2009-04

DIN 18195-3: 1983-08, 2000-08, 2011-12

DIN 18195-4: 1983-08, 2000-08, 2011-12

DIN 18195-5: 1983-08, 1984-02, 2000-08, 2011-12
DIN 18195-6: 1983-06, 2000-08, 2011-12

DIN 18195-7: 1989-06, 2009-07

DIN 18195-8: 1983-08, 2004-03

DIN 18195-9: 1983-08, 1986-12, 2004-03, 2010-05
DIN 18195-10: 1983-08, 2004-03, 2011-12

DIN 18195 Bbl 1: 2006-01, 2011-03

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18535-3:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-18535-3-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-18535-3-2017-07

DIN 18535-3:2017-07

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fiir die Planung, Wahl und Ausfiihrung der Abdichtung von Behéltern und Becken aus
massiven Baustoffen (z. B. Stahlbeton, Mauerwerk) mit fliissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen gegen
von der Behalterinnenseite einwirkendes Fiillwasser.

DIN 18535-3 gilt zusammen mit DIN 18535-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 18157 (alle Teile), Ausfiihrung von Bekleidungen und Beldgen im Diinnbettverfahren
DIN 18158, Bodenklinkerplatten
DIN 18195, Abdichtung von Bauwerken — Begriffe

DIN 185351, Abdichtung von Behdltern und Becken — Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Aus-
fiihrungsgrundsdtze

DIN EN 12004, Mortel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten — Anforderungen, Konformitdtsbewertung,
Klassifizierung und Bezeichnung

DIN EN 12057, Natursteinprodukte — Fliesen — Anforderungen

DIN EN 12058, Natursteinprodukte — Bodenplatten und Stufenbeldge — Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 12058:2015

DIN EN 14411, Keramische Fliesen und Platten — Definitionen, Klassifizierung, Eigenschaften,
Konformitdtsbewertung und Kennzeichnung

DIN EN 14891:2017-05, Fliissig zu verarbeitende wasserundurchldssige Produkte im Verbund mit keramischen
Fliesen und Plattenbeldgen — Anforderungen, Priifverfahren, Konformitdtsbewertung, Klassifizierung und
Bezeichnung; Deutsche Fassung EN 14891:2017

PG-AIV-F, Priifgrundsdtze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Abdichtungen
im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen — Teil 1: Fliissig zu verarbeitende Abdichtungsstoffel)

PG-FLK, Priifgrundsditze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Bauwerksab-
dichtungen mit Fliissigkunststoffen 1)

PG-MDS, Priifgrundsdtze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir mineralische
Dichtungsschldmmen fiir Bauwerksabdichtungen 1)

1) Zu beziehen bei: DIBt, Deutsches Institut fiir Bautechnik, Kolonnenstr. 30 B, 10829 Berlin
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