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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18540:1995-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Prüfungen wurden ergänzt; 

b) die Zeichnung wurde überarbeitet; 

c) redaktionell überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 18540: 1988-10, 1995-02 
DIN 18540-1: 1973-10, 1980-01 
DIN 18540-2: 1973-10, 1980-01 
DIN 18540-3: 1980-01 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für elastische Fugendichtstoffe mit 25 % zulässiger Gesamtverformung (ZGV) sowie für die 
Ausbildung von Außenwandfugen und deren Abdichtung mit Fugendichtstoffen. Sie gilt für 
Außenwandfugen zwischen Bauteilen aus Ortbeton und/oder Betonfertigteilen mit geschlossenem Gefüge 
sowie aus unverputztem Mauerwerk und/oder Naturstein.  

Diese Norm gilt nicht für Fugen zwischen Bauteilen aus Porenbeton, Fugen, die mit Erdreich in Berührung 
kommen, und nicht für Gebäudetrennfugen.  

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 4102-1, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen � Baustoffe � Teil 1: Begriffe, Anforderungen 
und Prüfungen 

DIN 4102-4, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen � Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung 
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 

DIN 18200, Übereinstimmungsnachweise für Bauprodukte � Werkseigene Produktionskontrolle, Fremd-
überwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung � Normalklimate 

DIN 52452-1, Prüfung von Dichtstoffen für das Bauwesen � Verträglichkeit der Dichtstoffe � Teil 1: 
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen 
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DIN 52452-4, Prüfung von Dichtstoffen für das Bauwesen � Verträglichkeit der Dichtstoffe � Teil 4: 
Verträglichkeit mit Beschichtungssystemen 

DIN 52455-1, Prüfung von Dichtstoffen für das Bauwesen � Haft- und Dehnversuch � Teil 1: 
Beanspruchung durch Normalklima, Wasser oder höhere Temperaturen 

DIN 52460, Fugen- und Glasabdichtungen � Begriffe 

DIN EN 26927, Hochbau � Fugendichtstoffe � Begriffe 

DIN EN 29048, Hochbau � Fugendichtstoffe � Bestimmung der Verarbeitbarkeit von Dichtstoffen mit 
genormtem Gerät 

DIN EN ISO 7389, Hochbau � Fugendichtstoffe � Bestimmung des Rückstellvermögens von Dichtungsmassen 

DIN EN ISO 7390, Hochbau � Fugendichtstoffe � Bestimmung des Standvermögens von Dichtungsmassen 

DIN EN ISO 8339, Hochbau � Fugendichtstoffe � Bestimmung des Zugverhaltens (Dehnung bis zum Bruch) 

DIN EN ISO 8340, Hochbau � Fugendichtstoffe � Bestimmung des Zugverhaltens unter Vorspannung 

DIN EN ISO 9047, Hochbau � Fugendichtstoffe � Bestimmung des Haft- und Dehnverhaltens von 
Dichtstoffen bei unterschiedlichen Temperaturen 

DIN EN ISO 10563, Hochbau � Fugendichtstoffe � Bestimmung der Änderung von Masse und Volumen 

DIN EN ISO 10590, Hochbau � Fugendichtstoffe � Bestimmung des Zugverhaltens unter Vorspannung 
nach  dem Tauchen in Wasser 

DIN EN ISO 11600, Hochbau � Fugendichtstoffe � Einteilung und Anforderungen von Dichtungsmassen 

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien 

ISO 13640, Building construction � Jointing products � Specifications for test substrates 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 52460 und DIN EN 26927. 
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