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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss NA 005-02-14 AA „Stoffe und Anwendung von Fugen-
bändern in Ortbeton“ erarbeitet. 

Als weiterer Teil existiert DIN 18541-1 „Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von 
Fugen in Ortbeton — Teil 1: Begriffe, Formen, Maße, Kennzeichnung". 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18541-2:1992-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normenverweise aktualisiert; 

b) Norm an das aktuelle Normenwerk angepasst; 

c) Überwachung (Güteüberwachung) in den informativen Anhang A übergeführt; 

d) Tabelle 1 überarbeitet; 

e) Abschnitt 4 Prüfung überarbeitet; 

f) Abschnitt 5 Kennzeichnung an DIN 18541-1 angepasst; 

g) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18541-2: 1991-01, 1992-11 

 

 

1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument gilt für Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen nach DIN 18541-1 (im Folgenden 
Fugenbänder genannt), die ganz oder teilweise einbetoniert werden. 

Dieses Dokument legt Anforderungen an die Werkstoffe der Fugenbänder sowie für deren Prüfung und 
Überwachung fest. In der Anwendungsnorm DIN V 18197 sind Funktion, Konstruktionsgrundlagen und 
Kriterien zur Fugenbandauswahl festgelegt. 

Für Anforderungen an Formen und Maße gilt DIN 18541-1. 

Dieses Dokument gilt nicht für Fugenbänder zur nachträglichen Abdichtung von Fugen und nicht für 
Anschlussbänder zur Fixierung und Abschottung von Flächenabdichtungen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen. 
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