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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-14 AA „Stoffe und Anwendung von Fugenbändern 
in Beton“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 18541 Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton besteht aus: 

  Teil 1: Begriffe, Formen, Maße, Kennzeichnung 

  Teil 2: Anforderungen an die Werkstoffe, Prüfung und Überwachung 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18541-2:2006-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel wurde geändert (Beton anstelle von Ortbeton); 

b) Norm wurde an das aktuelle Normenwerk angepasst; 

c) Verweisungen wurden aktualisiert; 

d) Abschnitt 4 inklusive Tabelle 1 wurde überarbeitet; 

e) Abschnitt 5 wurde überarbeitet; 

f) Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18541-2, 1991-01, 1992-11, 2006-09 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument gilt für Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen nach DIN 18541-1 (im Folgenden 
Fugenbänder genannt), die ganz oder teilweise einbetoniert werden. 

Dieses Dokument legt Anforderungen an die Werkstoffe sowie für deren Prüfung und Überwachung fest.  

Dieses Dokument gilt nicht für 

  Funktion, Konstruktionsgrundlagen und Anforderungen zur Fugenbandauswahl (siehe hierzu DIN 18197); 

  Fugenbänder zur nachträglichen Abdichtung von Fugen; 

  Anschlussbänder zur Fixierung und Abschottung von Flächenabdichtungen (z. B. im Tunnelbau) aus 
Kunststoff-Dichtungsbahnen; 

  Fugenbänder im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 18197, Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbändern 

DIN 18200:2000-05, Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte — Werkseigene Produktionskontrolle, 
Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 18541-1:2014-11, Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in 
Beton —Teil 1: Begriffe, Formen, Maße, Kennzeichnung 

DIN 53508, Prüfung von Kautschuk und Elastomeren — Künstliche Alterung 

DIN EN 12317-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Scherwiderstandes der Fügenähte — Teil 2: 
Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

DIN EN 13304, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Spezifikationsrahmen für oxidiertes Bitumen 

DIN EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten 

DIN EN 14575, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Orientierungsprüfung zur Bestimmung der 
Oxidationsbeständigkeit 

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate für Konditionierung und Prüfung 

DIN EN ISO 527-1:2012-06, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine 
Grundsätze (ISO 527-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 527-1:2012 

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prüfbedingungen für Form- 
und Extrusionsmassen 

DIN EN ISO 846, Kunststoffe — Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe 
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