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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-14 AA ,Stoffe und Anwendung von Fugenbandern
in Beton“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

DIN 18541 besteht unter dem allgemeinen Titel Fugenbdnder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdich-
tung von Fugen in Beton aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Begriffe, Formen, Maf3e, Kennzeichnung
— Teil 2: Anforderungen an die Werkstoffe und Priifung
— Teil 3: Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18541-2:2014-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Hinweise zu Fugenbdndern im Zusammenhang mit Trinkwasser im Anwendungsbereich aufgenommen;
b) Anforderung in Tabelle 1, Zeile 9 gedndert;

c) Bestimmung Elastizitdtsmodul in 5.8, 5.9, 5.11 und 5.14 gestrichen;

d) Festlegungen zur WPK (Abschnitt 7 und Anhang A) gestrichen und in einen neuen Teil 3 zu DIN 18541 auf-
genommen;

e) Norm redaktionell iiberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN 18541-2:1991-01, 1992-11, 2006-09, 2014-11

Documents

Document Sharind Hub

Full document details: DIN 18541-2:2021-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-18541-2-2021-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-18541-2-2021-01

