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Sealing of glazings with sealants; requirements on rebates

Ersatz fur Ausgabe 08.82

Remplissage de vitrages avec mastics; exigences sur les recouvrements

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Glasfalze in Fenstern, Fensterwanden

und Tlren zum Einbau von Verglasungseinheiten (Ein-

fachglas oder Mehrscheiben-Isolierglas) unter Verwen-
dung von Dichtstoffen, wenn die Bauteile mindestens auf
einer Seite dem AuBenraum- oder Freiluftklima nach

DIN 50010 Teil 1 ausgesetzt sind.

Sie gilt nicht far Verglasungen von Hallenb&adern und

Sonderverglasungen, wie z.B. einbruchhemmende Ver-

glasungen, Unterwasser-, Brandschutz-, Dachverglasun-

gen, und nicht bei Umwehrungen.

Die Verglasung mit freier Dichtstoffase nach Bild 1 gilt nur

fur Einfachglas mit einer gréBten Seitenldnge bis 80 cm,

sofern die Umgebungsbedingungen keine weitere Ein-
schrankung erfordern. Flr alle ubrigen Verglasungsein-
heiten gelten die Verglasungsarten mit Glashalteleisten

nach den Bildern 2, 3 oder 4.

Anmerkung: Die Bilder 1 bis 4 zeigen die Verglasungsar-
ten nur in schematischer Darstellung. Wegen der
unterschiedlichen Ausfuhrungsmdglichkeiten, z. B.
mit ausgefiilltem oder dichtstofffreiem Falzraum,
wird auf DIN 18545 Teil 3 verwiesen.

2 Begriffe
Begriffe nach DIN 52460

3 MaBe

3.1 Glasfalzhohe #

Die Glasfalzhéhe muB mindestens Tabelle 1 entspre-
chen.

3.2 Glasfalzbreite b, Gesamtfalzbreite ¢

Bei Verglasungen mit freier Dichtstoffase muB die Glas-
falzbreite unter Berlicksichtigung der erforderlichen Dicke
der Dichtstoffvorlage und der Dicke der Verglasungsein-
heit so bemessen sein, daB die freie Dichtstoffase mit
einer Neigung von etwa 45° zum Glasfalzgrund herge-
stellt werden kann (siehe Bild 1).

Bei Verglasungen mit Glashalteleisten muB3 die Gesamt-
falzbreite unter Beriicksichtigung der erforderlichen
Dicken der Dichtstoffvorlagen und der Dicke der Vergla-
sungseinheit so bemessen sein, daB eine ausreichende
Auflagebreite flr die Glashalteleiste verbleibt. Bei Holz
muB diese Auflagebreite mindestens 14 mm betragen
(siehe Bild 2 und Bild 3, MaB ¢). Sie darf auf 12 mm redu-
ziert werden, wenn die Glashalteleiste vorgebohrt ist und
verschraubt wird.

3.3 Glaseinstand i

Der Glaseinstand soll in der Regel 25 der Glasfalzhéhe
betragen, darf jedoch 20 mm nicht Uberschreiten (siehe
auch Tabelle 1, FuBnote 1).

3.4 Dichtstoffdicken a;, a,

Die auBere und die innere Dichtstoffdicke miissen bei
ebenen Verglasungseinheiten jeweils der Tabelle 2 ent-
sprechen. Die groBte Dicke soll jeweils 6 mm nicht tber-
schreiten. Bei Verglasungseinheiten mit gréBeren als in
der Tabelle 2 angegebenen MaBen sind die Dichtstoff-
dicken in Abstimmung mit dem Hersteller der Vergla-
sungseinheiten festzulegen.

Bei gebogenen Verglasungseinheiten missen die Dicht-
stoffdicken so gewahit werden, daB die Glasfalzbreite
mindestens 20 mm gréBer als die Dicke der Verglasungs-
einheit ist.
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Bild 1. Verglasung in Holzrahmen mit freier Dichtstoff-
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Bild 3. Verglasung in Holzrahmen mit Glashalteleisten

und angefaster Falzoberkante
In den Bildern 1 bis 4 bedeuten:

a, AuBere Dichtstoffdicke c

a, Innere Dichtstoffdicke

b Glasfalzbreite d
e
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Bild 2. Verglasung in Holzrahmen mit Glashalteleisten
und gerader Falzoberkante
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Bild 4. Verglasung in Kunststoff- oder Metallrahmen mit
Glashalteleisten

Breite der Auflage fir die g Glasfalzgrund

Glashalteleiste h Glasfalzhéhe —
Breite der Glashalteleiste i Glaseinstand

Dicke der Verglasungseinheit t Gesamtfalzbreite

Tabelle 1. Glasfalzhéhe /, MindestmaBe

Tabelle 2. Dichtstoffdicken a, und a, bei ebenen
Verglasungseinheiten, MindestmaBe

Glasfalzhéhe h bei
Langste Seite Einfach- Mehr-
der Verglasungs- glas scheiben-
einheit Isolierglas’)

min. min.

bis 1000 10 18

tber 1000 bis 3500 12 18
Uber 3500 15 20

) Bei Mehrscheiben-Isolierglas mit einer

Sprossenausbildung die Glasfalzhéhe
und der Glaseinstand auf 11 mm reduz

bis 500 mm darf mit Ricksicht auf eine schmale

Kantenlénge

auf 14 mm
iert werden.

Werkstoff des Rahmens
Langste Seite Holz | Kunststoff, Metall,
der Verglasungs- Oberflache | Oberflache
einheit hell |dunkel| hell |dunkel
ay, a")
min.
bis1500 | 3 4 4 3 3

Giber 1500 bis 2000 | 3 5 5 4 4
liber 2000 bis 2500 | 4 5 6 4 5
Uiber 2500 bis 2750 | 4 - — 5 5
liber 2750 bis 3000 | 4 — — 5 —
Uiber 3000 bis 4000 | 5 - — - -
) Die innere Dichtstoffdicke a, darf bis 1 mm kleiner

sein. Nicht angegebene Werte sind im Einzelfall zu .

vereinbaren.
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