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Die Normen der Reihe DIN 18560 besteht aus folgenden Teilen:

DIN 18560 Teil 1
DIN 18560 Teil 2
DIN 18560 Teil 3
DIN 18560 Teil 4
DIN 18560 Teil 7

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 18560 Teil 1 fir
Estriche, die im Verbund mit dem tragenden Untergrund
hergestellt werden. Sie haben den Zweck, die Oberflache
eines tragenden Untergrundes nutzfahig zu gestalten. Sie
kénnen unmittelbar (ohne Belag) genutzt oder mit einem
Belag versehen werden.

Fur Verbundestriche, die hohen Beanspruchungen unter-
liegen, ist zusétzlich DIN 18560 Teil 7 zu beachten.

2 Bezeichnung

Verbundestriche sind mit der Benennung ,Estrich®, der
DIN-Hauptnummer, dem Kurzzeichen fur Estrichart und
Festigkeits- bzw. Harteklasse nach DIN 18560 Teil 1 und
dariber hinaus mit dem Buchstaben ,V* (fur Verbund)
sowie mit der Nenndicke der Estrichschicht in mm zu
bezeichnen.
Beispiel:
Zementestrich der Festigkeitsklasse 30 (ZE 30),
als Verbundestrich (V), mit 25 mm Nenndicke:

Estrich DIN 18560 — ZE 30 — V 25

3 Anforderungen
3.1 Allgemeines

Verbundestriche missen den allgemeinen Anforderun-
gen nach DIN 18560 Teil 1 entsprechen. Anforderungen
an den SchleifverschleiB kdénnen nur an unmittelbar
genutzte Verbundestriche gestellt werden.

3.2 Dicke

Die Dicke von Verbundestrichen ist nach DIN 18560
Teil 1 zu wahlen. Sie soll aus fertigungstechnischen Grin-
den nicht weniger als etwa das Dreifache des GréBtkorns
des Zuschlages betragen.

Die Estrichnenndicke sollte bei einschichtigem Estrich

— 40 mm bei GuBasphaltestrichen und

— 50 mm bei Anhydrit-, Magnesia- und Zementestrichen
nicht tberschreiten.
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Estriche im Bauwesen; Estriche und Heizestriche auf Dammschicht (schwimmende Estriche)
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Anmerkung: Die Dicke von Verbundestrichen ist nicht
maBgebend fur ihre Beanspruchbarkeit, da der
Verbund des Estrichs mit dem tragenden Unter-
grund die Ubertragung aller statischen und dyna-
mischen Krafte sicherstellt.

3.3 Festigkeitsklasse bzw. Harteklasse

Die Festigkeitsklasse bzw. Harteklasse des Verbund-
estrichs muB auf die Art der Nutzung und der Bean-
spruchung abgestimmt werden. Sie muf3 Tabelle 1 ent-
sprechen.

Tabelle 1. Festigkeitsklasse, Harteklasse
Festigkeitsklasse bzw.
Harteklasse nach
Estrichart DIN 18560 Teil 1
bei Nutzung
mit Belag | ohne Belag
Anhydritestrich = AE 12 = AE 20
Magnesiaestrich =ME 5 = ME 20
Zementestrich =>ZE 12 =ZE 20
GuBasphaltestrich
— fur beheizte Raume GE 10 oder GE 15
— fur unbeheizte Rdume GE 15 oder GE 40
— fur Rdume mit
besonders niedrigen
Temperaturen GE 40 oder GE 100

4 Bauliche Erfordernisse
4.1 Tragender Untergrund

Der tragende Untergrund mufB3 den statischen und kon-
struktiven Anforderungen entsprechen. Die mdglichen
Arten des tragenden Untergrundes und ihre Eignung fir
die einzelnen Estricharten enthalt Tabelle 2.

Die Ebenheit der Oberflache des tragenden Untergrun-
des muB den Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 ent-
sprechen, sofern nicht ein Zementestrich frisch auf
frisch* auf einen Betonuntergrund aufgebracht wird.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelle 2. Eignung tragender Untergrinde fiir Verbundestriche

Untergrund
Estrichart Anhydrit- | Magnesia- | Zement- GuB- Holz Stahl
Beton estrich estrich estrich asphalit- ?) 2)
estrich ")

Anhydritestrich + + — + — — o]
GuBasphaltestrich o} — — o} + — 0
Magnesiaestrich 3) + 0 + + ) + o
Zementestrich + o] — + - — o]

Zeichenerklarung: + geeignet o geeignet mit besonderen Ma3nahmen — nicht geeignet

'} Sowie andere bitumengebundene Trag- und Deckschichten.

2) Bei ausreichender Biegesteifigkeit.

%) Bei Stahlbetondecken ist eine Sperrschicht vorzusehen.

Rohrleitungen, Kabel und anderes dirfen nicht auf dem
tragenden Untergund verlegt sein (siehe auch Ab-
schnitt 4.2). Zum kraftibertragenden Verbund muB seine
Oberflache eine ausreichende Festigkeit, eine griffige und
saubere — bei Magnesiaestrichen auch geschlossene —
Struktur aufweisen und méglichst frei von Rissen und
losen Bestandteilen sein. Sie darf auBerdem nicht durch
Ol, Kraftstoff, Mortelreste, Anstrichmittel oder &hnliches
verschmutzt sein.

Besteht der tragende Untergrund aus Beton, dlrfen An-

45 Kantenschutz

Werden als Kantenschutz Metallprofile vorgesehen, so
mussen sie im tragenden Untergrund verankert werden.

4.6 Fugenfillung

Fugen im Estrich sollen mit Fugenmassen oder Fugen-
profilen versehen werden, die die Estrichfugen ausfillen
und vor Verschmutzung schitzen.

reicherungen von Feinstteilen sowie Betonzusatzmittel 5 Prifung
und Nachbehandlungsmittel den Verbund mit dem Estrich . . . ..
nicht beeintrachtigen. 5.1 Eighungs-, Giite- und Erhartungspriifung

Anmerkung: Ist die Oberflaiche des tragenden Unter-
grundes nicht so beschaffen, um dem Estrich eine
ausreichende Haftung zu bieten, missen beson-
dere MaBnahmen zur Sicherung des Verbundes
getroffen werden, z.B. die mechanische Bearbei-
tung der Oberfidche und/oder die Anordnung von
Haftbriicken.

Sich éffnende Risse im tragenden Untergrund kénnen in
diesem Bereich zu Rissen im Verbundestrich fiihren.

Fugen im tragenden Untergrund missen gerade, fluch-
tend und vollikantig sein. Sie sollen mdglichst als PreB-
fugen ausgebildet sein; Bewegungsfugen sind maéglichst
schmal zu halten.

4.2 Ausgleichestrich

Ein Ausgleichestrich ist erforderlich, wenn der tragende
Untergrund gréBere Unebenheiten aufweist oder wenn
Rohrleitungen oder Kabel darauf verlegt sind. Der Aus-
gleichestrich muB mit dem Untergrund fest verbunden
sein und Rohrleitungen und Kabel so Gberdecken, daf3 er
seinerseits als tragender Untergrund geeignet ist.

4.3 Einbauteile aus Metall

Einbauteile aus Metall mussen, falls erforderlich, mit
einem auf das Bindemittel des Estrichs abgestimmten
Korrosionsschutz versehen sein.

4.4 Estrichfugen

Uber Bauwerksfugen sind Bewegungsfugen im Estrich

auszubilden.

Anmerkung: Wenn Schein- oder PreBfugen des tragen-
den Untergrundes nicht im Estrich Gbernommen
werden, kénnen in diesem Bereich im Estrich
Risse entstehen, die jedoch in der Regel seine

Die im Einzelfall erforderlichen Priifungen sind nach
DIN 18560 Teil 1 durchzufiihren.

5.2 Bestatigungspriifung
5.2.1 Aligemeines

Bei einer in Sonderféllen erforderlichen Bestatigungs-
prifung ist bei Anhydrit-, Magnesia- und Zementestrichen
bis 40 mm Nenndicke die Biegezugfestigkeit und bei
gréBeren Dicken die Druckfestigkeit zu priifen. Gegebe-
nenfalls ist bei Anhydrit- und Zementestrich auch der
SchleifverschleiB, bei Magnesiaestrich die Oberflachen-
harte zu ermittein. Bei GuBasphaltestrichen ist die Harte
zu prufen.

Die im Rahmen der Bestatigungsprifung an Anhydrit-,
Magnesia- und Zementestrich bis 40 mm Nenndicke
ermittelte Biegezugfestigkeit mufl im Mittel mindestens
80 %, der kleinste Einzelwert mindestens 70 % des bei der
Guteprifung geforderten Wertes flr die festgelegte
Festigkeitsklasse nach DIN 18560 Teil1 betragen.
Estriche tiber 40 mm Nenndicke mussen 70 % der eben-
falls dort angegebenen Einzel- und Mittelwerte fur die
Druckfestigkeit bei der Gulteprifung entsprechend ihrer
Festigkeitsklasse aufweisen.

Bei der Prifung des SchleifverschleiBes dirfen hdch-
stens 120 % der fir die Giteprifung geforderten Werte
nach DIN 18560 Teil 1 erreicht werden.

Bei Magnesiaestrichen, die unmittelbar benutzt werden,
mussen bei einem Nachweis der Oberflachenhérte min-
destens 80 % der in DIN 18560 Teil 1 fur die Guteprifung
festgelegten Einzel- und Mittelwerte erreicht werden.
GuBasphaltestriche miissen die in DIN 18560 Teil 1
angegebenen Eindringtiefen entsprechend ihrer Harte-
klasse aufweisen.

5.22 Dicke
Die Dicke ist nur zu prufen, wenn zur Prifung der Festig-

Gebrauchsfahigkeit nicht beeintrachtigen. keit bzw. Harte Ausbaustlcke notwendig sind.Docu ments
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