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Anderungen

Gegeniiber DIN 18560-3:1992-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen aus DIN EN 13813 wurden gestrichen;

b) die Prifverfahren wurden unter Bezugnahme auf die Normen der Reihe DIN EN 13892 aktualisiert;
c) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

d) die Normbezeichnung hat sich geandert.

Frihere Ausgaben

DIN 272-1: 1930-11, 1943-06

DIN 272: 1963-07, 1978-03, 1986-02

DIN 18560-3: 1985-01, 1992-05
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Vorwort

Die Normen der Reihe DIN 18560 wurden vom NABau-Arbeitsausschuss ,Estriche im Bauwesen" infolge
der Veréffentlichung von DIN EN 13813 Uberarbeitet.

DIN 18560 ,Estriche im Bauwesen* besteht aus:

— Teil1: Aligemeine Anforderungen, Priifung und Ausfihrung;

— Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Da&mmschichten (schwimmende Estriche);
— Teil 3: Estriche im Bauwesen; Verbundestriche;

— Teil 4: Estriche im Bauwesen; Estriche auf Trennschicht;

— Teil 7: Hochbeanspruchbare Estriche (Industrieestriche).

Diese Norm und DIN EN 13813 ersetzen DIN 18560-3:1992-05.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt zusammen mit DIN EN 13813 und DIN 18560-1 fir Estriche, die im Verbund mit dem tra-
genden Untergrund hergestellt werden. Sie haben den Zweck, die Oberflache eines tragenden Untergrun-
des nutzfahig zu gestalten. Sie kénnen unmittelbar (ohne Belag) genutzt oder mit einem Belag versehen
werden.

Far Verbundestriche, die hohen Beanspruchungen unterliegen, gilt zusatzlich DIN 18560-7.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefuihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich
Anderungen).

DIN 1100, Hartstoffe fiir zementgebundene Hartstoffestriche.

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke.

DIN 18560-1, Estriche im Bauwesen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Priifung und Ausfiihrung.

DIN 18560-7, Estriche im Bauwesen — Teil 7: Hochbeanspruchbare Estriche (Industrieestriche).

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate.

DIN EN 12697-20, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 20: Eindringversuch an Probewlirfeln
oder Marshall-Probekérpern; Deutsche Fassung EN 12697-20:1999.
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