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Estriche im Bauwesen -
Estriche auf Trennschicht
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Floor screeds in building construction; Floor screeds on separating layer Ersatz fur Ausgabe 04.85
Chapes dans le batiment; Chapes sur couche de séparation

Die Normen der Reihe DIN 18560 besteht aus folgenden Teilen:

DIN 18560 Teil 1  Estriche im Bauwesen; Begriffe, Aligemeine Anforderungen, Prifung

DIN 18560 Teil 2 Estriche im Bauwesen; Estriche und Heizestriche auf Ddmmschicht (schwimmende Estriche)
DIN 18560 Teil 3 Estriche im Bauwesen; Verbundestriche

DIN 18560 Teil 4 Estriche im Bauwesen; Estrich auf Trennschicht

DIN 18560 Teil 7  Estriche im Bauwesen; Hochbeanspruchbare Estriche (Industrieestriche)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 18560 Teil 1 far
Estriche, die von dem tragenden Untergrund durch eine
diinne Zwischenlage (Trennschicht) getrennt sind. Sie
haben den Zweck, die Oberflache eines tragenden Unter-
grundes nutzfihig zu gestalten. Sie kénnen unmittelbar
(ohne Belag) genutzt oder mit einem Belag versehen
werden.

Fir Estriche auf Trennschicht, die hohen Beanspruchun-
gen unterliegen, ist zuséatzlich DIN 18560 Teil 7 zu
beachten.

2 Bezeichnung

Estriche auf Trennschicht sind mit der Benennung
,Estrich“, der DIN-Hauptnummer, dem Kurzzeichen fir
Estrichart und Festigkeits- bzw. Harteklasse nach
DIN 18560 Teil 1 und dariiber hinaus mit dem Buch-
staben ,T“ (fur Trennschicht) und der Nenndicke der
Estrichschicht in mm zu bezeichnen.
Beispiel:
GuBasphaltestrich der Harteklasse 15 (GE 15), als
Estrich auf Trennschicht (T) mit 25 mm Nenndicke:

Estrich DIN 18560 — GE 15 — T 25

3 Anforderungen
3.1 Aligemeines

Estriche auf Trennschicht muissen den allgemeinen
Anforderungen nach DIN 18560 Teil 1 entsprechen.
Anforderungen an den Schleifverschlei kénnen nur an
unmittelbar genutzte Estriche auf Trennschicht gestellt
werden.

3.2 Dicke

Die Dicke von Estrichen auf Trennschicht ist nach
DIN 18560 Teil 1 zu wahlen. Sie soll aus fertigungstech-
nischen Grinden nicht weniger als etwa das Dreifache
des GroBtkorns des Zuschlages betragen.
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Die Estrichnenndicke sollte bei einschichtigem Estrich

— 20 mm bei GuBasphaltestrichen und
— 30 mm bei Anhydrit-, und Magnesiaestrichen sowie
— 35 mm bei Zementestrichen

nicht unterschreiten.

3.3 Festigkeitsklasse bzw. Harteklasse

Die Festigkeitsklasse bzw. Harteklasse des Estrichs auf
Trennschicht muB auf die Art der Nutzung und der
Beanspruchung abgestimmt werden. Sie muB3 Tabelle 1
entsprechen.

Tabelle 1. Festigkeitsklasse, Harteklasse

Festigkeitsklasse bzw.
Harteklasse nach

Estrichart DIN 18560 Teil 1
bei Nutzung
mit Belag | ohne Belag

Anhydritestrich = AE 20 = AE 20
Magnesiaestrich =ME 7 = ME 20
Zementestrich >Z7E 20 >Z7E 20
GuBasphaltestrich
— fur beheizte Raume GE 10 oder GE 15
— flr unbeheizte Raume GE 15 oder GE 40

— fir Raume mit
besonders niedrigen
Temperaturen GE 40 oder GE 100

4 Bauliche Erfordernisse
4.1 Tragender Untergrund

Der tragende Untergrund muB den statischen und
konstruktiven Anforderungen entsprechen und eine
ebene Oberfliche mit Ebenheitstoleranzen nach
DIN 18202 aufweisen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Er darf keine punktférmigen Erhebungen, Rohrleitungen
oder ahnliches aufweisen. Falls Rohrleitungen auf dem
tragenden Untergrund verlegt sind, mussen sie befestigt
sein. Durch einen Ausgleich ist wieder ein tragender
Untergrund mit einer ebenen und bei Ausgleichestrichen
glatten Oberflache zur Aufnahme der Trennschicht herzu-
stellen. Die Oberflache darf keine punktférmigen
Erhebungen, lose Bestandteile oder Médrtelreste auf-
weisen. Ungebundene Schittungen aus Natur- oder
Brechsand durfen fur den Ausgleich nicht verwendet
werden.

Fugen im tragenden Untergrund mussen gerade,
fluchtend und vollkantig sein. Sie sollen mdéglichst als
PreBfugen ausgebildet sein; Bewegungsfugen sind moég-
lichst schmal zu halten.

4.2 Ausgleichestrich

Ein Ausgleichestrich ist erforderlich, wenn der tragende
Untergrund gréBere Unebenheiten aufweist oder wenn
Rohrleitungen oder Kabel darauf verlegt sind. Der Aus-
gleichestrich muf3 mit dem Untergrund fest verbunden
sein und Rohrleitungen und Kabel so uberdecken, daB3 er
seinerseits als tragender Untergrund geeignet ist.

4.3 Einbauteile aus Metall

Einbauteile aus Metall missen, falls erforderlich, mit
einem auf das Bindemitiel des Estrichs abgestimmten
Korrosionsschutz versehen sein.

4.4 Estrichfugen

Uber Bauwerksfugen und an den Randern sind Bewe-
gungs- bzw. Randfugen auszubilden. DarUber hinaus not-
wendige Fugen sind so anzuordnen, daf3 mdglichst
gedrungene Felder entstehen.

Anmerkung: Bei der Festlegung von Fugenabstinden
und EstrichfeldgréBen sind die Art des Bindemit-
tels, der vorgesehene Belag und die Beanspru-
chung, z. B. durch Temperatur, zu berucksichtigen.

45 Kantenschutz

Werden als Kantenschutz Metallprofile vorgesehen, so
mussen sie im tragenden Untergrund verankert werden.

4.6 Fugenfillung

Fugen im Estrich sollen mit Fugenmassen oder Fugen-
profilen versehen werden, die die Estrichfugen ausfillen
und vor Verschmutzung schutzen.

5 Priifung
5.1 Eignungs-, Giite- und Erhdrtungspriifung

Die im Einzelfall erforderlichen Prafungen sind nach
DIN 18560 Teil 1 durchzufihren.

5.2 Bestatigungspriifung
5.2.1 Allgemeines

Bei einer in Sonderfillen erforderlichen Bestatigungs-
priifung ist bei Anhydrit-, Magnesia- und Zementestrichen
die Biegezugfestigkeit zu prifen. Gegebenenfalls ist bei
Anhydrit- und Zementestrichen auch der Schieifver-
schleiB, bei Magnesiaestrichen die Oberflichenharte zu

Die im Rahmen der Bestatigungsprifung an Anhydrit-,
Magnesia und Zementestrichen ermittelte Biegezug-
festigkeit muB3 im Mittel mindestens 70 %, der kleinste
Einzelwert mindestens 60 % des bei der Guteprifung
geforderten Wertes fir die festgelegte Festigkeitsklasse
nach DIN 18560 Teil 1 betragen.

Bei der Prufung des Schleifverschleies dirfen hdch-
stens 120 % der fur die Guteprifung geforderten Werte
nach DIN 18560 Teil 1 erreicht werden.

Bei Magnesiaestrichen, die unmittelbar genutzt werden,
mussen bei einem Nachweis der Oberflachenhéarte min-
destens 80 % der in DIN 18560 Teil 1 fur die Guteprufung
festgelegten Einzel- und Mittelwerte erreicht werden.

GuBasphaltestriche mussen die in DIN 18560 Teil 1
angegebenen Eindringtiefen entsprechend ihrer Harte-
klasse aufweisen.

Estriche auf Trennschicht missen im Rahmen der Besta-
tigungsprifung auBBerdem die in DIN 18560 Teil 1 zu ihrer
Nenndicke angegebenen Einzel- und Mittelwerte auf-
weisen.

5.22 Dicke

Zur Prifung der Dicke sind mindestens 10 MeBstellen zu
prufen, die moalichst aleichmaBig Gber den Estrich zu
verteilen sind.

5.2.3 Biegezugfestigkeit
5.2.3.1 Proben

Zur Prifung der Biegezugfestigkeit sind bei Anhydrit-,
Magnesia- und Zementestrichen mindestens 2 Platten
aus dem Estrich mit einer Trennscheibe trocken heraus-
zusagen und aus ieder Platte 3 bis 5 Prifstreifen von
60 mm Breite auszuschneiden. Bei Anhydrit- und Maane-
siaestrich muB das Ausschneiden der Streifen ebenfalls
trocken durchgefihrt werden.

Die MaBe der Platten und der Prifstreifen ergeben sich
aus der Estrichdicke d wie folgt:

Platten: Lange = 8xd
Breite = 300 mm
Dicke = d

Prifstreifen: Lanae = 6xd
Breite = 60 mm

Ist die Estrichdicke gréBer als die geforderte Nenndicke,
so dirfen die Probekérper vor der Prifung auf die Nenn-
dicke abgearbeitet werden.

5.2.3.2 Durchfuhrung

Nach dem Abgleichen der Kraftangriffsflachen und der
Auflageflachen sind die Probekdrper im Normalklima
DIN 50014 - 20/65-2 zu lagern und nach Erreichen des
lufttrockenen Zustandes zu prifen. Dabei soll die
Stitzweite etwa der funffachen Probekérperdicke ent-
sprechen. Die Unterseiten des Probekdrpers sollen in der
Zugzoge liegen, und die Prifkraft soll als Streifenkraft in
der Mitte der Stutzweite angreifen. Sie ist bis zum Bruch
s0 zu steigern, daB die Biegezugspannung im Probe-
kérper um etwa 0,1 N/mm? in der Sekunde zunimmt. Aus
der ermittelten Bruchkraft ergibt sich die Biegezug-
festigkeit nach Gleichung (1):

15 F-1
Byz = e (1)
Hierin bedeuten:

Brz Biegezugfestigkeit in N/mm?,
F Bruchkraft in N,
! Stutzweite in mm,

ermitteln. Bei GuBasphaltestrichen ist die Harte zu prufen.
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